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POLYVALENTE

Pour tous les formats de balles 
cubiques jusqu'à 2,50 m (et les
balles rondes) – Installation facile
sur tracteur, télescopique,
tracto-pelle ou chariot 
élévateur…

SIMPLE ET PRÉCISE

Le rouleau démêleur tourne à
vitesse constante tandis que la
vitesse d'avancement du tapis
peut être régulée à l'aide du
variateur de débit électrique
pour obtenir un meilleur travail.

ÉCONOME

Entretien limité, de 
conception simple, ne 
travaille pas en force,
une seule alimentation
D.E., demande peu 
de puissance.

La paille, après avoir retrouvé son volume avec
l'action des rouleaux démêleurs, est projetée
avec les doigts souples. Pas de poussière 
excessive ni de projections éventuelles de
pierres… la litière est réalisée en douceur 
et avec un minimum de puissance requise.

Paillage avec projection sur le côté, sur une
largeur de 5 m à 7 m, tout en souplesse :

Tous les avantages du paillage 
sans poussière… sur 5 à 6m de large 
(8 m en option).
Pas de poussière, pas de projection 
éventuelle de pierres ; c’est la sécurité 
pour les utilisateurs et les animaux.

Le principe :
les rouleaux démêleurs avec leurs doigts 
escamotables tirent la paille (compactée
par l'action de la presse) et lui redonne tout
son volume avant qu'elle soit étalée 
par les disques.

Mieux qu'à la main :
Le travail est régulier, 
la litière est aérée, 
souple…,elle dure plus
longtemps, avec des 
économies de paille à la clé…

Pailleuse axiale

Pailleuse latérale
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