
Compresseurs et pompes à vide sans huile 



F iab i l i té 
c ‘ e s t  n o t re  p r i o r i t é

Vos interlocuteurs sont à votre disposition 
pour vous conseiller et répondre vos propres 
attentes.
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Zuverlässigkeit
hat  unsere  Pr ior i tät

DÜRR TeCHNiK – eiN UNTeRNeHMeN DeR 

WeLTWeiT OPeRieReNDeN DÜRR-GRUPPe

Dürr Technik gehört zur Dürr-Unternehmens-

gruppe mit Niederlassungen in allen wichtigen 

Industrieländern. Der Hauptsitz befindet sich in 

Bietigheim-Bissingen, in einer der innovativsten 

Industrieregionen Deutschlands.

ZUVeRLÄSSiGKeiT – FLeXiBiLiTÄT – QUALiTÄT  

Die BASiS UNSeReS HANDeLNS

Seit über 50 Jahren entwickeln und fertigen 

wir ölfreie Kompressoren und Vakuumpumpen. 

Von dieser langjährigen Erfahrung profitieren 

heute unsere Kunden.

Optimale Voraussetzungen, um auch an-

spruchsvollste Kundenanforderungen zu 

erfüllen, bieten unsere kreativen Ingenieure, 

modernste Fertigungseinrichtungen sowie 

ein zertifiziertes QS-Management nach 

DIN EN ISO 9001:2008. 

QUALiFiZieRTe BeRATUNG Bei 

DÜRR TeCHNiK VON ANFANG AN

Von der Produktberatung, Realisierung maß-

geschneiderter Geräte bis hin zu kompletten 

Systemlösungen – wir arbeiten immer eng und 

engagiert mit unseren Kunden zusammen. 
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Schallmessraum nach neuesten 
Gesichtspunkten gestaltet.

Klimaschrank – Durchführung von Tests 
auch unter extremen Bedingungen.

Modernste EDV-Technik für innovative 
Entwicklungs- und Konstruktionsleistungen.

Unsere kompetenten Berater kümmern 
sich engagiert um individuelle Anliegen.
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DÜRR TECHNIK – UNE SOCIETE DU GROUPE 

INTERNATIONAL DÜRR 

Dürr Technik fait partie du groupe Dürr avec des fi -

liales dans les plus importants pays industrialisés. 

Le siège social est basé à Bietigheim-Bissingen, 

l’une des régions industrielles les plus innovantes 

en Allemagne.

FIABILITÉ – FLEXIBILITÉ – QUALITÉ

BASES DE NOS ACTIVITES

Depuis plus de 50 ans, nous développons et pro-

duisons des compresseurs et des pompes à vide 

sans huile. Nos clients bénéfi cient aujourd’hui de 

cette grande expérience. La créativité de nos ingé-

nieurs, nos installations de production modernes 

ainsi qu’une gestion de la qualité certifi ée selon la 

norme DIN EN ISO 9001:2008 sont des conditions 

optimales pour répondre aux exigences les plus 

sévères de nos clients.

DÜRR TECHNIK, CONSEIL QUALIFIÉ DÈS LE 

PREMIER CONTACT

Du conseil sur les produits et la réalisation 

d‘équipements sur mesure jusqu‘à l‘offre de solu-

tions système complètes - nous nous impliquons 

toujours en étroite collaboration avec nos clients.

Technologies informatiques de pointe pour des 
services conception et ingénierie innovants.

Enceinte climatique – evaluation par tests 
même dans des conditions extrêmes.

Chambre sourde dernier cri pour la mesure 
de niveau sonore.



Flexibi l ität
ist  unsere Philosophie
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iNDiViDUeLLe LÖSUNGeN FÜR 

SPeZieLLe ANWeNDUNGeN

Jahrzehntelanges Konstruktions- und Produktions-

Know-how auf höchstem Niveau und das ständige 

Weiterentwickeln modernster Kompressortech-

nologie machen Dürr Technik zum innovativen 

Engineering-Spezialisten für individuelle 

Aufgabenstellungen. 

Für die unterschiedlichsten Anwendungen 

bieten wir ein breites Basisprogramm von öl-

freien Kleinkompressoren und Vakuumpumpen. 

Jedes Gerät zeichnet sich durch Präzision, 

höchste Zuverlässigkeit und extrem hohe 

Standzeiten aus. Dadurch entsteht ein 

ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

KUNDeNSPeZiFiSCHe GeRÄTeAUSFÜHRUNGeN 

ALLeS AUS eiNeR HAND

Von Anfang an bestimmt die qualifizierte Beratung 

und kontinuierliche Kundenbetreuung unser 

Handeln.

Mit Standardgeräten können jedoch nicht immer 

die Anforderungen der Kunden erfüllt werden. 

Unsere Kernkompetenz, besondere Kundenwün-

sche zu realisieren, setzen unsere Ingenieure für 

Sie optimal um. Design, einwandfreie Funktion 

und Wirtschaftlichkeit bringen wir gemeinsam 

mit dem Kunden in Einklang – ganz nach seinen 

Vorstellungen.

Unsere Fachleute beraten Sie kompetent bei der 

Realisierung maßgeschneiderter Gerätelösungen. 

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen.

Aktiver Umweltschutz an der 
Zapfsäule mit unserer 
Gasrückführpumpe MEX.

Für den Getränkemarkt sind öl- und 
wartungsfreie Kompressoren die kos-
tengünstigste Alternative zu CO2.

Im Schienenverkehr werden ölfreie 
Hilfsluftkompressoren bei unterschied-
lichen Anwendungen eingesetzt.

In der Medizintechnik wünschen Kunden 
oft individuelle Systemlösungen.

imageprosp_D_0709.indd   5-6 28.07.2009   11:55:55 Uhr

Flex ib i l i té
c‘est notre philosophie

Protection de l‘environnement active au 
pompes à essence, grâce à notre MEX, 
pompe de récupération de vapeurs.

4



Flexibi l ität
ist  unsere Philosophie

4 5

iNDiViDUeLLe LÖSUNGeN FÜR 

SPeZieLLe ANWeNDUNGeN

Jahrzehntelanges Konstruktions- und Produktions-

Know-how auf höchstem Niveau und das ständige 

Weiterentwickeln modernster Kompressortech-

nologie machen Dürr Technik zum innovativen 

Engineering-Spezialisten für individuelle 

Aufgabenstellungen. 

Für die unterschiedlichsten Anwendungen 

bieten wir ein breites Basisprogramm von öl-

freien Kleinkompressoren und Vakuumpumpen. 

Jedes Gerät zeichnet sich durch Präzision, 

höchste Zuverlässigkeit und extrem hohe 

Standzeiten aus. Dadurch entsteht ein 

ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

KUNDeNSPeZiFiSCHe GeRÄTeAUSFÜHRUNGeN 

ALLeS AUS eiNeR HAND

Von Anfang an bestimmt die qualifizierte Beratung 

und kontinuierliche Kundenbetreuung unser 

Handeln.

Mit Standardgeräten können jedoch nicht immer 

die Anforderungen der Kunden erfüllt werden. 

Unsere Kernkompetenz, besondere Kundenwün-

sche zu realisieren, setzen unsere Ingenieure für 

Sie optimal um. Design, einwandfreie Funktion 

und Wirtschaftlichkeit bringen wir gemeinsam 

mit dem Kunden in Einklang – ganz nach seinen 

Vorstellungen.

Unsere Fachleute beraten Sie kompetent bei der 

Realisierung maßgeschneiderter Gerätelösungen. 

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen.

Aktiver Umweltschutz an der 
Zapfsäule mit unserer 
Gasrückführpumpe MEX.

Für den Getränkemarkt sind öl- und 
wartungsfreie Kompressoren die kos-
tengünstigste Alternative zu CO2.

Im Schienenverkehr werden ölfreie 
Hilfsluftkompressoren bei unterschied-
lichen Anwendungen eingesetzt.

In der Medizintechnik wünschen Kunden 
oft individuelle Systemlösungen.

imageprosp_D_0709.indd   5-6 28.07.2009   11:55:55 Uhr

Flexibi l ität
ist  unsere Philosophie

4 5

iNDiViDUeLLe LÖSUNGeN FÜR 

SPeZieLLe ANWeNDUNGeN

Jahrzehntelanges Konstruktions- und Produktions-

Know-how auf höchstem Niveau und das ständige 

Weiterentwickeln modernster Kompressortech-

nologie machen Dürr Technik zum innovativen 

Engineering-Spezialisten für individuelle 

Aufgabenstellungen. 

Für die unterschiedlichsten Anwendungen 

bieten wir ein breites Basisprogramm von öl-

freien Kleinkompressoren und Vakuumpumpen. 

Jedes Gerät zeichnet sich durch Präzision, 

höchste Zuverlässigkeit und extrem hohe 

Standzeiten aus. Dadurch entsteht ein 

ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

KUNDeNSPeZiFiSCHe GeRÄTeAUSFÜHRUNGeN 

ALLeS AUS eiNeR HAND

Von Anfang an bestimmt die qualifizierte Beratung 

und kontinuierliche Kundenbetreuung unser 

Handeln.

Mit Standardgeräten können jedoch nicht immer 

die Anforderungen der Kunden erfüllt werden. 

Unsere Kernkompetenz, besondere Kundenwün-

sche zu realisieren, setzen unsere Ingenieure für 

Sie optimal um. Design, einwandfreie Funktion 

und Wirtschaftlichkeit bringen wir gemeinsam 

mit dem Kunden in Einklang – ganz nach seinen 

Vorstellungen.

Unsere Fachleute beraten Sie kompetent bei der 

Realisierung maßgeschneiderter Gerätelösungen. 

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen.

Aktiver Umweltschutz an der 
Zapfsäule mit unserer 
Gasrückführpumpe MEX.

Für den Getränkemarkt sind öl- und 
wartungsfreie Kompressoren die kos-
tengünstigste Alternative zu CO2.

Im Schienenverkehr werden ölfreie 
Hilfsluftkompressoren bei unterschied-
lichen Anwendungen eingesetzt.

In der Medizintechnik wünschen Kunden 
oft individuelle Systemlösungen.

imageprosp_D_0709.indd   5-6 28.07.2009   11:55:55 Uhr

Flexibi l ität
ist  unsere Philosophie

4 5

iNDiViDUeLLe LÖSUNGeN FÜR 

SPeZieLLe ANWeNDUNGeN

Jahrzehntelanges Konstruktions- und Produktions-

Know-how auf höchstem Niveau und das ständige 

Weiterentwickeln modernster Kompressortech-

nologie machen Dürr Technik zum innovativen 

Engineering-Spezialisten für individuelle 

Aufgabenstellungen. 

Für die unterschiedlichsten Anwendungen 

bieten wir ein breites Basisprogramm von öl-

freien Kleinkompressoren und Vakuumpumpen. 

Jedes Gerät zeichnet sich durch Präzision, 

höchste Zuverlässigkeit und extrem hohe 

Standzeiten aus. Dadurch entsteht ein 

ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

KUNDeNSPeZiFiSCHe GeRÄTeAUSFÜHRUNGeN 

ALLeS AUS eiNeR HAND

Von Anfang an bestimmt die qualifizierte Beratung 

und kontinuierliche Kundenbetreuung unser 

Handeln.

Mit Standardgeräten können jedoch nicht immer 

die Anforderungen der Kunden erfüllt werden. 

Unsere Kernkompetenz, besondere Kundenwün-

sche zu realisieren, setzen unsere Ingenieure für 

Sie optimal um. Design, einwandfreie Funktion 

und Wirtschaftlichkeit bringen wir gemeinsam 

mit dem Kunden in Einklang – ganz nach seinen 

Vorstellungen.

Unsere Fachleute beraten Sie kompetent bei der 

Realisierung maßgeschneiderter Gerätelösungen. 

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen.

Aktiver Umweltschutz an der 
Zapfsäule mit unserer 
Gasrückführpumpe MEX.

Für den Getränkemarkt sind öl- und 
wartungsfreie Kompressoren die kos-
tengünstigste Alternative zu CO2.

Im Schienenverkehr werden ölfreie 
Hilfsluftkompressoren bei unterschied-
lichen Anwendungen eingesetzt.

In der Medizintechnik wünschen Kunden 
oft individuelle Systemlösungen.

imageprosp_D_0709.indd   5-6 28.07.2009   11:55:55 Uhr

SOLUTIONS SPECIFIQUES POUR DES 

APPLICATIONS SPÉCIALES

Des décennies de savoir-faire du meilleur niveau en 

matière de conception et de production ainsi que 

le développement continu de la technologie des 

compresseurs font de Dürr Technik un partenaire de 

pointe en ingénierie, idéal pour vos propres dévelop-

pements.

Nous vous proposons une large gamme de compres-

seurs et de pompes à vide sans huile pour diverses 

applications. Chaque appareil est caractérisé par sa 

précision, sa grande fi abilité et ses pas de mainte-

nance extrêmement espacés. Tous comptes faits, 

vous trouverez un excellent rapport qualité-prix.

CONCEPTION D‘ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE 

D‘UNE SOURCE UNIQUE

Dès leur démarrage, nous accordons un conseil 

qualifi é à l‘étude des projets de nos clients. Ce-

pendant, les équipements standards que nous pro-

posons ne peuvent pas toujours répondre aux exi-

gences de nos clients. Nos ingénieurs s‘appliquent 

alors à trouver les solutions optimales à mettre 

en œuvre en face de ces exigences. C‘est à nous, 

avec notre client, de réussir à concilier design, 

fi abilité et rentabilité - selon ses propres attentes. 

Nos spécialistes vous offrent leur expertise dans 

la mise en œuvre de solutions d‘équipement sur   

mesure. Profi tez de notre expérience.

Dans le transport ferroviaire, les petits compres-
seurs d‘air sans huile sont utilisés dans diverses 
applications.

Dans les technologies médicales, les clients 
recherchent le plus souvent des solutions 
optimisées.

Pour le marché des boissons, les 
compresseurs sans huile et sans entretien 
sont l‘alternative la plus rentable au CO2. 
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6 7

Kurze Lieferzeiten werden durch eine 
optimierte Lagerhaltung gewährleistet.

Optimal gestaltete Arbeitsplätze sparen Zeit. 
Gleichzeitig werden die Produkte nach Fertig-
stellung auf einwandfreie Funktion geprüft.

Von der Fertigung gelangen die Geräte 
über das Rollband auf direktem Weg in den 
Verpackungsbereich.

PRODUKTE VON DÜRR TECHNIK 

„ENGINEERED FOR LIFE“

Unser hoher Qualitätsanspruch drückt sich 

besonders durch große Betriebssicherheit aus.

Selbst nach vielen Tausend Betriebsstunden 

versehen unsere Geräte zuverlässig ihren Dienst. 

Kompressoren und Pumpen von Dürr Technik 

überzeugen durch Wirtschaftlichkeit und tragen 

gleichzeitig zum Schutz am Arbeitsplatz und der 

Umwelt bei. Oft ist ölfreie Druckluft für viele 

Anwendungen unverzichtbar. Denn Öldämpfe 

schaden Ventilen, verstopfen Düsen, kontami-

nieren Luft oder verfälschen Messergebnisse. 

Die ölfreie Technologie bietet klare Vorteile:

• keine Öldämpfe in der Luft

• keine Ölstandskontrollen notwendig

• kein Ölwechsel (Entsorgung als Sondermüll)

• keine Ölfilter oder Ölabscheider erforderlich

FAKTEN, DIE ÜBERZEUGEN

• 100 % Einschaltdauer rund um die Uhr

• einsetzbar für Umgebungstemperaturen 

 von –40 °C bis zu +55 °C (typenabhängig) 

• Druck bis zu 12 bar möglich

• Lebensdauer bis zu 15.000 Betriebsstunden

• sehr ruhige Laufeigenschaften

• hohe Schutzart

• individuelle Systemlösungen 

• wartungsfrei

Präzision, Zuverlässigkeit und enorm hohe 

Standzeiten garantieren Ihnen ein ausge-

zeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

imageprosp_D_0709.indd   7-8 28.07.2009   11:56:20 Uhr

L‘assurance qualité est une donnée 
importante pour l‘obtention de produits 
fi ables et de premier plan.

Rent ab i l i té 
c‘est notre force
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FABRICATIONS DE DÜRR TECHNIK

„CONCUES POUR LA VIE“

Notre exigence en matière de qualité se manifeste en 

particulier dans une sécurité de fonctionnement éle-

vée. Même après des milliers d‘heures d‘utilisation, 

nos appareils fournissent encore un service fi able. 

Les compresseurs et pompes de Dürr Technik sont 

économiquement convainquantes et contribuent en 

même temps à la protection du lieu de travail et de 

l‘environnement. L‘air comprimé sans huile est pour 

de nombreuses applications souvent incontournable. 

En effet, les vapeurs d‘huile perturbent le fonction-

nement des vannes, obstruent les buses, polluent 

l‘air ou faussent les résultats de mesures.

La technologie sans huile présente des avantages 

évidents:

• pas de vapeurs d‘huile dans l‘air

• pas de vérifi cation et complément du 

 niveau d‘huile 

•  pas de vidange (avec les contraintes de 

 traitement)

• pas de fi ltre à huile ou de séparateur d‘huile   

 nécessaires

DONNEES PROBANTES 

•  facteur de marche: continu à 100%

•  adapté pour des températures ambiantes de 

 -40 °C à +55 °C (selon le type)

•  pression jusqu‘à 12 bar

•  pas de maintenance jusqu‘à 15.000 heures

•  fonctionnement discret

•  indice de protection élevé

•  solutions de systèmes individuelles

• sans entretien

La précision, la fi abilité et la très longue durée de vie 

vous garantissent un excellent rapport qualité-prix.

Les lieux de travail bien conçus font gagner du 
temps. Les produits sont testés unitairement en 
fi n de la production pour s‘assurer de leur bon 
fonctionnement.

Les équipements fabriqués sont directe-
ment transmis par tapis roulant à la zone 
d‘emballage.

Les délais de livraison courts sont assurés 
par un système de stockage optimisé.
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1. dauerlauffest
2. Minibaugröße
3. niedriger Geräuschpegel
4. hoher Druck

A-025
D-030 
D-030 

1. geringe Abmessung (kleiner als eine Schuhschachtel)
2. dauerlauffest
3. wartungsfrei
4. ungewöhnlich leise

A-038
A-061 
A-062 

1. dauerlauffest
2. wartungsfrei
3. kraftvoll

A-065
B-065
B-132
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AG-132
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D-061 
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1. extrem hohe Standzeiten
2. wartungsfrei
3. dauerlauffest
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B-304 

1. dauerlauffest
2. hohe Standzeiten
3. wartungsfrei
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UA - 025
WA - 038
WA - 062
WD - 040

TA - 100K
HA - 234K
PB - 304K
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ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK15

ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK8 ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE KK70

ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE MARATHON

ÖLFREIE KOMPRESSORSTATIONENÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK40

A-100

A-038

A-025

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

1. anschlussfertig
2. dauerlauffest
3. Modulbauweise
 Diese bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
 mit Aggregaten, Druckbehälter und Ausführungen der 
 Armatureneinheiten (automatischer Kondensatablaß, 
 Anlaufentlastung mit Magnetventil). Weitere Informationen 
 auf Anfrage.

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025
A-025
D-030
D-030

25
30
30
30

7
7
7
7

55
55
61
61

270
240
156
122

1,2
2,1
13
6,4

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038
B-038AB
D-040
D-040
D-061
D-061
D-061
D-061
A-062
B-062
A-035/62

38
38
40
40
60
61
61
61
73
73
32

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12

57
57
61
61
66
69
69
69
59
60
57

310
290
192
192
505
520
500
400
435
470
350

1,5
1,17-0,68

17,5
9

2,6
43
21
3,7
2,0
0,9
1,7

230
230 / 400

12 DC
24 DC

230
12 DC
24 DC

110 DC
230
400
230

50 / 60
50 / 60

–
–

50 / 60
–
–
–
50

50 / 60
50 / 60

54
54
00
00
54
54
54
54

00 / 20
20
00

252 x 165 x 180
252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
252 x 165 x 180
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
298 x 125 x 175
286 x 125 x 175
282 x 185 x 205

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065
A-065
A-065
B-065
B-065
A-132 Inline
B-132 Inline
AG-132 Boxer
AG-132 Boxer
BG-132 Boxer
BG-132 Boxer

65
65
75
65
65
130
130
130
150
130
130

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67

570
640
660
650
560
1060
1390
990
1170
990
1100

2,5
2,8
5,8
1,3
1,1
4,6
2,0
4,3
10,2
1,9
2

230
230

110-115
400
400
230
400
230

110-115
400
400

50
50
60
50
50
50
50
50
60
50
50

00
54
54
00
54
00
00
54
54
00
54

280 x 167 x 218
305 x 190 x 218
280 x 167 x 218
257 x 166 x 218
305 x 188 x 218
363 x 167 x 218
318 x 167 x 218
340 x 276 x 190
340 x 276 x 190
297 x 276 x 190
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-100
A-100
B-100
A-200
B-200

105
105
105
195
195

7
7
7
7
7

66
66
66
71
71

920
1030
1000
1870
1400

4,9
12,9
3,1
6,0
2,9

230
110
400
230
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
44
44
44
44

357 x 181 x 283
335 x 195 x 280
328 x 200 x 280
445 x 205 x 295
445 x 205 x 295

Aggregate mit Gleichstrommotoren auf Anfrage.

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-080
B-080
A-160
B-160
A-234
B-304

90
90

160
160
240
295

10
10
10
10
10
10

68
68
71
72
78
77

800
800

1300
1400
1900
2200

4,3
Δ4,4 /Y2,5

6,3
Δ5,4 /Y3,1

8,6
Δ7,6 /Y4,4

230
230 / 400

230
230 / 400

230
230 / 400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
54
54
54
54
54

423 x 193 x 330
420 x 180 x 300
423 x 350 x 300
423 x 350 x 300
620 x 350 x 315
620 x 350 x 315

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)

Behälter-
volumen

(L)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

UA-025
WA-038
WA-062
WD-040
WD-040
TA-100K
HA-234K
PB-304K

25
38
70
39
39

100
230
295

7
7
7
7
7
8

10
10

55
57
59
61
61
68
78
78

3
10
10
10
10
25
55
90

230
230
230

12 DC
24 DC

230
230
400

50 / 60
50 / 60

50
–
–

50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
20
20
20
54
54
54

330 x 330 x 320
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
620 x 365 x 620
920 x 350 x 640

 1030 x 340 x 805

Nenndaten des Motors
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1. dauerlauffest
2. Minibaugröße
3. niedriger Geräuschpegel
4. hoher Druck

A-025
D-030 
D-030 

1. geringe Abmessung (kleiner als eine Schuhschachtel)
2. dauerlauffest
3. wartungsfrei
4. ungewöhnlich leise

A-038
A-061 
A-062 

1. dauerlauffest
2. wartungsfrei
3. kraftvoll

A-065
B-065
B-132

A-132
AG-132
BG-132

D-040
D-061 
A-035/62 

1. extrem hohe Standzeiten
2. wartungsfrei
3. dauerlauffest

A-080
B-080 
A-160
B-160 

A-234
B-304 

1. dauerlauffest
2. hohe Standzeiten
3. wartungsfrei

A-100
B-100 
A-200
B-200 
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A-062/B-062D-061/A-061

A-035/62 (2-stufig)

A-038/D-040

140
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80

60

40
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300
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260
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220
200
180
160
140
120
100

80
60
40
20Lie

fe
rm

en
ge

 in
 l/

mi
n 

be
i 5

0 H
z 

Druck Pe in bar
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A-200 / B-200

A-100 / B-100

300
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B-304

A-080 /B-080

A-160 / B-160

A-234

A-132 / B-132 / AG-132 / BG-132

A-065 / B-065

8 9

UA - 025
WA - 038
WA - 062
WD - 040

TA - 100K
HA - 234K
PB - 304K

100
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ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK15

ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK8 ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE KK70

ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE MARATHON

ÖLFREIE KOMPRESSORSTATIONENÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK40

A-100

A-038

A-025

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

1. anschlussfertig
2. dauerlauffest
3. Modulbauweise
 Diese bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
 mit Aggregaten, Druckbehälter und Ausführungen der 
 Armatureneinheiten (automatischer Kondensatablaß, 
 Anlaufentlastung mit Magnetventil). Weitere Informationen 
 auf Anfrage.

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025
A-025
D-030
D-030

25
30
30
30

7
7
7
7

55
55
61
61

270
240
156
122

1,2
2,1
13
6,4

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038
B-038AB
D-040
D-040
D-061
D-061
D-061
D-061
A-062
B-062
A-035/62

38
38
40
40
60
61
61
61
73
73
32

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12

57
57
61
61
66
69
69
69
59
60
57

310
290
192
192
505
520
500
400
435
470
350

1,5
1,17-0,68

17,5
9

2,6
43
21
3,7
2,0
0,9
1,7

230
230 / 400

12 DC
24 DC

230
12 DC
24 DC

110 DC
230
400
230

50 / 60
50 / 60

–
–

50 / 60
–
–
–
50

50 / 60
50 / 60

54
54
00
00
54
54
54
54

00 / 20
20
00

252 x 165 x 180
252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
252 x 165 x 180
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
298 x 125 x 175
286 x 125 x 175
282 x 185 x 205

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065
A-065
A-065
B-065
B-065
A-132 Inline
B-132 Inline
AG-132 Boxer
AG-132 Boxer
BG-132 Boxer
BG-132 Boxer

65
65
75
65
65
130
130
130
150
130
130

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67

570
640
660
650
560
1060
1390
990
1170
990
1100

2,5
2,8
5,8
1,3
1,1
4,6
2,0
4,3
10,2
1,9
2

230
230

110-115
400
400
230
400
230

110-115
400
400

50
50
60
50
50
50
50
50
60
50
50

00
54
54
00
54
00
00
54
54
00
54

280 x 167 x 218
305 x 190 x 218
280 x 167 x 218
257 x 166 x 218
305 x 188 x 218
363 x 167 x 218
318 x 167 x 218
340 x 276 x 190
340 x 276 x 190
297 x 276 x 190
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-100
A-100
B-100
A-200
B-200

105
105
105
195
195

7
7
7
7
7

66
66
66
71
71

920
1030
1000
1870
1400

4,9
12,9
3,1
6,0
2,9

230
110
400
230
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
44
44
44
44

357 x 181 x 283
335 x 195 x 280
328 x 200 x 280
445 x 205 x 295
445 x 205 x 295

Aggregate mit Gleichstrommotoren auf Anfrage.

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-080
B-080
A-160
B-160
A-234
B-304

90
90

160
160
240
295

10
10
10
10
10
10

68
68
71
72
78
77

800
800

1300
1400
1900
2200

4,3
Δ4,4 /Y2,5

6,3
Δ5,4 /Y3,1

8,6
Δ7,6 /Y4,4

230
230 / 400

230
230 / 400

230
230 / 400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
54
54
54
54
54

423 x 193 x 330
420 x 180 x 300
423 x 350 x 300
423 x 350 x 300
620 x 350 x 315
620 x 350 x 315

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)

Behälter-
volumen

(L)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

UA-025
WA-038
WA-062
WD-040
WD-040
TA-100K
HA-234K
PB-304K

25
38
70
39
39

100
230
295

7
7
7
7
7
8

10
10

55
57
59
61
61
68
78
78

3
10
10
10
10
25
55
90

230
230
230

12 DC
24 DC

230
230
400

50 / 60
50 / 60

50
–
–

50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
20
20
20
54
54
54

330 x 330 x 320
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
620 x 365 x 620
920 x 350 x 640

 1030 x 340 x 805

Nenndaten des Motors
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1. dauerlauffest
2. Minibaugröße
3. niedriger Geräuschpegel
4. hoher Druck

A-025
D-030 
D-030 

1. geringe Abmessung (kleiner als eine Schuhschachtel)
2. dauerlauffest
3. wartungsfrei
4. ungewöhnlich leise

A-038
A-061 
A-062 

1. dauerlauffest
2. wartungsfrei
3. kraftvoll

A-065
B-065
B-132

A-132
AG-132
BG-132

D-040
D-061 
A-035/62 

1. extrem hohe Standzeiten
2. wartungsfrei
3. dauerlauffest

A-080
B-080 
A-160
B-160 

A-234
B-304 

1. dauerlauffest
2. hohe Standzeiten
3. wartungsfrei

A-100
B-100 
A-200
B-200 
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A-062/B-062D-061/A-061

A-035/62

A-038/D-040
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300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100

80
60
40
20Lie

fe
rm

en
ge

 in
 l/

mi
n 

be
i 5

0 H
z 

Druck Pe in bar
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

B-304

A-080 /B-080

A-160 / B-160

A-234

A-132 / B-132 / AG-132 / BG-132

A-065 / B-065

8 9

UA - 025
WA - 038
WA - 062
WD - 040

TA - 100K
HA - 234K
PB - 304K
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ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK15

ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK8 ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE KK70

ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE MARATHON

ÖLFREIE KOMPRESSORSTATIONENÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK40

A-100

A-038

A-025
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1. anschlussfertig
2. dauerlauffest
3. Modulbauweise
 Diese bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
 mit Aggregaten, Druckbehälter und Ausführungen der 
 Armatureneinheiten (automatischer Kondensatablaß, 
 Anlaufentlastung mit Magnetventil). Weitere Informationen 
 auf Anfrage.

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025
A-025
D-030
D-030

25
30
30
30

7
7
7
7

55
55
61
61

270
240
156
122

1,2
2,1
13
6,4

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038
B-038AB
D-040
D-040
D-061
D-061
D-061
D-061
A-062
B-062
A-035/62

38
38
40
40
60
61
61
61
73
73
32

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12

57
57
61
61
66
69
69
69
59
60
57

310
290
192
192
505
520
500
400
435
470
350

1,5
1,17-0,68

17,5
9

2,6
43
21
3,7
2,0
0,9
1,7

230
230 / 400

12 DC
24 DC

230
12 DC
24 DC

110 DC
230
400
230

50 / 60
50 / 60

–
–

50 / 60
–
–
–
50

50 / 60
50 / 60

54
54
00
00
54
54
54
54

00 / 20
20
00

252 x 165 x 180
252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
252 x 165 x 180
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
298 x 125 x 175
286 x 125 x 175
282 x 185 x 205

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065
A-065
A-065
B-065
B-065
A-132 Inline
B-132 Inline
AG-132 Boxer
AG-132 Boxer
BG-132 Boxer
BG-132 Boxer

65
65
75
65
65
130
130
130
150
130
130

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67

570
640
660
650
560
1060
1390
990
1170
990
1100

2,5
2,8
5,8
1,3
1,1
4,6
2,0
4,3
10,2
1,9
2

230
230

110-115
400
400
230
400
230

110-115
400
400

50
50
60
50
50
50
50
50
60
50
50

00
54
54
00
54
00
00
54
54
00
54

280 x 167 x 218
305 x 190 x 218
280 x 167 x 218
257 x 166 x 218
305 x 188 x 218
363 x 167 x 218
318 x 167 x 218
340 x 276 x 190
340 x 276 x 190
297 x 276 x 190
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-100
A-100
B-100
A-200
B-200

105
105
105
195
195

7
7
7
7
7

66
66
66
71
71

920
1030
1000
1870
1400

4,9
12,9
3,1
6,0
2,9

230
110
400
230
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
44
44
44
44

357 x 181 x 283
335 x 195 x 280
328 x 200 x 280
445 x 205 x 295
445 x 205 x 295

Aggregate mit Gleichstrommotoren auf Anfrage.

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-080
B-080
A-160
B-160
A-234
B-304

90
90

160
160
240
295

10
10
10
10
10
10

68
68
71
72
78
77

800
800

1300
1400
1900
2200

4,3
∆4,4 /Y2,5

6,3
∆5,4 /Y3,1

8,6
∆7,6 /Y4,4

230
230 / 400

230
230 / 400

230
230 / 400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
54
54
54
54
54

423 x 193 x 330
420 x 180 x 300
423 x 350 x 300
423 x 350 x 300
620 x 350 x 315
620 x 350 x 315

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)

Behälter-
volumen

(L)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

UA-025
WA-038
WA-062
WD-040
WD-040
TA-100K
HA-234K
PB-304K

25
38
70
39
39

100
230
295

7
7
7
7
7
8

10
10

55
57
59
61
61
68
78
78

3
10
10
10
10
25
55
90

230
230
230

12 DC
24 DC

230
230
400

50 / 60
50 / 60

50
–
–

50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
20
20
20
54
54
54

330 x 330 x 320
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
620 x 365 x 620
920 x 350 x 640

 1030 x 340 x 805

Nenndaten des Motors
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(2-étages)

PETITS COMPRESSEURS SANS HUILE SÉRIE KK8

PETITS COMPRESSEURS SANS HUILE SÉRIE KK15

PETITS COMPRESSEURS SANS HUILE SÉRIE KK40

1. Fonctionnement continu
2. Petit format
3. Faible niveau sonore
4. Haute pression

1. Petite taille 
 (moins qu‘une boîte à chaussures)
2. Fonctionnement continu
3. Sans entretien
4. Niveau sonore

1. Fonctionnement continu
2. Sans entretien
3. Puissants
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Pression Pe en bar

Pression Pe en bar

Pression Pe en bar

Les produits sont représentés avec des accessoires et de la peinture. Nos produits sont en constante évolution. Les spécifi cations techniques sont en conséquence sujettes à modifi cations. Les dernières informations sont 
disponibles sur notre site web: www.duerr-technik.com

40

35

30

25

20

15

10

5

80

70

60

50

40

30

20

10

140

120

100

80

60

40

20

0

0

0

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A-025
D-030

B-062
D-040
D-061
A-035/62

A-038
A-061
A-062
B-038AB

A-065
B-065

AG-132
BG-132

Type
Débit à 0 bar

(l/min)

Pression 
nominale
PN (bar)

Niveau 
sonore à
PN dB (A)

Caractéristiques du moteur
Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

A-025 25 7 55 270 1,2 230 50/60 54 230x151x178

A-025 25 7 55 240 2,1 110–115 50/60 54 230x151x178

D-030 30 7 61 156 13 12 DC – 00 209x108x156

D-030 30 7 61 122 6,4 24 DC – 00 209x108x156

Type
Débit à 0 bar

(l/min)

Pression 
nominale
PN (bar)

Niveau 
sonore à
PN dB (A)

Caractéristiques du moteur
Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

A-038 38 7 57 310 1,5 230 50/60 54 252x165x180

B-038AB 38 7 57 290 1,17–0,68 230/400 50/60 54 252x165x180

D-040 40 7 61 192 17,5 12 DC – 00 242x121x175

D-040 40 7 61 192 9 24 DC – 00 242x121x175

A-061 60 7 66 505 2,6 230 50/60 54 252x165x180

D-061 61 7 69 520 43 12 DC – 54 245x133x190

D-061 61 7 69 500 21 24 DC – 54 245x133x190

D-061 61 7 69 400 3,7 110 DC – 54 245x133x190

A-062 73 7 59 435 2,0 230 50 00/20 298x125x175

B-062 73 8,5 60 470 0,9 400 50/60 20 286x125x175

A-035/62 32 12 57 350 1,7 230 50/60 00 282x185x205

Type
Débit à 0 bar

(l/min)

Pression 
nominale
PN (bar)

Niveau 
sonore à
PN dB (A)

Caractéristiques du moteur
Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

A-065 65 7 68 530 2,5 230 50 54 305x195x218

A-065 75 7 68 590 5,3 110–115 60 54 308x190x218

B-065 65 7 68 560 1,1 400 50 54 305x188x218

AG-132 Boxer 130 7 71 820 3,9 230 50 54 340x276x190

AG-132 Boxer 150 7 71 1000 9,3 110–115 60 54 340x276x190

BG-132 Boxer 130 7 71 890 2 400 50 54 322x276x190
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COMPRESSEURS SANS HUILE SÉRIE KK70

COMPRESSEURS SANS HUILE SÉRIE MARATHON

STATIONS DE COMPRESSION SANS HUILE

1. Fonctionnement continu
2. Longue durée de vie
3. Sans entretien

1. Dimensionnement
2. Sans entretien
3. Fonctionnement continu

1. Prêtes à l‘emploi
2. Fonctionnement continu
3. Construction modulaire

Ce système offre une grande variété de combinaisons de compresseurs, 
réservoirs et modules de contrôle et de régulation (évacuation auto-
matique des condensats, décharge au démarrage par électrovanne). 
Informations complémentaires sur demande.
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Compresseurs avec courant continu sur demande
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A-100
B-100
A-200
B-200

A-234
B-304

A-080
B-080
A-160
B-160

UA-025
WA-038
WA-062
WD-040

TA-100K
HA-234K
PB-304K

Type
Débit à 0 bar

(l/min)

Pression 
nominale
PN (bar)

Niveau 
sonore à
PN dB (A)

Caractéristiques du moteur
Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

A-100 105 8 66 920 4,9 230 50/60 54 355x200x283

A-100 105 8 66 1030 12,9 110 50/60 44 340x200x283

B-100 105 8 66 1100 2,6 400 50/60 44 328x200x280

A-200 195 8 69 1370 6,3 230 50 54 445x205x295

B-200 195 8 69 1400 2,9 400 50/60 54 445x205x295

Type
Débit à 0 bar

(l/min)

Pression 
nominale
PN (bar)

Niveau 
sonore à
PN dB (A)

Caractéristiques du moteur
Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

A-080 80 10 68 800 4,3 230 50/60 54 423x193x330

B-080 80 10 68 800 Δ 4,4/Y2,5 230/400 50/60 54 420x180x300

A-160 160 10 71 1300 6,3 230 50/60 54 423x350x300

B-160 160 10 72 1400  Δ 5,4/Y3,1 230/400 50/60 54 423x350x300

A-234 230 10 78 1900 8,6 230 50 54 620x350x315

B-304 290 10 77 2200  Δ 7,6/Y4,4 230/400 50/60 54 620x350x310

Type Débit à 0 bar
(l/min)

Pression 
nominale
PN (bar)

Niveau 
sonore à
PN dB (A)

Volume du 
réservoir 

(L)

Caractéristiques du moteur Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)Tension

(V)
Fréquence

(Hz)

UA-025 25 7 55 3 230 50/60 54 330x330x320

WA-038 38 7 57 10 230 50/60 54 545x180x400

WA-062 78 7 59 10 230 50 20 545x180x400

WD-040 39 7 61 10 12 DC – 20 545x180x400

WD-040 39 7 61 10 24 DC – 20 545x180x400

TA-100K* 105 7 66 25 230 50/60 54 620x365x620

HA-234K* 230 10 78 55 230 50/60 54 920x350x640

PB-304K* 290 10 78 90 400 50/60 54 1040x350x810
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1. dauerlauffest
2. Minibaugröße
3. niedriger Geräuschpegel
4. hoher Druck

A-025
D-030 
D-030 

1. geringe Abmessung (kleiner als eine Schuhschachtel)
2. dauerlauffest
3. wartungsfrei
4. ungewöhnlich leise

A-038
A-061 
A-062 

1. dauerlauffest
2. wartungsfrei
3. kraftvoll

A-065
B-065
B-132

A-132
AG-132
BG-132

D-040
D-061 
A-035/62 

1. extrem hohe Standzeiten
2. wartungsfrei
3. dauerlauffest

A-080
B-080 
A-160
B-160 

A-234
B-304 

1. dauerlauffest
2. hohe Standzeiten
3. wartungsfrei

A-100
B-100 
A-200
B-200 
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A-062/B-062D-061/A-061

A-035/62 (2-stufig)
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B-304

A-080 /B-080

A-160 / B-160

A-234

A-132 / B-132 / AG-132 / BG-132

A-065 / B-065
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UA - 025
WA - 038
WA - 062
WD - 040

TA - 100K
HA - 234K
PB - 304K
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ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK15

ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK8 ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE KK70

ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE MARATHON

ÖLFREIE KOMPRESSORSTATIONENÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK40

A-100

A-038

A-025

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

1. anschlussfertig
2. dauerlauffest
3. Modulbauweise
 Diese bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
 mit Aggregaten, Druckbehälter und Ausführungen der 
 Armatureneinheiten (automatischer Kondensatablaß, 
 Anlaufentlastung mit Magnetventil). Weitere Informationen 
 auf Anfrage.

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025
A-025
D-030
D-030

25
30
30
30

7
7
7
7

55
55
61
61

270
240
156
122

1,2
2,1
13
6,4

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038
B-038AB
D-040
D-040
D-061
D-061
D-061
D-061
A-062
B-062
A-035/62

38
38
40
40
60
61
61
61
73
73
32

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12

57
57
61
61
66
69
69
69
59
60
57

310
290
192
192
505
520
500
400
435
470
350

1,5
1,17-0,68

17,5
9

2,6
43
21
3,7
2,0
0,9
1,7

230
230 / 400

12 DC
24 DC

230
12 DC
24 DC

110 DC
230
400
230

50 / 60
50 / 60

–
–

50 / 60
–
–
–
50

50 / 60
50 / 60

54
54
00
00
54
54
54
54

00 / 20
20
00

252 x 165 x 180
252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
252 x 165 x 180
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
298 x 125 x 175
286 x 125 x 175
282 x 185 x 205

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065
A-065
A-065
B-065
B-065
A-132 Inline
B-132 Inline
AG-132 Boxer
AG-132 Boxer
BG-132 Boxer
BG-132 Boxer

65
65
75
65
65
130
130
130
150
130
130

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67

570
640
660
650
560
1060
1390
990
1170
990
1100

2,5
2,8
5,8
1,3
1,1
4,6
2,0
4,3
10,2
1,9
2

230
230

110-115
400
400
230
400
230

110-115
400
400

50
50
60
50
50
50
50
50
60
50
50

00
54
54
00
54
00
00
54
54
00
54

280 x 167 x 218
305 x 190 x 218
280 x 167 x 218
257 x 166 x 218
305 x 188 x 218
363 x 167 x 218
318 x 167 x 218
340 x 276 x 190
340 x 276 x 190
297 x 276 x 190
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-100
A-100
B-100
A-200
B-200

105
105
105
195
195

7
7
7
7
7

66
66
66
71
71

920
1030
1000
1870
1400

4,9
12,9
3,1
6,0
2,9

230
110
400
230
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
44
44
44
44

357 x 181 x 283
335 x 195 x 280
328 x 200 x 280
445 x 205 x 295
445 x 205 x 295

Aggregate mit Gleichstrommotoren auf Anfrage.

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-080
B-080
A-160
B-160
A-234
B-304

90
90
160
160
240
295

10
10
10
10
10
10

68
68
71
72
78
77

800
800
1300
1400
1900
2200

4,3
Δ4,4 /Y2,5

6,3
Δ5,4 /Y3,1

8,6
Δ7,6 /Y4,4

230
230 / 400

230
230 / 400

230
230 / 400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
54
54
54
54
54

423 x 193 x 330
420 x 180 x 300
423 x 350 x 300
423 x 350 x 300
620 x 350 x 315
620 x 350 x 315

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)

Behälter-
volumen

(L)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

UA-025
WA-038
WA-062
WD-040
WD-040
TA-100K
HA-234K
PB-304K

25
38
70
39
39
100
230
295

7
7
7
7
7
8
10
10

55
57
59
61
61
68
78
78

3
10
10
10
10
25
55
90

230
230
230

12 DC
24 DC

230
230
400

50 / 60
50 / 60

50
–
–

50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
20
20
20
54
54
54

330 x 330 x 320
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
620 x 365 x 620
920 x 350 x 640

 1030 x 340 x 805

Nenndaten des Motors
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1. dauerlauffest
2. Minibaugröße
3. niedriger Geräuschpegel
4. hoher Druck

A-025
D-030 
D-030 

1. geringe Abmessung (kleiner als eine Schuhschachtel)
2. dauerlauffest
3. wartungsfrei
4. ungewöhnlich leise

A-038
A-061 
A-062 

1. dauerlauffest
2. wartungsfrei
3. kraftvoll

A-065
B-065
B-132

A-132
AG-132
BG-132

D-040
D-061 
A-035/62 

1. extrem hohe Standzeiten
2. wartungsfrei
3. dauerlauffest

A-080
B-080 
A-160
B-160 

A-234
B-304 

1. dauerlauffest
2. hohe Standzeiten
3. wartungsfrei

A-100
B-100 
A-200
B-200 
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A-062/B-062D-061/A-061

A-035/62 (2-stufig)
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B-304

A-080 /B-080

A-160 / B-160

A-234

A-132 / B-132 / AG-132 / BG-132

A-065 / B-065
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UA - 025
WA - 038
WA - 062
WD - 040

TA - 100K
HA - 234K
PB - 304K
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ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK15

ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK8 ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE KK70

ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE MARATHON

ÖLFREIE KOMPRESSORSTATIONENÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK40

A-100

A-038

A-025

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

1. anschlussfertig
2. dauerlauffest
3. Modulbauweise
 Diese bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
 mit Aggregaten, Druckbehälter und Ausführungen der 
 Armatureneinheiten (automatischer Kondensatablaß, 
 Anlaufentlastung mit Magnetventil). Weitere Informationen 
 auf Anfrage.

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025
A-025
D-030
D-030

25
30
30
30

7
7
7
7

55
55
61
61

270
240
156
122

1,2
2,1
13
6,4

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038
B-038AB
D-040
D-040
D-061
D-061
D-061
D-061
A-062
B-062
A-035/62

38
38
40
40
60
61
61
61
73
73
32

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12

57
57
61
61
66
69
69
69
59
60
57

310
290
192
192
505
520
500
400
435
470
350

1,5
1,17-0,68

17,5
9

2,6
43
21
3,7
2,0
0,9
1,7

230
230 / 400

12 DC
24 DC

230
12 DC
24 DC

110 DC
230
400
230

50 / 60
50 / 60

–
–

50 / 60
–
–
–
50

50 / 60
50 / 60

54
54
00
00
54
54
54
54

00 / 20
20
00

252 x 165 x 180
252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
252 x 165 x 180
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
298 x 125 x 175
286 x 125 x 175
282 x 185 x 205

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065
A-065
A-065
B-065
B-065
A-132 Inline
B-132 Inline
AG-132 Boxer
AG-132 Boxer
BG-132 Boxer
BG-132 Boxer

65
65
75
65
65
130
130
130
150
130
130

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67

570
640
660
650
560
1060
1390
990
1170
990
1100

2,5
2,8
5,8
1,3
1,1
4,6
2,0
4,3
10,2
1,9
2

230
230

110-115
400
400
230
400
230

110-115
400
400

50
50
60
50
50
50
50
50
60
50
50

00
54
54
00
54
00
00
54
54
00
54

280 x 167 x 218
305 x 190 x 218
280 x 167 x 218
257 x 166 x 218
305 x 188 x 218
363 x 167 x 218
318 x 167 x 218
340 x 276 x 190
340 x 276 x 190
297 x 276 x 190
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-100
A-100
B-100
A-200
B-200

105
105
105
195
195

7
7
7
7
7

66
66
66
71
71

920
1030
1000
1870
1400

4,9
12,9
3,1
6,0
2,9

230
110
400
230
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
44
44
44
44

357 x 181 x 283
335 x 195 x 280
328 x 200 x 280
445 x 205 x 295
445 x 205 x 295

Aggregate mit Gleichstrommotoren auf Anfrage.

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-080
B-080
A-160
B-160
A-234
B-304

90
90
160
160
240
295

10
10
10
10
10
10

68
68
71
72
78
77

800
800
1300
1400
1900
2200

4,3
Δ4,4 /Y2,5

6,3
Δ5,4 /Y3,1

8,6
Δ7,6 /Y4,4

230
230 / 400

230
230 / 400

230
230 / 400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
54
54
54
54
54

423 x 193 x 330
420 x 180 x 300
423 x 350 x 300
423 x 350 x 300
620 x 350 x 315
620 x 350 x 315

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)

Behälter-
volumen

(L)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

UA-025
WA-038
WA-062
WD-040
WD-040
TA-100K
HA-234K
PB-304K

25
38
70
39
39
100
230
295

7
7
7
7
7
8
10
10

55
57
59
61
61
68
78
78

3
10
10
10
10
25
55
90

230
230
230

12 DC
24 DC

230
230
400

50 / 60
50 / 60

50
–
–

50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
20
20
20
54
54
54

330 x 330 x 320
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
620 x 365 x 620
920 x 350 x 640

 1030 x 340 x 805

Nenndaten des Motors
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1. dauerlauffest
2. Minibaugröße
3. niedriger Geräuschpegel
4. hoher Druck

A-025
D-030 
D-030 

1. geringe Abmessung (kleiner als eine Schuhschachtel)
2. dauerlauffest
3. wartungsfrei
4. ungewöhnlich leise

A-038
A-061 
A-062 

1. dauerlauffest
2. wartungsfrei
3. kraftvoll

A-065
B-065
B-132

A-132
AG-132
BG-132

D-040
D-061 
A-035/62 

1. extrem hohe Standzeiten
2. wartungsfrei
3. dauerlauffest

A-080
B-080 
A-160
B-160 

A-234
B-304 

1. dauerlauffest
2. hohe Standzeiten
3. wartungsfrei

A-100
B-100 
A-200
B-200 
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A-062/B-062D-061/A-061

A-035/62 (2-stufig)

A-038/D-040
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B-304

A-080 /B-080

A-160 / B-160

A-234

A-132 / B-132 / AG-132 / BG-132

A-065 / B-065

8 9

UA - 025
WA - 038
WA - 062
WD - 040

TA - 100K
HA - 234K
PB - 304K
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ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK15

ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK8 ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE KK70

ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE MARATHON

ÖLFREIE KOMPRESSORSTATIONENÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK40

A-100

A-038

A-025

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

1. anschlussfertig
2. dauerlauffest
3. Modulbauweise
 Diese bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
 mit Aggregaten, Druckbehälter und Ausführungen der 
 Armatureneinheiten (automatischer Kondensatablaß, 
 Anlaufentlastung mit Magnetventil). Weitere Informationen 
 auf Anfrage.

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025
A-025
D-030
D-030

25
30
30
30

7
7
7
7

55
55
61
61

270
240
156
122

1,2
2,1
13
6,4

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038
B-038AB
D-040
D-040
D-061
D-061
D-061
D-061
A-062
B-062
A-035/62

38
38
40
40
60
61
61
61
73
73
32

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12

57
57
61
61
66
69
69
69
59
60
57

310
290
192
192
505
520
500
400
435
470
350

1,5
1,17-0,68

17,5
9

2,6
43
21
3,7
2,0
0,9
1,7

230
230 / 400

12 DC
24 DC

230
12 DC
24 DC

110 DC
230
400
230

50 / 60
50 / 60

–
–

50 / 60
–
–
–
50

50 / 60
50 / 60

54
54
00
00
54
54
54
54

00 / 20
20
00

252 x 165 x 180
252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
252 x 165 x 180
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
298 x 125 x 175
286 x 125 x 175
282 x 185 x 205

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065
A-065
A-065
B-065
B-065
A-132 Inline
B-132 Inline
AG-132 Boxer
AG-132 Boxer
BG-132 Boxer
BG-132 Boxer

65
65
75
65
65
130
130
130
150
130
130

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67

570
640
660
650
560
1060
1390
990
1170
990
1100

2,5
2,8
5,8
1,3
1,1
4,6
2,0
4,3
10,2
1,9
2

230
230

110-115
400
400
230
400
230

110-115
400
400

50
50
60
50
50
50
50
50
60
50
50

00
54
54
00
54
00
00
54
54
00
54

280 x 167 x 218
305 x 190 x 218
280 x 167 x 218
257 x 166 x 218
305 x 188 x 218
363 x 167 x 218
318 x 167 x 218
340 x 276 x 190
340 x 276 x 190
297 x 276 x 190
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-100
A-100
B-100
A-200
B-200

105
105
105
195
195

7
7
7
7
7

66
66
66
71
71

920
1030
1000
1870
1400

4,9
12,9
3,1
6,0
2,9

230
110
400
230
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
44
44
44
44

357 x 181 x 283
335 x 195 x 280
328 x 200 x 280
445 x 205 x 295
445 x 205 x 295

Aggregate mit Gleichstrommotoren auf Anfrage.

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-080
B-080
A-160
B-160
A-234
B-304

90
90
160
160
240
295

10
10
10
10
10
10

68
68
71
72
78
77

800
800
1300
1400
1900
2200

4,3
Δ4,4 /Y2,5

6,3
Δ5,4 /Y3,1

8,6
Δ7,6 /Y4,4

230
230 / 400

230
230 / 400

230
230 / 400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
54
54
54
54
54

423 x 193 x 330
420 x 180 x 300
423 x 350 x 300
423 x 350 x 300
620 x 350 x 315
620 x 350 x 315

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)

Behälter-
volumen

(L)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

UA-025
WA-038
WA-062
WD-040
WD-040
TA-100K
HA-234K
PB-304K

25
38
70
39
39
100
230
295

7
7
7
7
7
8
10
10

55
57
59
61
61
68
78
78

3
10
10
10
10
25
55
90

230
230
230

12 DC
24 DC

230
230
400

50 / 60
50 / 60

50
–
–

50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
20
20
20
54
54
54

330 x 330 x 320
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
620 x 365 x 620
920 x 350 x 640

 1030 x 340 x 805

Nenndaten des Motors
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1. dauerlauffest
2. Minibaugröße
3. niedriger Geräuschpegel
4. hoher Druck

A-025
D-030 
D-030 

1. geringe Abmessung (kleiner als eine Schuhschachtel)
2. dauerlauffest
3. wartungsfrei
4. ungewöhnlich leise

A-038
A-061 
A-062 

1. dauerlauffest
2. wartungsfrei
3. kraftvoll

A-065
B-065
B-132

A-132
AG-132
BG-132

D-040
D-061 
A-035/62 

1. extrem hohe Standzeiten
2. wartungsfrei
3. dauerlauffest

A-080
B-080 
A-160
B-160 

A-234
B-304 

1. dauerlauffest
2. hohe Standzeiten
3. wartungsfrei

A-100
B-100 
A-200
B-200 
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A-062/B-062D-061/A-061

A-035/62 (2-stufig)

A-038/D-040
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B-304

A-080 /B-080

A-160 / B-160

A-234

A-132 / B-132 / AG-132 / BG-132

A-065 / B-065

8 9

UA - 025
WA - 038
WA - 062
WD - 040

TA - 100K
HA - 234K
PB - 304K
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ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK15

ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK8 ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE KK70

ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE MARATHON

ÖLFREIE KOMPRESSORSTATIONENÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK40

A-100

A-038

A-025

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

1. anschlussfertig
2. dauerlauffest
3. Modulbauweise
 Diese bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
 mit Aggregaten, Druckbehälter und Ausführungen der 
 Armatureneinheiten (automatischer Kondensatablaß, 
 Anlaufentlastung mit Magnetventil). Weitere Informationen 
 auf Anfrage.

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025
A-025
D-030
D-030

25
30
30
30

7
7
7
7

55
55
61
61

270
240
156
122

1,2
2,1
13
6,4

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038
B-038AB
D-040
D-040
D-061
D-061
D-061
D-061
A-062
B-062
A-035/62

38
38
40
40
60
61
61
61
73
73
32

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12

57
57
61
61
66
69
69
69
59
60
57

310
290
192
192
505
520
500
400
435
470
350

1,5
1,17-0,68

17,5
9

2,6
43
21
3,7
2,0
0,9
1,7

230
230 / 400

12 DC
24 DC

230
12 DC
24 DC

110 DC
230
400
230

50 / 60
50 / 60

–
–

50 / 60
–
–
–
50

50 / 60
50 / 60

54
54
00
00
54
54
54
54

00 / 20
20
00

252 x 165 x 180
252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
252 x 165 x 180
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
298 x 125 x 175
286 x 125 x 175
282 x 185 x 205

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065
A-065
A-065
B-065
B-065
A-132 Inline
B-132 Inline
AG-132 Boxer
AG-132 Boxer
BG-132 Boxer
BG-132 Boxer

65
65
75
65
65
130
130
130
150
130
130

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67

570
640
660
650
560
1060
1390
990
1170
990
1100

2,5
2,8
5,8
1,3
1,1
4,6
2,0
4,3
10,2
1,9
2

230
230

110-115
400
400
230
400
230

110-115
400
400

50
50
60
50
50
50
50
50
60
50
50

00
54
54
00
54
00
00
54
54
00
54

280 x 167 x 218
305 x 190 x 218
280 x 167 x 218
257 x 166 x 218
305 x 188 x 218
363 x 167 x 218
318 x 167 x 218
340 x 276 x 190
340 x 276 x 190
297 x 276 x 190
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-100
A-100
B-100
A-200
B-200

105
105
105
195
195

7
7
7
7
7

66
66
66
71
71

920
1030
1000
1870
1400

4,9
12,9
3,1
6,0
2,9

230
110
400
230
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
44
44
44
44

357 x 181 x 283
335 x 195 x 280
328 x 200 x 280
445 x 205 x 295
445 x 205 x 295

Aggregate mit Gleichstrommotoren auf Anfrage.

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-080
B-080
A-160
B-160
A-234
B-304

90
90
160
160
240
295

10
10
10
10
10
10

68
68
71
72
78
77

800
800
1300
1400
1900
2200

4,3
Δ4,4 /Y2,5

6,3
Δ5,4 /Y3,1

8,6
Δ7,6 /Y4,4

230
230 / 400

230
230 / 400

230
230 / 400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
54
54
54
54
54

423 x 193 x 330
420 x 180 x 300
423 x 350 x 300
423 x 350 x 300
620 x 350 x 315
620 x 350 x 315

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)

Behälter-
volumen

(L)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

UA-025
WA-038
WA-062
WD-040
WD-040
TA-100K
HA-234K
PB-304K

25
38
70
39
39
100
230
295

7
7
7
7
7
8
10
10

55
57
59
61
61
68
78
78

3
10
10
10
10
25
55
90

230
230
230

12 DC
24 DC

230
230
400

50 / 60
50 / 60

50
–
–

50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
20
20
20
54
54
54

330 x 330 x 320
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
620 x 365 x 620
920 x 350 x 640

 1030 x 340 x 805

Nenndaten des Motors
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1. dauerlauffest
2. Minibaugröße
3. niedriger Geräuschpegel
4. hoher Druck

A-025
D-030 
D-030 

1. geringe Abmessung (kleiner als eine Schuhschachtel)
2. dauerlauffest
3. wartungsfrei
4. ungewöhnlich leise

A-038
A-061 
A-062 

1. dauerlauffest
2. wartungsfrei
3. kraftvoll

A-065
B-065
B-132

A-132
AG-132
BG-132

D-040
D-061 
A-035/62 

1. extrem hohe Standzeiten
2. wartungsfrei
3. dauerlauffest

A-080
B-080 
A-160
B-160 

A-234
B-304 

1. dauerlauffest
2. hohe Standzeiten
3. wartungsfrei

A-100
B-100 
A-200
B-200 

40

35

30

25

20

15

10

5

Lie
fe

rm
en

ge
 in

 l/
mi

n 
be

i 5
0 H

z 

Druck Pe in bar
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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A-062/B-062D-061/A-061

A-035/62 (2-stufig)

A-038/D-040

140

120

100

80

60

40

20
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fe
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ge
 in

 l/
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n 
be

i 5
0 H
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Druck Pe in bar
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300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
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80
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A-200 / B-200

A-100 / B-100

300
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B-304

A-080 /B-080

A-160 / B-160

A-234

A-132 / B-132 / AG-132 / BG-132

A-065 / B-065

8 9

UA - 025
WA - 038
WA - 062
WD - 040

TA - 100K
HA - 234K
PB - 304K

100
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ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK15

ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK8 ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE KK70

ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE MARATHON

ÖLFREIE KOMPRESSORSTATIONENÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK40

A-100

A-038

A-025

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

1. anschlussfertig
2. dauerlauffest
3. Modulbauweise
 Diese bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
 mit Aggregaten, Druckbehälter und Ausführungen der 
 Armatureneinheiten (automatischer Kondensatablaß, 
 Anlaufentlastung mit Magnetventil). Weitere Informationen 
 auf Anfrage.

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025
A-025
D-030
D-030

25
30
30
30

7
7
7
7

55
55
61
61

270
240
156
122

1,2
2,1
13
6,4

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038
B-038AB
D-040
D-040
D-061
D-061
D-061
D-061
A-062
B-062
A-035/62

38
38
40
40
60
61
61
61
73
73
32

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12

57
57
61
61
66
69
69
69
59
60
57

310
290
192
192
505
520
500
400
435
470
350

1,5
1,17-0,68

17,5
9

2,6
43
21
3,7
2,0
0,9
1,7

230
230 / 400

12 DC
24 DC

230
12 DC
24 DC

110 DC
230
400
230

50 / 60
50 / 60

–
–

50 / 60
–
–
–
50

50 / 60
50 / 60

54
54
00
00
54
54
54
54

00 / 20
20
00

252 x 165 x 180
252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
252 x 165 x 180
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
298 x 125 x 175
286 x 125 x 175
282 x 185 x 205

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065
A-065
A-065
B-065
B-065
A-132 Inline
B-132 Inline
AG-132 Boxer
AG-132 Boxer
BG-132 Boxer
BG-132 Boxer

65
65
75
65
65
130
130
130
150
130
130

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67

570
640
660
650
560
1060
1390
990
1170
990
1100

2,5
2,8
5,8
1,3
1,1
4,6
2,0
4,3
10,2
1,9
2

230
230

110-115
400
400
230
400
230

110-115
400
400

50
50
60
50
50
50
50
50
60
50
50

00
54
54
00
54
00
00
54
54
00
54

280 x 167 x 218
305 x 190 x 218
280 x 167 x 218
257 x 166 x 218
305 x 188 x 218
363 x 167 x 218
318 x 167 x 218
340 x 276 x 190
340 x 276 x 190
297 x 276 x 190
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-100
A-100
B-100
A-200
B-200

105
105
105
195
195

7
7
7
7
7

66
66
66
71
71

920
1030
1000
1870
1400

4,9
12,9
3,1
6,0
2,9

230
110
400
230
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
44
44
44
44

357 x 181 x 283
335 x 195 x 280
328 x 200 x 280
445 x 205 x 295
445 x 205 x 295

Aggregate mit Gleichstrommotoren auf Anfrage.

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-080
B-080
A-160
B-160
A-234
B-304

90
90
160
160
240
295

10
10
10
10
10
10

68
68
71
72
78
77

800
800
1300
1400
1900
2200

4,3
Δ4,4 /Y2,5

6,3
Δ5,4 /Y3,1

8,6
Δ7,6 /Y4,4

230
230 / 400

230
230 / 400

230
230 / 400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
54
54
54
54
54

423 x 193 x 330
420 x 180 x 300
423 x 350 x 300
423 x 350 x 300
620 x 350 x 315
620 x 350 x 315

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)

Behälter-
volumen

(L)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

UA-025
WA-038
WA-062
WD-040
WD-040
TA-100K
HA-234K
PB-304K

25
38
70
39
39
100
230
295

7
7
7
7
7
8
10
10

55
57
59
61
61
68
78
78

3
10
10
10
10
25
55
90

230
230
230

12 DC
24 DC

230
230
400

50 / 60
50 / 60

50
–
–

50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
20
20
20
54
54
54

330 x 330 x 320
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
620 x 365 x 620
920 x 350 x 640

 1030 x 340 x 805

Nenndaten des Motors
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1. dauerlauffest
2. Minibaugröße
3. niedriger Geräuschpegel
4. hoher Druck

A-025
D-030 
D-030 

1. geringe Abmessung (kleiner als eine Schuhschachtel)
2. dauerlauffest
3. wartungsfrei
4. ungewöhnlich leise

A-038
A-061 
A-062 

1. dauerlauffest
2. wartungsfrei
3. kraftvoll

A-065
B-065
B-132

A-132
AG-132
BG-132

D-040
D-061 
A-035/62 

1. extrem hohe Standzeiten
2. wartungsfrei
3. dauerlauffest

A-080
B-080 
A-160
B-160 

A-234
B-304 

1. dauerlauffest
2. hohe Standzeiten
3. wartungsfrei

A-100
B-100 
A-200
B-200 
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D-030

A-025

80

70

60

50

40

30

20

10

Lie
fe

rm
en

ge
 in

 l/
mi

n 
be

i 5
0 H

z 

Druck Pe in bar
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

A-062/B-062D-061/A-061

A-035/62 (2-stufig)

A-038/D-040
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B-304

A-080 /B-080

A-160 / B-160

A-234

A-132 / B-132 / AG-132 / BG-132

A-065 / B-065

8 9

UA - 025
WA - 038
WA - 062
WD - 040

TA - 100K
HA - 234K
PB - 304K
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ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK15

ÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK8 ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE KK70

ÖLFREIE KOMPRESSOREN BAUREIHE MARATHON

ÖLFREIE KOMPRESSORSTATIONENÖLFREIE KLEINKOMPRESSOREN BAUREIHE KK40

A-100

A-038

A-025

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

1. anschlussfertig
2. dauerlauffest
3. Modulbauweise
 Diese bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
 mit Aggregaten, Druckbehälter und Ausführungen der 
 Armatureneinheiten (automatischer Kondensatablaß, 
 Anlaufentlastung mit Magnetventil). Weitere Informationen 
 auf Anfrage.

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025
A-025
D-030
D-030

25
30
30
30

7
7
7
7

55
55
61
61

270
240
156
122

1,2
2,1
13
6,4

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038
B-038AB
D-040
D-040
D-061
D-061
D-061
D-061
A-062
B-062
A-035/62

38
38
40
40
60
61
61
61
73
73
32

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12

57
57
61
61
66
69
69
69
59
60
57

310
290
192
192
505
520
500
400
435
470
350

1,5
1,17-0,68

17,5
9

2,6
43
21
3,7
2,0
0,9
1,7

230
230 / 400

12 DC
24 DC

230
12 DC
24 DC

110 DC
230
400
230

50 / 60
50 / 60

–
–

50 / 60
–
–
–
50

50 / 60
50 / 60

54
54
00
00
54
54
54
54

00 / 20
20
00

252 x 165 x 180
252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
252 x 165 x 180
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
245 x 133 x 190
298 x 125 x 175
286 x 125 x 175
282 x 185 x 205

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065
A-065
A-065
B-065
B-065
A-132 Inline
B-132 Inline
AG-132 Boxer
AG-132 Boxer
BG-132 Boxer
BG-132 Boxer

65
65
75
65
65
130
130
130
150
130
130

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67

570
640
660
650
560
1060
1390
990
1170
990
1100

2,5
2,8
5,8
1,3
1,1
4,6
2,0
4,3
10,2
1,9
2

230
230

110-115
400
400
230
400
230

110-115
400
400

50
50
60
50
50
50
50
50
60
50
50

00
54
54
00
54
00
00
54
54
00
54

280 x 167 x 218
305 x 190 x 218
280 x 167 x 218
257 x 166 x 218
305 x 188 x 218
363 x 167 x 218
318 x 167 x 218
340 x 276 x 190
340 x 276 x 190
297 x 276 x 190
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-100
A-100
B-100
A-200
B-200

105
105
105
195
195

7
7
7
7
7

66
66
66
71
71

920
1030
1000
1870
1400

4,9
12,9
3,1
6,0
2,9

230
110
400
230
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
44
44
44
44

357 x 181 x 283
335 x 195 x 280
328 x 200 x 280
445 x 205 x 295
445 x 205 x 295

Aggregate mit Gleichstrommotoren auf Anfrage.

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-080
B-080
A-160
B-160
A-234
B-304

90
90
160
160
240
295

10
10
10
10
10
10

68
68
71
72
78
77

800
800
1300
1400
1900
2200

4,3
Δ4,4 /Y2,5

6,3
Δ5,4 /Y3,1

8,6
Δ7,6 /Y4,4

230
230 / 400

230
230 / 400

230
230 / 400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

50
50 / 60

54
54
54
54
54
54

423 x 193 x 330
420 x 180 x 300
423 x 350 x 300
423 x 350 x 300
620 x 350 x 315
620 x 350 x 315

Nenndaten des Motors

Typ Liefermenge
bei 0 bar

(l/min)

Nenndruck
PN

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)

Behälter-
volumen

(L)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

UA-025
WA-038
WA-062
WD-040
WD-040
TA-100K
HA-234K
PB-304K

25
38
70
39
39
100
230
295

7
7
7
7
7
8
10
10

55
57
59
61
61
68
78
78

3
10
10
10
10
25
55
90

230
230
230

12 DC
24 DC

230
230
400

50 / 60
50 / 60

50
–
–

50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
20
20
20
54
54
54

330 x 330 x 320
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
545 x 180 x 400
620 x 365 x 620
920 x 350 x 640

 1030 x 340 x 805

Nenndaten des Motors

imageprosp_D_0709.indd   9-10 28.07.2009   11:56:23 Uhr

*Avec sécheur à membrane en option



POMPES A VIDE A PISTON, SANS HUILE SÉRIE KV8

POMPES A VIDE A PISTON, SANS HUILE SÉRIE KV15

POMPES A VIDE A PISTON, SANS HUILE SÉRIE KV40

1. Pas de maintenance très espacés
2. Vitesse de pompage stable dans le temps
3. Faible bruit
4. Technologie à piston

1. Pas de maintenance très espacés
2. Vitesse de pompage stable dans le temps
3. Technologie à piston

1. Particulièrement fi ables
2. Pas de maintenance très espacés
3. Construction compacte
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Pression d’aspiration en mbar

Pression d’aspiration en mbar

Pression d’aspiration en mbar
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 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A-025 E
D-030 E

A-038 E
D-040 E
A-062 E1
A-062 E2

A-065 E
AG-132 E
AG-065-2 E
BG-065-2 E
BG-132 E

Type Vitesse de 
pompage 
à 0 bar 

S (l/min)

Vide limite 
Pabs

(mbar)

Niveau 
sonore dB (A)

Caractéristiques du moteur
Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

A-025 E 25 180 55 225 0,97 230 50/60 54 230x151x158

A-025 E 25 180 55 190 1,64 110-115 50/60 54 230x151x158

D-030 E 30 180 53 80 6,7 12 DC – 00 209x108x156

D-030 E 30 180 59 75 3,0 24 DC – 00 209x108x156

Type Vitesse de 
pompage 
à 0 bar 

S (l/min)

Vide limite 
Pabs

(mbar)

Niveau 
sonore dB (A)

Caractéristiques du moteur
Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

A-038 E 39 150 54 220 1,32 230 50/60 54 252x165x180

D-040 E 40 150 59 104 8,7 12 DC – 20 242x121x175

D-040 E 40 150 59 120 5,0 24 DC – 20 242x121x175

A-062 E1 38 30 49 250 1,6 230 50/60 20 291x139x205

A-062 E2 72 150 53 260 1,2 230 50/60 20 291x150x183

Type Vitesse de 
pompage 
à 0 bar 

S (l/min)

Vide limite 
Pabs

(mbar)

Niveau 
sonore dB (A)

Caractéristiques du moteur
Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

A-065 E 65 120 60 390 1,7 230 50/60 54 305x195x218

AG-132 E 130 120 63 530 2,5 230 50/60 54 340x276x180

AG-065-2 E 63 30 63 530 2,5 230 50/60 54 340x276x180

BG-065-2 E 63 30 63 380 0,9 400 50/60 54 322x276x190

BG-132 E 130 120 63 380 0,9 400 50/60 54 322x276x180
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Ansaugdruck absolut pabs (mbar)
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. niedriger Geräuschpegel
4. Kolbenprinzip

A-025 e
D-030 e 

1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. Kolbenprinzip

A-038 e
D-040 e
A-062 e1
A-062 e2

1. besonders leise
2. wartungsfrei
3. vibrationsarm (Vielzellenprinzip)

TD-461
TD-801
TD-461T*
TD-801T*

1. extrem leise
2. hohes Endvakuum
3. dauerlauffest
4. kompakte Bauart

GA-401
GA-501
GA-801
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

D-030 e

A-025 e

1. besonders betriebssicher
2. hohe Standzeit
3. kompakte Bauart

A-065 e
A-132 e
AG-132 e
A-065-2 e

80

70

60

50

40

30

20

10

Sa
ug

ve
rm

ög
en

 S
 (l

/m
in

) b
ei

 50
 H

z

Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

A-062 e2

A-038 e/
D-040 e

A-062 e1
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

GA-801

GA-501

GA-401
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

A-065-2e

A-132e
AG-132e

A-065e

10 11

1. abnehmbarer Pumpenkopf 
2. kondensatunempfindlich
3. ATEX- und TÜV-Zulassungen
4. wartungsfrei

0544
0831-11

50 Hz

60 Hz

MeX Riemenantrieb 0831-11

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV8

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV15

ÖLFREIE VIELZELLEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE TD

ÖLGESCHMIERTE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE GA

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV40 GASRÜCKFÜHRPUMPEN BAUREIHE MEX

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025 E
A-025 E
D-030 E
D-030 E

25
25
30
30

180
180
180
180

55
55
59
59

223
190
80
75

0,97
1,64
6,7
3,0

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038 E
D-040 E
D-040 E
A-062 E1
A-062 E2

39
40
40
38
72

150
150
150
30
150

55
59
59
49
53

220
104
120
250
260

1,32
8,7
5,0
1,6
1,6

230
12 DC
24 DC

230
230

50 / 60
–
–

50 / 60
50 / 60

54
00
00
20
20

252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
291 x 139 x 205
291 x 150 x 183

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065 E
A-132 E
AG-132 E
A-065-2 E
B-132 E
B-065-2 E

65
130
130
63
130
63

100
100
100
30
100
30

60
63
63
60
63
60

430
480
480
460
900
900

1,9
2,1
2,0
2,0
1,7
1,7

230
230
230
230
400
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60 
50 / 60

54
00
54
00
00
54

305 x 190 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 180
322 x 167 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

TD-461
TD-801
TD-461 T*
TD-801 T*

46
80
46
80

180
130
180
130

54
60
54
60

200
310
200
310

1,5
1,8
1,5
1,8

230
230
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

256 x 157 x 147
256 x 157 x 147
256 x 150 x 228
256 x 150 x 228

*T = tragbare anschlussfertige Geräte

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

GA-401/1188-11EB
GA-401/1188-12EB
GA-501/1245-04EB
GA-801/1225-04EB

40
40
50
80

5
5
3
3

43
43
51
51

148
175
295
295

0,76
2

1,6
1,6

230
110
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

272 x 135 x 185
270 x 135 x 145
272 x 135 x 185
272 x 135 x 185

Die Geräte gibt es auch als tragbare, anschlussfertige Ausführung (TB).

Nenndaten des Motors

Typ Volumen-
strom*

V (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Abmessungen
L x B x H

(mm)

0544 1000 1)

0544 1200 1)

0544 1400 1)

0544 1700
0544 1800
0544 2000 1)

0544 2200 1)

0544 2400 1)

0544 2700
0544 2800
0831-11/600 2)

53
53
38
53
38
53
53
38
53
38
44

~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150

285-312
440-480
200-230
285-312

250
340-375
660-720
320-370
340-375

330

0,75
2,20
1,80
0,75
1,15
0,90
3,00
2,90
0,90
1,50

380-415
200-240
110-127
380-415

220
380-415
220-240
110-127
380-415

220

50
50
60
50
60
50
50
60
50
60

310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
365 x 152 x 201
310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
487 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
148 x 88 x 188

*  V= Volumenstrom bei Gegendruck pe = 150 mbar            Ansaugdruck pabs = 900 mbar       
1) Auch ohne Start- und Stoprelais erhältlich. 2) Riemenantrieb

Nenndaten des Motors

empfohlene Motorleistung 150 W, max. Drehzahl 2300 mm
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Ansaugdruck absolut pabs (mbar)
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. niedriger Geräuschpegel
4. Kolbenprinzip

A-025 e
D-030 e 

1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. Kolbenprinzip

A-038 e
D-040 e
A-062 e1
A-062 e2

1. besonders leise
2. wartungsfrei
3. vibrationsarm (Vielzellenprinzip)

TD-461
TD-801
TD-461T*
TD-801T*

1. extrem leise
2. hohes Endvakuum
3. dauerlauffest
4. kompakte Bauart

GA-401
GA-501
GA-801
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

D-030 e

A-025 e

1. besonders betriebssicher
2. hohe Standzeit
3. kompakte Bauart

A-065 e
A-132 e
AG-132 e
A-065-2 e
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

A-062 e2

A-038 e/
D-040 e

A-062 e1
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

TD-801

TD-461
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

GA-801

GA-501

GA-401
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

A-065-2e

A-132e
AG-132e

A-065e

10 11

1. abnehmbarer Pumpenkopf 
2. kondensatunempfindlich
3. ATEX- und TÜV-Zulassungen
4. wartungsfrei

0544
0831-11

50 Hz

60 Hz

MeX Riemenantrieb 0831-11

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV8

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV15

ÖLFREIE VIELZELLEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE TD

ÖLGESCHMIERTE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE GA

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV40 GASRÜCKFÜHRPUMPEN BAUREIHE MEX

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025 E
A-025 E
D-030 E
D-030 E

25
25
30
30

180
180
180
180

55
55
59
59

223
190
80
75

0,97
1,64
6,7
3,0

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038 E
D-040 E
D-040 E
A-062 E1
A-062 E2

39
40
40
38
72

150
150
150
30
150

55
59
59
49
53

220
104
120
250
260

1,32
8,7
5,0
1,6
1,6

230
12 DC
24 DC

230
230

50 / 60
–
–

50 / 60
50 / 60

54
00
00
20
20

252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
291 x 139 x 205
291 x 150 x 183

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065 E
A-132 E
AG-132 E
A-065-2 E
B-132 E
B-065-2 E

65
130
130
63
130
63

100
100
100
30
100
30

60
63
63
60
63
60

430
480
480
460
900
900

1,9
2,1
2,0
2,0
1,7
1,7

230
230
230
230
400
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60 
50 / 60

54
00
54
00
00
54

305 x 190 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 180
322 x 167 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

TD-461
TD-801
TD-461 T*
TD-801 T*

46
80
46
80

180
130
180
130

54
60
54
60

200
310
200
310

1,5
1,8
1,5
1,8

230
230
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

256 x 157 x 147
256 x 157 x 147
256 x 150 x 228
256 x 150 x 228

*T = tragbare anschlussfertige Geräte

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

GA-401/1188-11EB
GA-401/1188-12EB
GA-501/1245-04EB
GA-801/1225-04EB

40
40
50
80

5
5
3
3

43
43
51
51

148
175
295
295

0,76
2

1,6
1,6

230
110
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

272 x 135 x 185
270 x 135 x 145
272 x 135 x 185
272 x 135 x 185

Die Geräte gibt es auch als tragbare, anschlussfertige Ausführung (TB).

Nenndaten des Motors

Typ Volumen-
strom*

V (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Abmessungen
L x B x H

(mm)

0544 1000 1)

0544 1200 1)

0544 1400 1)

0544 1700
0544 1800
0544 2000 1)

0544 2200 1)

0544 2400 1)

0544 2700
0544 2800
0831-11/600 2)

53
53
38
53
38
53
53
38
53
38
44

~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150

285-312
440-480
200-230
285-312

250
340-375
660-720
320-370
340-375

330

0,75
2,20
1,80
0,75
1,15
0,90
3,00
2,90
0,90
1,50

380-415
200-240
110-127
380-415

220
380-415
220-240
110-127
380-415

220

50
50
60
50
60
50
50
60
50
60

310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
365 x 152 x 201
310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
487 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
148 x 88 x 188

*  V= Volumenstrom bei Gegendruck pe = 150 mbar            Ansaugdruck pabs = 900 mbar       
1) Auch ohne Start- und Stoprelais erhältlich. 2) Riemenantrieb

Nenndaten des Motors

empfohlene Motorleistung 150 W, max. Drehzahl 2300 mm
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Ansaugdruck absolut pabs (mbar)
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. niedriger Geräuschpegel
4. Kolbenprinzip

A-025 E
D-030 E 

1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. Kolbenprinzip

A-038 E
D-040 E
A-062 E1
A-062 E2

1. besonders leise
2. wartungsfrei
3. vibrationsarm (Vielzellenprinzip)

TD-461
TD-801
TD-461T*
TD-801T*

1. extrem leise
2. hohes Endvakuum
3. dauerlauffest
4. kompakte Bauart

GA-401
GA-501
GA-801
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

D-030 E

A-025 E

1. besonders betriebssicher
2. hohe Standzeit
3. kompakte Bauart

A-065 E
A-132 E
AG-132 E
A-065-2 E
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Ansaugdruck in mbar
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Ansaugdruck in mbar
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Ansaugdruck in mbar
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GA-801
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

AG-065-2 E
BG-065-2 E

BG-132 E
AG-132 E

A-065 E

10 11

1. abnehmbarer Pumpenkopf 
2. kondensatunempfindlich
3. ATEX- und TÜV-Zulassungen
4. wartungsfrei

0544
0831-11

50 Hz

60 Hz

MEX Riemenantrieb 0831-11

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV8

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV15

ÖLFREIE VIELZELLEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE TD

ÖLGESCHMIERTE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE GA

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV40 GASRÜCKFÜHRPUMPEN BAUREIHE MEX
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Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025 E
A-025 E
D-030 E
D-030 E

25
25
30
30

180
180
180
180

55
55
59
59

223
190
80
75

0,97
1,64
6,7
3,0

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038 E
D-040 E
D-040 E
A-062 E1
A-062 E2

39
40
40
38
72

150
150
150
30
150

55
59
59
49
53

220
104
120
250
260

1,32
8,7
5,0
1,6
1,6

230
12 DC
24 DC

230
230

50 / 60
–
–

50 / 60
50 / 60

54
00
00
20
20

252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
291 x 139 x 205
291 x 150 x 183

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065 E
A-132 E
AG-132 E
A-065-2 E
B-132 E
B-065-2 E

65
130
130
63
130
63

100
100
100
30
100
30

60
63
63
60
63
60

430
480
480
460
900
900

1,9
2,1
2,0
2,0
1,7
1,7

230
230
230
230
400
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60 
50 / 60

54
00
54
00
00
54

305 x 190 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 180
322 x 167 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

TD-461
TD-801
TD-461 T*
TD-801 T*

46
80
46
80

180
130
180
130

54
60
54
60

200
310
200
310

1,5
1,8
1,5
1,8

230
230
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

256 x 157 x 147
256 x 157 x 147
256 x 150 x 228
256 x 150 x 228

*T = tragbare anschlussfertige Geräte

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

GA-401/1188-11EB
GA-401/1188-12EB
GA-501/1245-04EB
GA-801/1225-04EB

40
40
50
80

5
5
3
3

43
43
51
51

148
175
295
295

0,76
2

1,6
1,6

230
110
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

272 x 135 x 185
270 x 135 x 145
272 x 135 x 185
272 x 135 x 185

Die Geräte gibt es auch als tragbare, anschlussfertige Ausführung (TB).

Nenndaten des Motors

Typ Volumen-
strom*

V (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Abmessungen
L x B x H

(mm)

0544 1000 1)

0544 1200 1)

0544 1400 1)

0544 1700
0544 1800
0544 2000 1)

0544 2200 1)

0544 2400 1)

0544 2700
0544 2800
0831-11/600 2)

53
53
38
53
38
53
53
38
53
38
44

~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150

285-312
440-480
200-230
285-312

250
340-375
660-720
320-370
340-375

330

0,75
2,20
1,80
0,75
1,15
0,90
3,00
2,90
0,90
1,50

380-415
200-240
110-127
380-415

220
380-415
220-240
110-127
380-415

220

50
50
60
50
60
50
50
60
50
60

310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
365 x 152 x 201
310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
487 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
148 x 88 x 188

p kcurdguasnA            rabm 051 = ep kcurdnegeG ieb mortsnemuloV =V  * abs = 900 mbar       
1) Auch ohne Start- und Stoprelais erhältlich. 2) Riemenantrieb

Nenndaten des Motors

empfohlene Motorleistung 150 W, max. Drehzahl 2300 mm

imageprosp_D_0709.indd   11-12 28.07.2009   11:56:27 Uhr

Les produits sont représentés avec des accessoires et de la peinture. Nos produits sont en constante évolution. Les spécifi cations techniques sont en conséquence sujettes à modifi cations. Les dernières informations sont 
disponibles sur notre site web: www.duerr-technik.com
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Ansaugdruck absolut pabs (mbar)
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. niedriger Geräuschpegel
4. Kolbenprinzip

A-025 E
D-030 E 

1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. Kolbenprinzip

A-038 E
D-040 E
A-062 E1
A-062 E2

1. besonders leise
2. wartungsfrei
3. vibrationsarm (Vielzellenprinzip)

TD-461
TD-801
TD-461T*
TD-801T*

1. extrem leise
2. hohes Endvakuum
3. dauerlauffest
4. kompakte Bauart

GA-401
GA-501
GA-801

40

30

20

10

Sa
ug

ve
rm

ög
en

 S
 (l

/m
in

) b
ei

 50
 H

z

Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

D-030 E

A-025 E

1. besonders betriebssicher
2. hohe Standzeit
3. kompakte Bauart

A-065 E
A-132 E
AG-132 E
A-065-2 E
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

A-062 E2

A-038 E/
D-040 E

A-062 E1
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

TD-801

TD-461
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

GA-801

GA-501

GA-401

140

120

100

80

60

40

20

Sa
ug

ve
rm

ög
en

 S
 (l

/m
in

) b
ei

 50
 H

z

Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

A-065-2E

A-132E
AG-132E

A-065E

10 11

1. abnehmbarer Pumpenkopf 
2. kondensatunempfindlich
3. ATEX- und TÜV-Zulassungen
4. wartungsfrei

0544
0831-11

50 Hz

60 Hz

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV8

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV15

ÖLFREIE VIELZELLEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE TD

ÖLGESCHMIERTE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE GA

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV40 GASRÜCKFÜHRPUMPEN BAUREIHE MEX
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Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025 E
A-025 E
D-030 E
D-030 E

25
25
30
30

180
180
180
180

55
55
59
59

223
190
80
75

0,97
1,64
6,7
3,0

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038 E
D-040 E
D-040 E
A-062 E1
A-062 E2

39
40
40
38
72

150
150
150
30
150

55
59
59
49
53

220
104
120
250
260

1,32
8,7
5,0
1,6
1,6

230
12 DC
24 DC

230
230

50 / 60
–
–

50 / 60
50 / 60

54
00
00
20
20

252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
291 x 139 x 205
291 x 150 x 183

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065 E
A-132 E
AG-132 E
A-065-2 E
B-132 E
B-065-2 E

65
130
130
63
130
63

100
100
100
30
100
30

60
63
63
60
63
60

430
480
480
460
900
900

1,9
2,1
2,0
2,0
1,7
1,7

230
230
230
230
400
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60 
50 / 60

54
00
54
00
00
54

305 x 190 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 180
322 x 167 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

TD-461
TD-801
TD-461 T*
TD-801 T*

46
80
46
80

180
130
180
130

54
60
54
60

200
310
200
310

1,5
1,8
1,5
1,8

230
230
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

256 x 157 x 147
256 x 157 x 147
256 x 150 x 228
256 x 150 x 228

*T = tragbare anschlussfertige Geräte

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

GA-401/1188-11EB
GA-401/1188-12EB
GA-501/1245-04EB
GA-801/1225-04EB

40
40
50
80

5
5
3
3

43
43
51
51

148
175
295
295

0,76
2

1,6
1,6

230
110
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

272 x 135 x 185
270 x 135 x 145
272 x 135 x 185
272 x 135 x 185

Die Geräte gibt es auch als tragbare, anschlussfertige Ausführung (TB).

Nenndaten des Motors

Typ Volumen-
strom*

V (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Abmessungen
L x B x H

(mm)

0544 1000 1)

0544 1200 1)

0544 1400 1)

0544 1700
0544 1800
0544 2000 1)

0544 2200 1)

0544 2400 1)

0544 2700
0544 2800
0831-11/600 2)

53
53
38
53
38
53
53
38
53
38
44

~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150

285-312
440-480
200-230
285-312

250
340-375
660-720
320-370
340-375

330

0,75
2,20
1,80
0,75
1,15
0,90
3,00
2,90
0,90
1,50

380-415
200-240
110-127
380-415

220
380-415
220-240
110-127
380-415

220

50
50
60
50
60
50
50
60
50
60

310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
365 x 152 x 201
310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
487 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
148 x 88 x 188

p kcurdguasnA            rabm 051 = ep kcurdnegeG ieb mortsnemuloV =V  * abs = 900 mbar       
1) Auch ohne Start- und Stoprelais erhältlich. 2) Riemenantrieb

Nenndaten des Motors

empfohlene Motorleistung 150 W, max. Drehzahl 2300 mm

imageprosp_D_0709.indd   11-12 28.07.2009   11:56:27 Uhr

MEX entraînement par courroie
0831-11

POMPES A VIDE MULTICELLULAIRES, SANS HUILE SÉRIE TD

POMPES A VIDE A PALETTES, LUBRIFIÉES, SÉRIE GA

POMPES DE RÉCUPÉRATION DE VAPEUR SÉRIE MEX

1. Particulièrement silencieuses
2. Sans entretien
3. Sans vibrations (principe multicellulaire)

1. Extrêmement silencieuses
2. Vide fi nal poussé
3. Fonctionnement continu
4. Construction compacte

1. Tête de pompe amovible
2. Insensibles aux condensats
3. Agréments ATEX et TÜV
4. Sans entretien

Vi
te

ss
e 

de
 p

om
pa

ge
 S

 (l
/m

in
) à

 5
0 

Hz
Vi

te
ss

e 
de

 p
om

pa
ge

 S
 (l

/m
in

) à
 5

0 
Hz

Vi
te

ss
e 

de
 p

om
pa

ge
 S

 (l
/m

in
) à

 5
0 

Hz

Pression d’aspiration en mbar

Pression d’aspiration en mbar

Ces pompes existent aussi en version portable, prêt à l‘utilisation

*T = portable, prêt à l‘utilisation

Pression d’aspiration absolue pabs (mbar)
*  V= débit volumique pour une pression pe = 150 mbar   Pression d‘aspiration p abs = 900 mbar
1) Également disponibles sans relais de démarrage 2) Entrainement par courroie
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TD-461
TD-801
TD-461T*
TD-801T*

GA-401
GA-501
GA-801

0544
0831-11

Type Vitesse de 
pompage 
à 0 bar 

S (l/min)

Vide limite 
Pabs

(mbar)

Niveau 
sonore dB (A)

Caractéristiques du moteur
Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

TD-461 46 180 54 200 1,5 230 50/60 54 256x157x147

TD-801 80 130 60 310 1,8 230 50/60 54 256x157x147

TD-461 T* 46 180 54 200 1,5 230 50/60 54 255x150x228

TD-801 T* 80 130 60 310 1,8 230 50/60 54 255x150x228

Type Vitesse de 
pompage 
à 0 bar 

S (l/min)

Vide 
limite 
Pabs

(mbar)

Niveau 
sonore dB 

(A)

Caractéristiques du moteur
Indice de 
protection

IP

Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

GA-401/1188-11EB 40 5 48 148 0,76 230 50/60 54 272x135x185

GA-401/1188-12EB 40 5 48 175 2 110 50/60 54 270x135x145

GA-501/1245-04EB 50 3 57 295 1,6 230 50/60 54 272x135x185

GA-801/1225-04EB 80 3 63 295 1,6 230 50/60 54 272x135x185

Type Débit 
volumique 
V  (l/min.)

Vide limite 
Pabs

(mbar)

Caractéristiques du moteur Dimensions 
Lxlxh
(mm)

Puissance 
moteur P1 (W)

Intensité 
absorbée (A)

Tension
(V)

Fréquence
(Hz)

0544 1000 1) 53 ~ 150 285–312 0,75 380–415 50 310x152x201

0544 1200 1) 53 ~ 150 440–480 2,20 200–240 50 365x152x201

0544 1400 1) 38 ~ 150 200–230 1,80 110–127 60 365x152x201

0544 1700 53 ~ 150 285–312 0,75 380–415 50 310x152x201

0544 1800 38 ~ 150 250 1,15 220 60 365x152x201

0544 2000 1) 53 ~ 150 340–375 0,90 380–415 50 432x152x201

0544 2200 1) 53 ~ 150 660–720 3,00 220–240 50 487x152x201

0544 2400 1) 38 ~ 150 320–370 2,90 110–127 60 487x152x201

0544 2700 53 ~ 150 340–375 0,90 380–415 50 432x152x201

0544 2800 38 ~ 150 330 1,50 220 60 487x152x201

0831-11/600 2) 44 ~ 150 Préconisation : puissance moteur 150 W, vitesse de rotation max. 2300 tr/mn 148 x 88 x 188
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Ansaugdruck absolut pabs (mbar)
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1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. niedriger Geräuschpegel
4. Kolbenprinzip
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1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. Kolbenprinzip
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1. besonders leise
2. wartungsfrei
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2. hohes Endvakuum
3. dauerlauffest
4. kompakte Bauart
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Ansaugdruck in mbar
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D-030 e
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1. besonders betriebssicher
2. hohe Standzeit
3. kompakte Bauart
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GA-801
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

A-065-2e

A-132e
AG-132e

A-065e
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1. abnehmbarer Pumpenkopf 
2. kondensatunempfindlich
3. ATEX- und TÜV-Zulassungen
4. wartungsfrei

0544
0831-11

50 Hz

60 Hz

MeX Riemenantrieb 0831-11

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV8

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV15

ÖLFREIE VIELZELLEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE TD

ÖLGESCHMIERTE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE GA

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV40 GASRÜCKFÜHRPUMPEN BAUREIHE MEX

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025 E
A-025 E
D-030 E
D-030 E

25
25
30
30

180
180
180
180

55
55
59
59

223
190
80
75

0,97
1,64
6,7
3,0

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038 E
D-040 E
D-040 E
A-062 E1
A-062 E2

39
40
40
38
72

150
150
150
30
150

55
59
59
49
53

220
104
120
250
260

1,32
8,7
5,0
1,6
1,6

230
12 DC
24 DC

230
230

50 / 60
–
–

50 / 60
50 / 60

54
00
00
20
20

252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
291 x 139 x 205
291 x 150 x 183

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065 E
A-132 E
AG-132 E
A-065-2 E
B-132 E
B-065-2 E

65
130
130
63
130
63

100
100
100
30
100
30

60
63
63
60
63
60

430
480
480
460
900
900

1,9
2,1
2,0
2,0
1,7
1,7

230
230
230
230
400
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60 
50 / 60

54
00
54
00
00
54

305 x 190 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 180
322 x 167 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

TD-461
TD-801
TD-461 T*
TD-801 T*

46
80
46
80

180
130
180
130

54
60
54
60

200
310
200
310

1,5
1,8
1,5
1,8

230
230
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

256 x 157 x 147
256 x 157 x 147
256 x 150 x 228
256 x 150 x 228

*T = tragbare anschlussfertige Geräte

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

GA-401/1188-11EB
GA-401/1188-12EB
GA-501/1245-04EB
GA-801/1225-04EB

40
40
50
80

5
5
3
3

43
43
51
51

148
175
295
295

0,76
2

1,6
1,6

230
110
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

272 x 135 x 185
270 x 135 x 145
272 x 135 x 185
272 x 135 x 185

Die Geräte gibt es auch als tragbare, anschlussfertige Ausführung (TB).

Nenndaten des Motors

Typ Volumen-
strom*

V (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Abmessungen
L x B x H

(mm)

0544 1000 1)

0544 1200 1)

0544 1400 1)

0544 1700
0544 1800
0544 2000 1)

0544 2200 1)

0544 2400 1)

0544 2700
0544 2800
0831-11/600 2)

53
53
38
53
38
53
53
38
53
38
44

~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150

285-312
440-480
200-230
285-312

250
340-375
660-720
320-370
340-375

330

0,75
2,20
1,80
0,75
1,15
0,90
3,00
2,90
0,90
1,50

380-415
200-240
110-127
380-415

220
380-415
220-240
110-127
380-415

220

50
50
60
50
60
50
50
60
50
60

310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
365 x 152 x 201
310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
487 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
148 x 88 x 188

*  V= Volumenstrom bei Gegendruck pe = 150 mbar            Ansaugdruck pabs = 900 mbar       
1) Auch ohne Start- und Stoprelais erhältlich. 2) Riemenantrieb

Nenndaten des Motors

empfohlene Motorleistung 150 W, max. Drehzahl 2300 mm
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Ansaugdruck absolut pabs (mbar)
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. niedriger Geräuschpegel
4. Kolbenprinzip

A-025 e
D-030 e 

1. höchste Standzeiten
2. nahezu konstantes Saugvermögen
3. Kolbenprinzip

A-038 e
D-040 e
A-062 e1
A-062 e2

1. besonders leise
2. wartungsfrei
3. vibrationsarm (Vielzellenprinzip)

TD-461
TD-801
TD-461T*
TD-801T*

1. extrem leise
2. hohes Endvakuum
3. dauerlauffest
4. kompakte Bauart

GA-401
GA-501
GA-801
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

D-030 e

A-025 e

1. besonders betriebssicher
2. hohe Standzeit
3. kompakte Bauart

A-065 e
A-132 e
AG-132 e
A-065-2 e
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Ansaugdruck in mbar
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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Ansaugdruck in mbar
0  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

A-065-2e

A-132e
AG-132e

A-065e

10 11

1. abnehmbarer Pumpenkopf 
2. kondensatunempfindlich
3. ATEX- und TÜV-Zulassungen
4. wartungsfrei

0544
0831-11

50 Hz

60 Hz

MeX Riemenantrieb 0831-11

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV8

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV15

ÖLFREIE VIELZELLEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE TD

ÖLGESCHMIERTE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE GA

ÖLFREIE KOLBEN-VAKUUMPUMPEN BAUREIHE KV40 GASRÜCKFÜHRPUMPEN BAUREIHE MEX

 Alle Produkte sind mit Zubehör und in Sonderlackierung abgebildet. Unsere Produkte entwickeln wir ständig weiter. Technische Daten können sich dadurch ändern. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Hompage: www.duerr-technik.com 

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-025 E
A-025 E
D-030 E
D-030 E

25
25
30
30

180
180
180
180

55
55
59
59

223
190
80
75

0,97
1,64
6,7
3,0

230
110-115
12 DC
24 DC

50 / 60
50 / 60

–
–

54
54
00
00

230 x 151 x 158
230 x 151 x 158
209 x 108 x 156
209 x 108 x 156

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-038 E
D-040 E
D-040 E
A-062 E1
A-062 E2

39
40
40
38
72

150
150
150
30
150

55
59
59
49
53

220
104
120
250
260

1,32
8,7
5,0
1,6
1,6

230
12 DC
24 DC

230
230

50 / 60
–
–

50 / 60
50 / 60

54
00
00
20
20

252 x 165 x 180
242 x 121 x 175
242 x 121 x 175
291 x 139 x 205
291 x 150 x 183

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

A-065 E
A-132 E
AG-132 E
A-065-2 E
B-132 E
B-065-2 E

65
130
130
63
130
63

100
100
100
30
100
30

60
63
63
60
63
60

430
480
480
460
900
900

1,9
2,1
2,0
2,0
1,7
1,7

230
230
230
230
400
400

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60 
50 / 60

54
00
54
00
00
54

305 x 190 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 180
322 x 167 x 218
322 x 167 x 218
322 x 276 x 190

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

TD-461
TD-801
TD-461 T*
TD-801 T*

46
80
46
80

180
130
180
130

54
60
54
60

200
310
200
310

1,5
1,8
1,5
1,8

230
230
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

256 x 157 x 147
256 x 157 x 147
256 x 150 x 228
256 x 150 x 228

*T = tragbare anschlussfertige Geräte

Nenndaten des Motors

Typ Saugvermögen
bei 0 bar
S (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)

Schalldruck-
pegel
dB (A)

Motorleistung
P1 (W)

Stromaufnahme
(A)

Spannung
(V)

Frequenz
(Hz)

Schutzart

IP

Abmessungen
L x B x H

(mm)

GA-401/1188-11EB
GA-401/1188-12EB
GA-501/1245-04EB
GA-801/1225-04EB

40
40
50
80

5
5
3
3

43
43
51
51

148
175
295
295

0,76
2

1,6
1,6

230
110
230
230

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

54
54
54
54

272 x 135 x 185
270 x 135 x 145
272 x 135 x 185
272 x 135 x 185

Die Geräte gibt es auch als tragbare, anschlussfertige Ausführung (TB).

Nenndaten des Motors

Typ Volumen-
strom*

V (l/min)

Enddruck
Pabs

(mbar)
Motorleistung

P1 (W)
Stromaufnahme

(A)
Spannung

(V)
Frequenz

(Hz)

Abmessungen
L x B x H

(mm)

0544 1000 1)

0544 1200 1)

0544 1400 1)

0544 1700
0544 1800
0544 2000 1)

0544 2200 1)

0544 2400 1)

0544 2700
0544 2800
0831-11/600 2)

53
53
38
53
38
53
53
38
53
38
44

~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150
~ 150

285-312
440-480
200-230
285-312

250
340-375
660-720
320-370
340-375

330

0,75
2,20
1,80
0,75
1,15
0,90
3,00
2,90
0,90
1,50

380-415
200-240
110-127
380-415

220
380-415
220-240
110-127
380-415

220

50
50
60
50
60
50
50
60
50
60

310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
365 x 152 x 201
310 x 152 x 201
365 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
487 x 152 x 201
432 x 152 x 201
487 x 152 x 201
148 x 88 x 188

*  V= Volumenstrom bei Gegendruck pe = 150 mbar            Ansaugdruck pabs = 900 mbar       
1) Auch ohne Start- und Stoprelais erhältlich. 2) Riemenantrieb

Nenndaten des Motors

empfohlene Motorleistung 150 W, max. Drehzahl 2300 mm
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c e r t i f i é e

Dürr Technik est certifi é selon le 

Système de Management Qualité DIN 

EN ISO 9001:2008. Nos pompes de 

récupération de gaz de type MEX ont 

été testés par l‘Offi ce Fédéral Physico-

technique pour évaluer le risque 

d‘explosion et ont été approuvés. Nos 

certifi cations GOST et qualifi cation de 

notre assurance qualité en conformi-

té avec KTA 1401 pour les centrales 

nucléaires nous confi rme parmi les 

sociétés de premier rang. 

Dürr Technik - 

Votre partenaire compétent.

C‘EST NOTRE GARANTIE

Qual i té

Headquarters
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de
www.duerr-technik.com

Dürr Technik, Südosteuropa
Tel. +43 (0)1-971 30 07
Fax +43 (0)1-971 30 07
office@duerr-technik.at
www.duerr-technik.at

Dürr Technik USA, Inc.
1295 Walt Whitman Road,
Melville, NY 11747-3062, USA
Tel. +1 516-214-56 59
Fax +1 516-433-76 84
gtordai@durrtechnikusa.com
www.durrtechnikusa.com

Dürr Technik (UK) Ltd,
Unit 13 The Business Quarter
Bath Business Park
Foxcote Avenue
Peasedown St. John
UK-Bath BA2 8SF
Tel. +44 (0) 1761-42 29 44
Fax +44 (0) 1761-42 08 95
office@durrtechnik.co.uk
www.durrtechnik.co.uk

Dürr Technik, France
76350 Oissel
Tel. +33 (0) 155 69 11 80
Fax +33 (0) 155 69 11 81
office@duerr-technik.fr
www.duerr-technik.fr

Dürr Technik
Offi ce Latin America
Talcahuano 925, Martinez
Buenos Aires 1640 / Argentina
Tel. +5411 4717-5846
Cel. +54911 4403-4967
offi ce-latinamerica@duerrtechnik.com
www.duerr-technik.com


