
F Décrochage automatique F Structure suspendue pour F Joint gonflant

Avantages

I 

Débit

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée 

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé 

Pression de service 

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR : 3
Sortie TOR

Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur                                              

 

I 
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2.

par joint gonflant
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cadence : 

Capacité : 

Objectifs : 

Voir toutes nos 

options en page 28
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Joint gonflant 
de confinement

*

* Table Élévatrice

12

F Tête de remplissage double 

enveloppe 

Table vibrante

Options



F Superposition des big 

bags 

F Joint gonflant

Avantages

F Conception hygiénique : 

I 

Débit

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée 

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé 

Pression de service 

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR : 3
Sortie TOR

Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur                                              
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par joint gonflant
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

teur

Cadence : 

Capacité : 

Objectifs : 

Voir toutes nos 

options en page 28
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Joint gonflant 
de confinement

*

* Vérin Hydraulique

Décrochage automatique 

du big bag

F Extraction 

Détecteur magnétique

Options


