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L’échafaudage TOP MINET (diam 49mm) est 
un échafaudage qui offre aux entreprises  de 
gros œuvre une adaptabilité et une facilité de 
montage remarquables.

Toute première fabrication de notre gamme, 
cet échafaudage a fait ses preuves depuis son 
lancement il y a 50 ans grâce à sa souplesse et 
sa robustesse.

La composition des ses éléments en acier 
galvanisé à chaud lui offre une très haute 
résistance : classe 4 à 5 en fonction de la 
configuration de la structure.

Idéalement conçu pour les maçons, le système 
de verrouillage par clavetage compose 
l’essentiel de ses éléments que nous avons 
souhaités simples et rapides à monter : 
toutes les échelles sont munies de manchons 
rapportés sertis pour éviter tout coincement.

TOP
MINET

    Stockage

Son conditionnement est très facile de par sa concep tion : 
facilement transportable grâce à ses racks de rangement. 
Le stockage de notre échafaudage se fait simplement  
et rapidement.  



TOP MINET

    Les grands principes du TOP MINET 

Même une fois monté, les plateaux  restent amovibles pour décaler la hauteur du plateau :

Grâce à ses paniers de rangement, cet échafaudage  se stocke facilement pour un transport aisé.
Le système à clavette forgée que nous avons choisi confère une plus grande durée de vie aux pièces que l’acier plié. 

3

Manchon rapporté 
serti

Clavette à frapper

Cadre de 2 m fermé
symétrique       Plateaux

Ils sont en acier 100% galvanisé à chaud avec des crochets sou­
dés. Munis de poignées de manutention pour faciliter leur mani­
pulation, ils sont ergonomiques : leur profilage unique (supérieur 
au pliage) fait de nos plateaux les plus résistants et légers du 
marché.

Anti soulèvement central.
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DéPART

Acier traitement de surface galvanisé

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Hauteur 

(m)
Longueur 

(m)
Diamètre 

(mm)
Epaisseur 

(mm)
Réglage

(m) Argumentaire

AC01
CALE  

PLASTIQUE  
JAUNE

0,21 0,20 x 0,20

polyéthylène
-  Cale de répartition des charges à utiliser sur sol béton 

ou enrobé. 
-  Equipée de pastilles rétroréfléchissantes pour la  

visibilité et la sécurité de vos chantiers.

AC33
VERIN A VIS  

0.50 M
3 0,5 38 4 0,35

- Filetage carré avec platine de 150 x 150 mm. 

- Permet la mise à niveau de l’échafaudage.  
-  Blocage de l’écrou en fin de course avec distance de 

sécurité de 150 mm pour éviter les désemboitements 
intempestifs.

AC34
VERIN A VIS  

0.80 M
4,2 0,8 38 4 0,65

AC34V
VERIN A VIS 
ORIENTABLE 

4,5 0,8 38 4 0,65
- Mêmes caractéristiques que ci-dessus. 
-  Permet la mise à niveau de l’échafaudage sur pente.

GTP01
PIED TRIANGLE 

GRAND MODELE
5,8 0,84 0,87 55

-  S’utilise en départ et procure une grande stabilité 
grâce à son empattement. 

GTP01A
PIED TRIANGLE 
PETIT MODELE

4,6 0,34 0,62 49
-  Mêmes caractéristiques que ci-dessus mais peut 

s’utiliser seul ou avec le pied de dédoublement.

GTP02
PIED 

DEDOUBLEMENT
2,1 0,34 49 -  Départ complémentaire au pied triangle.

GTP02A

PIED 
DEDOUBLEMENT 

REGLABLE + VERIN 
A VIS

7,2 0,80 49 0,65
-  Ensemble composé d’un vérin à vis et d’un fourreau 

permettant de compenser un terrain en dénivelé.

GTP28 PIED REGLABLE 8,7 1,60 1,3
-  Ensemble composé d’un pied tige et d’un fourreau 

pour les dénivelés importants.

NOUVEAU

AC33 AC34 AC34V

AC01 GTP01

GTP02 GTP02A GTP28

GTP01A
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éLéVATION

GTP05A

Acier traitement de surface galvanisé

GTP03A

GTP04GTP05 GTP06 GTP07

GTP03

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Hauteur 

(m)
Diamètre 

(mm) Argumentaire

GTP03 1/2 ECHELLE 9 0,85 49 -  S’utilise en départ pour créer un tréteau ou en ajustement de hauteur.  

GTP03A
ECHELLE 
DE 1 M

10 1,00 49 -  Mêmes caractéristiques que ci-dessus. 

GTP05 ECHELLE 3/4 S/B 13 1,50 49 -  Montants percés (tous les 180 mm) à l’intérieur pour insérer un barreau amovible.

GTP05A
ECHELLE 3/4  

BARREAU FIXE
14 1,50 49 - Peut s’utiliser en élément d’extrêmité. 

GTP04
ECHELLE DE 

2 M S/B
16 2,00 49 -  Montants percés (tous les 180 mm) à l’intérieur pour insérer un barreau amovible.

GTP06
ECHELLE DE 

2 M  
4 BARREAUX

18 2,00 49 - Peut s’utiliser en élément d’extrêmité. 

GTP07
ECHELLE PASSAGE 

TROTTOIR
15 2,00 49

-  S’utilise en départ pour créer un passage piéton mais aussi en élévation. 
-  Montants percés (tous les 180 mm) à l’intérieur.
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PROTECTION

Acier traitement de surface galvanisé

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Hauteur 

(m)
Longueur 

(m)
Diamètre 

(mm) Réglage Argumentaire

GTP09
BARRIERE 

GARDE-CORPS 
3 M

15 0,50 3,00 -  Elément de protection longitudinale monobloc.

GTP10
BARRIERE 

GARDE-CORPS 
REGLABLE

17 0,5 2,00 à 3,50 27 1,5
-  Elément de protection extensible jusqu'à 3,50 m. Article composé 

de deux éléments identiques coulissant entre eux.

GTP11
LISSE  

A COLLIER 3 M
7 3,00

-  Permet de relier deux éléments verticaux entre eux, peut aussi 
s'utiliser en protection d'accès.

GTP08
BARREAU 
AMOVIBLE

2,5 0,95
-  Composant permettant d'ajuster la hauteur du plancher avec les 

GTP04 et GTP05. Peut aussi servir de garde-corps d'extrêmité.  
Ce barreau est muni d'une goupille fixe, et d'une autre amovible.

GTP08A
BARREAU A 
CLAVETTE

3 0,95
-  Permet d'ajuster la hauteur du plancher et est composé de colliers 

à clavette à frapper. Peut être utilisé avec tout type d'échelle en 
barreau supplémentaire.

GTP23
POTEAU 

GARDE-CORPS 
5 1,50 49

-  S'utilise uniquement au dernier niveau comme support de garde-
corps.  

GTP09 
PRO

GARDE-CORPS 
PROVISOIRE 

ALU
12 2,00 3,00 48,3 Aluminium

GTP09

GTP10

GTP11

GTP08

GTP08A

GTP23 GTP09PRO
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 CONTREVENTEMENT

GTP15B

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Longueur 

(m)
Diamètre 

(mm) Réglage Argumentaire

GTP15B
ENTRETOISE 

TELESCOPIQUE
8

2,30 m à 
4,00 m

27 1,7
-  S’utilise en contreventement de structure ou en liaison de deux éléments 

verticaux.  

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Largeur 

(m)
Longueur 

(m) Classe Epaisseur 
(mm) Argumentaire

PL30350 PLANCHER ACIER 
3.50 x 0.30 M 24,00 0,30 3,50 4 - 300 kg/m² 1,25

-  Plancher intégralement galvanisé Sendzimir qualité  
S 220 GD + Z 275.   

-  Le profilé étudié avec de nombreuses nervures  
et renforts rend ce plancher parmi les plus résistants  
dans sa gamme de poids. 

-   Grâce à ses doubles perforations, l’eau ne stagne pas  
et la surface est antidérapante. 

-  Pour une meilleure résistance de nos crochets,  
nous avons choisi de les découper au laser  
et non pas de leur faire subir un pliage les fragilisant.  
Ils sont soudés sur l’embout puis galvanisés à chaud.

-  Le système de verrouilage central bloque parfaitement  
le plancher sur des tubes ronds de 42 à 49 mm.

-   Une ou deux poignées de manutention selon la longueur 
participent également au renforcement du profilé. 

-  Des perforations sont prévues pour recevoir les plinthes 
déportées.

- Mixité des planchers en fonction des largeurs.

PL30300 PLANCHER ACIER 
3 x 0.30 M       19,00 0,30 3,00 5 - 450 kg/m² 1,25

PL30250 PLANCHER ACIER 
2.50 x 0.30 M 16,60 0,30 2,50 6 - 600 kg/m² 1,25

PL30200 PLANCHER ACIER 
2 x 0.30 M 13,90 0,30 2,00 6 - 600 kg/m² 1,25

 

Acier traitement de surface galvanisé

PLANCHER

Plancher Acier

Système de verrouillage

Poignée

PL30150 PLANCHER 
ACIER 1.50 x 0.30 M 11,20 0,30 1,50 6 - 600 kg/m² 1,25

PL30100 PLANCHER 
ACIER 1 x 0.30 M 8,50 0,30 1,00 6 - 600 kg/m² 1,25
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Crochet boulonné,
traverse percée pour crochet de levage, 

goupille automatique

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Longueur 

(m)
Hauteur 

(m)
Epaisseur 

(mm) Argumentaire

AC41 PLINTHE ACIER 
AXEE 3 M 4,90 3,00 0,15 1,25 -  Plinthe acier galvanisée profilée à froid. 

-  Profil empilable (stockage réduit et durée de vie augmentée). 

-  Grande inertie et résistance à la torsion.  
Le grugeage aux extrémités permet le passage des montants. 

-  Se positionne avec le trou oblong toujours orienté sur le dessus car le gru-
geage est plus évasé.  Aucune pièce de fixation à rapporter pour la pose. 

-  Compatible avec toute notre gamme d’échafaudage. 

AC41A PLINTHE ACIER 
AXEE 2.5 M 4,10 2,50 0,15 1,25

AC41B PLINTHE ACIER 
AXEE 2 M 3,30 2,00 0,15 1,25

AC41E PLINTHE ACIER 
AXEE 0,95 M 1,60 0,95 0,15

 

Plateau alu/bois
à trappe avec échelle intégrée  

PLINTHE

Acier traitement de surface galvanisé

ACCÈS

Echelle d’accès

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Longueur 

(m)
Largeur 

(m) Classe Argumentaire

PT60300M
PLANCHER TRAPPE 

ALU BOIS 3 x 0.60 M 
+ ECHELLE FIXEE

23,90 3,00 0,6 3 - 200 kg/m²

Alu/BoiS ComBi
-  Chassis et crochets boulonnés en aluminium. Antidérapant de 9 mm 

d’épaisseur. 
-  Mise en place du système de verrouillage automatique. NOUVEAU

-  Gain de temps. Nettoyage facilité grâce à la surface plane. Crochets 
remplaçables car boulonnés. 

-  Astuce: la traverse est percée pour la mise en place du crochet de levage. 
La trappe  rabattable automatiquement est equipée d’un verrou renforcé 
d’une platine acier. NOUVEAU

-  L’échelle aluminium est intégrée au plancher sans encombrement 
supplémentaire et s’attache au plateau à l’aide d’un élastique.  

-  Pour le PT60200 prévoir une échelle d’accès.

PT60250
PLANCHER TRAPPE 

ALU BOIS 2.5 x 0.6 M
18,60 2,50 0,6 5 - 450 kg/m²

PT60200
PLANCHER TRAPPE 

ALU BOIS 2 x 0.60 M
15,80 2,00 0,6 5 - 450 kg/m²

AC18A
ECHELLE D'ACCES 

ALUMINIUM
4,30 2,1 -  S’accroche sur le barreau du plancher trappe.

Plinthe axée 
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ACCESSOIRES

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Longueur 

(m) Argumentaire

GTP28R
JEU DE DEUX  

EMBASES QUATTRO
34 1,40

-  Pour transformer une structure fixe en roulante (prévoir les stabilisateurs à partir de 5m) 
composé de deux roues caoutchouc de 200 mm à double blocage. 

GTP35 DEPORT  0.40 3,9 0,40
-  S’utilise aussi bien en allongement qu’en élargissement de structure. Son manchon in-

tégré facilite la mise en place du garde-corps. Se fixe grâce à l’aide du collier à boulons 
pour un meilleur ajustement de niveau du départ.

GTP37 DEPORT FACADIER 10 1,00
-  Sert aussi bien en élargissement qu’en allongement du plancher ou de la structure.  

Comprends un manchon de départ femelle (GMDTP) pour la protection garde-corps.

CC4921V COLLIER A CLAVETTE VARIABLE 
49 x 21 1,20

-  Raccord en acier avec clavette à frapper pour l’assemblage de tubes de différentes 
sections.

CC4927V COLLIER A CLAVETTE VARIABLE 
49 x 27 1,20

CC4934V COLLIER A CLAVETTE  VARIABLE 
49 x 34 1,30

CC4945V COLLIER A CLAVETTE VARIABLE 
49 x 45 1,40

CC4949V COLLIER A CLAVETTE VARIABLE 
49 x 49 1,50

CC4927F COLLIER A CLAVETTE FIXE 
49 x 27 1,20

CC4945F COLLIER A CLAVETTE FIXE 
49 x 45 1,40

CC4949F COLLIER A CLAVETTE FIXE 
49 x 49 1,50

AC30
POTENCE 

ORIENTABLE
5,20 0,6 -  Support de levage à positionner sur l’échafaudage pour recevoir une poulie et une corde.

POULIE POULIE CLIC 3,50 - Poulie avec un cran d’arrêt anti retour.

CORDE30 CORDE 30 M  
AVEC CROCHET 6,40 30 - Corde en chanvre avec crochet.

CORDE50 CORDE 50 M  
AVEC CROCHET 10,00 50

Collier à clavette GTP37

GTP28R

AC30

GTP35

Acier traitement de surface galvanisé

Poulie + corde
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ACCESSOIRES

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Diamètre 

(mm)
Epaisseur 

(mm) Argumentaire

GAC26A TUBE MULTI-SERVICES 6 M SANS MANCHON 18,60 48,3 2,9
ACier
traitement surface : galvanisé

- Pour relier deux éléments entre eux.

GAC26 TUBE MULTI-SERVICES 4 M SANS MANCHON 12,40 48,3 2,9

GAC26H TUBE MULTI-SERVICES 3 M SANS MANCHON 9,30 48,3 2,9

GAC25 TUBE MULTI-SERVICES 2 M SANS MANCHON 6,20 48,3 2,9

GAC26D TUBE MULTI-SERVICES 1 M SANS MANCHON 3,10 48,3 2,9

AC51 FILET GARDE-CORPS 1 x 20 M 6,00
filet polyAmide AveC noeudS
maille : 100 mm

-  Pour vos protections bas de pente réglementaire, fourni avec 
les rallingues, il évite les chutes de personnes.

AC51A FILET GARDE-CORPS 1 x 10 M 3,00

AC52 FILET GARDE-CORPS 2 x 20 M 12,00

AC52A FILET GARDE-CORPS 2 x 10 M 6,00

AC53 FILET 20 x 3 M 50 GR/M² 3,30

polyéthylène hAute-denSité

-  Filet d’échafaudage limitant la diffusion des poussières.
AC53A FILET 20 x 3 M 72 GR/M² 4,30

AC53B FILET 20 x 3 M 100 GR/M² 6,60

AC57 BACHE PLASTIQUE 170 GR/M² 10,20 - Idem mais imperméable.   

LIENS
LIENS POUR FILETS 4.8 x 300 

(SACHET DE 100)
0,21 plAStique

Tube multi-services

Filet/Bâche

Filet garde-corps
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ACCESSOIRES

Code 
article Libellé Poids  

net (kg) Argumentaire

GAC17 EPINGLE A TOLE PARE-GRAVATS 0,22 -  Permet de fixer la tôle aux longerons de liaison des pare-gravats.

GAC24 PARE-GRAVATS 7,50 - Protection déportée pour les chutes de gravats.

GMDTP MANCHON DE DEPART FEMELLE 1,10 -  Sert de support au poteau garde-corps en extrémité du déport façadier.  

MDM MANCHON DEPART MALE 1,60 -  Permet de créer un départ sur un longeron renforcé ou une poutre.

MDMU MANCHON DEPART MALE U 1,10 - Idem à utiliser lors de platelage complet.

PRCE PANNEAU DE RECEPTION 0,10
-  Obligatoire sur tous vos chantiers, il permet d’indiquer les charges d’exploitation 

de l’échafaudage.

Manchon de départ
femelle

Epingle à tôle

Acier traitement de surface galvanisé

Panneau de réception

Pare-gravats Manchon de départ
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AMARRAGE

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Longueur 

(m)
Diamètre 

(mm)
Epaisseur 

(mm) Argumentaire

AC14
VERIN D'ANCRAGE 

PETIT MODELE
5,25 0,62 à 1,33

ACier
traitement surface : époxy

-  A utiliser horizontalement dans les tableaux de fenêtres pour servir de point 
d’ancrage.

traitement surface : galvanisé

- Collier à clavette se fixe sur le vérin.

AC14A
VERIN D'ANCRAGE 
GRAND MODELE

6,30 1,02 à 1,80

GAC13
BARRE D'ANCRAGE 

A COLLIER
5,50 1,60 48,3 2,5

GAC44
OEILLET D'ANCRAGE 

120 MM
0,19 12 ACier

traitement surface : galvanisé

-  L’ancrage permet de fixer la structure au mur. 
-  Attention la cheville dépend de la nature du support.

GAC44A
OEILLET D'ANCRAGE 

160 MM
0,23 12

GAC44B
OEILLET D'ANCRAGE 

230 MM
0,28 12

GAC44C
OEILLET D'ANCRAGE 

350 MM
0,38 12

 

Barre d’ancrage à collier

 œillet

Vérin d’ancrage
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Clef à cliquet

Barre d’ancrage

Collier fixe

Collier variable

Stabilisateur

AMARRAGE

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Longueur 

(m)
Diamètre 

(mm)
Epaisseur 

(mm) Argumentaire

GAC46 DEMI LONGERON 1.5 4,80 1,5 48,3 2,5 -  Barre d’amarrage servant à relier l’échafaudage à l’ancrage.

AC21
STABILISATEUR 

EXTENSIBLE 
14,50

2.60   
à 3.80 -  Jambe de force pour stabiliser vos structures sans ancrage.

GAC43F
COLLIER  FIXE  

A BOULON
1,19

-  Raccord forgé diamètre 45 à 49 mm. 
- Pour relier 2 tubes entre eux.

GAC43V
COLLIER VARIABLE 

A BOULON
1,33

GAC43FA
COLLIER FIXE  

A BOULON Ø 49 x 60
1,30

-  Idem ci-dessus avec la capacité de relier l’échafaudage à des structures 
d’étaiement.

GAC43VA
COLLIER VARIABLE 

A BOULON Ø 49 x 60
1,50

AC03
CLEF A CLIQUET   

19 x 22
0,46 0,314 - Cliquet réversible à 2 tailles, 12 pans et pointe de centrage.

Acier traitement de surface galvanisé
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PASSERELLE LONGuE PORTéE

Crochet passerelle

Passerelle alu bois

Passerelle de 3m avec garde-corps

Support garde-corps

Passerelle alu

Code 
article Libellé Poids  

net (kg)
Largeur 

(m)
Longueur* 

(m)
Charge totale 

répartie kg/m² Argumentaire

MONTANT 
120

MONTANTS  
120 MM ALU/BOIS

51,40 0,57 6 348 Aluminium/BoiS

Aluminium

Aluminium/BoiS

Aluminium

MONTANT 
120 ALU

MONTANTS  
120 MM TOUT ALU

47,90 0,57 6 348

MONTANT 
170

MONTANTS  
170 MM ALU/BOIS

65,30 0,57 6 836

MONTANT 
170 ALU

MONTANTS  
170 MM TOUT ALU

61,05 0,57 6 836

G.C.  
PASSE-
RELLE

GARDE-CORPS  
PASSERELLE 

35,00 2 x 3 M

Aluminium

-  Garde-corps se fixant dans les sabots. Il intègre la lisse, la sous-lisse et 
la plinthe.  A partir de 5 m, il est livré en 2 parties.

ANTI. 120
ANTISOULEVEMENT 

MONTANT 120
2,00 Aluminium

-  Elément garantissant la tenue du plancher sur le barreau.

ANTI. 170
ANTISOULEVEMENT 

MONTANT 170
1,96

CROCHET 
120

CROCHET  
EXTREMITE  

PASSERELLE 120
0,61 ACier

traitement surface : zingué

-  Permet de raccorder la passerelle à un élément horizontal.CROCHET 
170

CROCHET  
EXTREMITE  

PASSERELLE 170
0,60

*  Autres longueurs nous consulter.

-  Plancher tout aluminium ou  
alu/bois de grande dimension de 3 m à 8 m. 

-  Existe en 2 épaisseurs selon la charge demandée. 

-  Permet le franchissement d’obstacles ou  
de réaliser des passages libres de circulations.
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POuTRE ALuMINIuM

Code article Libellé Poids  
net (kg)

Longueur 
(m)

Charge maxi
admissible au 

centre kg

Charge répartie 
kg/m² Argumentaire

POUTRETREILLI31
POUTRE TREILLIS 

3.1
11,6 3,10 1484 950 les poutres treillis : tube diamètre 48,3 mm 

x 4 mm d’épaisseur 

Un espace libre de 80mm entre chaque treillis permet 
une reprise par collier à tout instant.  Reliées grâce à 
des manchons de raccordement en acier, elles s’adap-
tent aux grandes longueurs et répondent  aux exigences 
de chaque chantier, pour des utilisations diverses telles 
que : structure portante, plate-forme spéciale, plateau 
de travail en hauteur, couverture provisoire.

POUTRETREILLI41
POUTRE TREILLIS 

4.1
15,4 4,10 1426 696

POUTRETREILLI51
POUTRE TREILLIS 

5.1
19,2 5,10 1284 503

POUTRETREILLI61
POUTRE TREILLIS 

6.1
24 6,10 1192 391

POUTRETREILLI71
POUTRE TREILLIS 

7.1
26,8 7,10 1073 302

POUTRETREILLI81
POUTRE TREILLIS 

8.1
30,6 8,10 962 238

Poutre

Poutre alu

RACk MANuTENTION STOCkAGE

Code 
article Libellé Capacité Longueur 

(m)
Largeur 

(m) Hauteur (m)

PA1
PANIER  

A CADRE
30 cadres 1,45 1,13 1,5

PA3
PANIER  

DE RANGEMENT

ou 38 unités plancher 0,30
ou 15 unités plancher alu/bois

ou 1 tour escalier 4 m hauteur (complète)
1,47 1,11 1,11

PA8 PANIER GRILLAGE Pour tous les accessoires 1,50 0,80 0,84

Panier à cadre Panier de rangement Panier grillagé
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F O R M A T I O N

P R É V E N T I O N     F O R M A T I O N LOCAT ION     ENTRET I EN

25, rue Louis Chatin • ZI Soie d’Izieux ­ BP1 
42405 Saint Chamond 
Tél. 04 77 22 09 79 • Fax 04 77 22 04 38

www.abcminet.fr


