
 

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES  est à votre disposition pour d’autres informations. 

www.bbaemballages.com 

 

Informations Complémentaires: 

� Conformité à la réglementation suivante : 

- Directive CE 1907/2006 REACH 

 

401691 

 

FEUILLARD TEXTILE COMPOSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence 
produit 

Dimensions 
l (mm)   
x L (ml)   

Diamètre 
mandrin 

(mm) 

Résistance à 
la rupture 

(kg) 

Allongement 
à la rupture 

(%) 
 

Nombre 
Bobines/carton 
Bobines/palette 

 

 

16CSTDD2 

 

16 x 850     

 

Ø 200 406 12 2 / 90 

Descriptif : 

• Feuillard de cerclage fabriqué à partir  

de fils polyester enrobés d’une gaine  

plastique, permettant d’obtenir une plus  

grande résistance mécanique. 

 

Préconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisation    : : : :     

� Feuillard particulièrement recommandé 

pour le cerclage de charges agressives, 

chimiques ou stockées à de hautes 

températures. 

 


