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Bouches d’entrée  
et de sortie à  
l’arrière de la benne 

2 évents d’explosion 
Avec certificat Atex 

Suivant directive ATEX  

Zone 20 intérieur de la benne et zone 22 extérieur 

MENUISERIE et SCIERIE 



 

Suivant directive ATEX  

Zone 20 intérieur de la benne et zone 22 extérieur 

Caractéristiques techniques : 
 

 - Longerons de berce    IPN 180 
 - Fonds      4 mm 
 - Côté      3 mm 
 - Matière      acier S235 JRG2 (E24-2) 
 - Rouleaux arrières bagués bronze  Ø 220x200 
 - Capot fixe étanche     tôle acier 
 - Détecteur de remplissage   suivant directive ATEX 
 - 2 évents d’explosion    suivant directive ATEX 
 - Porte arrière étanche     à 2 vantaux avec verrouillage latéral de sécurité 
 - Bouches d’entrée et sortie   diam 250 entrée copeaux et diam 300 sortie d’air 
 - En option      Rail de guidage pour mise en place de la benne 
 - Finition      Phosphatation 
        1 couche d’apprêt 

        2 couches de laque glycéro (RAL à définir) 
 

         2 couches de laque glycéro (RAL à définir) 
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Installation d’aspiration avec benne étanche 

BENNE ETANCHE 
pour stockage copeaux et sciures 

MENUISERIE et SCIERIE 


