POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE

WORKPLACE UP TO DATE s

Réglable en hauteur

W parserre-fils W par moteur
M par manivelle B charge 200 kg

. ari Montant
Lumiére Cadre supérieur

Etagére

Accessoires

Panneau magnétique
et panneau perforé
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Etageére pour clavier
et écran

Rampe éléctrique
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Bloc tiroirs

Y
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Repose-pied f’f

...plus d’espace pour travailler g% Immm
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poste workline, plateau hétre multiplis 25 mm avec

Réglage en hauteur par serre-fils

Dim en mm ( LxPxH )

07.75.15 1500 x 750 x 735 - 1100

poste workline, plateau hétre multiplis réglable de 700 a 1100 mm

= support de base, réglage par serre-fils

= trépied avec lampe halogéne et 2

prises

Supplement

TV ==

Réglage en hauteur Réglage en hauteur
par manivelle par moteur

ré. o

07.00.40 07.00.45

*Pour réglage moteur le réglage par manivelle est nécessaire comme base

Module additionnel
= réglage par serre-fils

S YT

07.15.15 1500 x 750 x 735 - 1100

T e

poste de travail workline 1500 mm, réglage par serre-fils WL
= avec plateau multiplis 25 mm

Cadre supérieur 1500 mm 1

= 2 montants

= cadre sup. H 1250 mm

= |umiere 2 x 36 W

= | panneau magnétique

= bras orientable avec tablette 600 x 350 mm et panneau perforé a fente = 1 panneau perforé H 302 mm

= bloc 1 tiroir

S YT

07.75.95 1500 x 750 x 735 - 1100

= 2 tablettes inclinables P 320 mm

Dim en mm ( LxPxH )
07.75.15 1500 x 750 x 735 - 1100
03.900.15.13 1500 x 1250 / Cadre supérieur
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LA SANTE AU TRAVAIL
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ERGOFRANCE GROUPE LOW  Tél.: 03 88 20 3939

ZA Vogelau Fax: 0388190370
3 Rue du Martin Pécheur e-mail : contact@ergofrance.com
67300 Schiltigheim, France internet : www.ergofrance.com



