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Commande à distance flexible du vérin 
de fosse pour réglages et travaux latéraux 
dans la fosse de réparation

Les vérins au sol s’abaissent automati-
quement à partir d’une charge d’environ 
1000 kg afin d’être constamment sécurisés 
sous la charge
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COMMANDE DE DESCENTE SECURISÉ 
« HOMME MORT » ET PROGRESSIVE, PER-
METTANT UN ABAISSEMENT DÉLICAT, PRÉCIS 
ET SÉCURISÉ DE L’ÉLÉVATEUR SUR FOSSE

L’entraînement pneumatique en descente dans les deux 
étages télescopiques améliore la vitesse de descente à 
la position initiale et évite ainsi les collisions involontaires 
du véhicule lors de la sortie de la fosse de travail, en 
raison des tiges de pistons toujours en mouvement.

Élévateur sur fosse à hauteur de levage 
de 750 mm à entraînement électro-hy-
draulique rapide et silencieux, incluant 
un système de contrôle précis en série, 
optimal pour les groupes de véhicules 
hauts
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GLOBAL PLAYER

La largeur du châssis du vérin de fosse sur 
rails est réglable, il peut donc s’adapter de 
façon universelle à chaque fosse de travail 
individuelle

La largeur du châssis du vérin de fosse sus-
pendu est réglable, il peut donc être utilisé 
de façon universelle sur toute fosse de travail 
sans qu’il soit nécessaire d’en modifier les 
profils en U

Un revêtement par peinture poudre de haute qualité sert de protection contre les 
fluides agressifs et renforce l’aspect haut-de-gamme du produit

... dans plus de 150 pays


