
Nouvelle plieuse compacte, simple d’utilisation, entière-
ment automatique et équipée d’un écran tactile. Adaptée
à tous travaux, pour l’imprimerie intégrée, l’atelier de
façonnage ou le service reprographie. 

• Traite tous les documents issus de systèmes offsets et
numériques

• 6 plis courants pré-programmés
• Possibilité illimitée d’enregistrer les plis personnalisés
• Fonction perforation et pli en deux en simultané
• Dispositif de prise papier à succion
• Positionnement automatique des poches de pliage
• Positionnement automatique du système de réception

(sortie motorisée en nappe)
• Compteur et décompteur de lots
• Vitesse variable jusqu’à 27 500 documents à l’heure
• Fonction by-pass
• Dispositif anti-bourrage, détection de double
• Système antistatique intégré
• Plateau de récupération en sortie de série
• Dispositif de perforation et rainage de série
• Livrée avec un contre outil, 1 outil de rainage standard,

et 1 outil de perforation 56 dents

• Sortie électrique à courroie (à l’arrière) en option
• Réglage manuel des poches de pliage pendant le fonc-

tionnement.

Garantie : 1 an

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

N° article Désignation

940820T DOCUFOLD PRO

N° article Désignation

653 000 0001 Sortie électrique à courroie (à l’arrière)
653 100 016A Outil de découpe
1-99-41P Outil de perforation fine (56 dents)
653 100 013A Outil de perforation pour cartes (20 dents)
653 100 012A Outil de perforation pour feuilles simples (28 dents)
653 100 011A Outil de rainage pour carton et couvertures
653 100 010A Outil de rainage standard
1-99-42 Outil de perforation extra-fine 96 dents
1-99-35P Contre-outil de perforation et de découpe
94-073-02 Dispositif pour formats étroits (jusqu’à 94 mm)
- Dispositif pour plis croisés

Options et fournitures

Formats mini accepté : 160 x 140 mm
Format maxi accepté : 674 x 365 mm
Grammage : 56 à 240 g/m2

Vitesse : jusqu’à 458 feuilles A4/mn
Capacité de chargement : 500 feuilles (80 g/m2)
Dimensions : L 1240 x P 555 x H 1370 mm
Alimentation électrique : 240 V - 50/60 Hz
Poids : 132 kg

Caractéristiques techniques

06/2011

Plieuses à succionFICHE PRODUIT

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 M
od

ifi
ab

le
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. S
au

f e
rr

eu
rs

 ty
po

gr
ap

hi
qu

es
 

458
A4/min

DOCUFOLD PRO

Dispositif de prise papier à succion Écran tacrile avec menus intuitis

Types de plis réalisables

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.

www.clementz-euromegras.com


