Tapis caillebotis
VERAType 7.8 & 10

Famille : VERA Type 7,8 & 10 -NR

Envers avec picots.

Profil : Série légére.

Noir

Propriétés physiques

Coloris : Noir Tenue a la chaleur séche :

Densité grs/cm3 1.50 o Dureté ° Shore A (72H/70°) :

Dureté ° Shore A £ 5° (DIN 53519) : e Traction (72H/70°C) :

Traction MPa (DIN 53504) s Allongement (72H/70°C) :

Allongement % (DIN 53504) : Tenuea:

Déformation rémanente %

L'ozone :
(DIN 53517)

Résistance au déchirement N/mm
(DIN 53507) Acides dilués :

Températures °C : -30/+70 Acides concentrés :

Variation de volume : Hydrocarbures aromatiques :

o Huile ASTMnr 5 (72H/70°C) : Solvants :

o Huile IRM 903 (72H/70°C) : Abrasion mm? (DIN 53516) :

Les valeurs données ci-dessus doivent étre considérées comme indicatives et ne sauraient en avcun cas
constituer un engagement de notre part.
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Tapis caillebotisr
VERA Type 7.8 & 10

“m

Noir 1.20 0.60 Fond ouvert
Noir 18 1.50 1.00 Fond ouvert
Noir 23 1.20 0.80 Fond ouvert
Noir 23 1.50 1.00 Fond ouvert
Noir 23 1.20 0.80 Fond fermé
Noir 23 1.50 1.00 Fond fermé

Les valeurs données ci-dessus doivent étre considérées comme indicatives et ne sauraient en aucun cas
constituer un engagement de notre part.
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