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Moteur 3 kw / 4 cv 
Diamètre de fraise 500 mm 
Vitesse de lame 3000 tr/min 
Alésage  50 mm 
Hauteur maximum de coupe 180 mm 
Dimensions machine 1200 x 1100x 1530mm 
Poids machine 430 kg 
Capacité de coupe rond 90º  180 mm 
Capacité de coupe rond 45º  150 mm 
Capacité de coupe carrée 90º  150 x 150mm 
Capacité de coupe carrée 45º  120 x 120 mm 
Capacité de coupe rectangulaire 90º  300 x 125 mm 
Capacité de coupe rectangulaire 45º  145 X125 mm 

Description: 

Scie fraise automatique à disque ascendant avec 
angle de coupe de 60°/0 / +90 º 

 Caractéristiques: 

 Moteur triphasé avec frein moteur 

 Grande capacité de coupe 

 Disque de  diamètre 500 mm (fourni). 

 Verrouillage de la table pivotante aux 
positions -200/  900/ + 200  

 Table rotative de 1800  à -1800 

 Double vérins réglables en hauteur 

 Double vérins réglables en profondeur 

 Système de lubrification oléopneumatique 

 Double bouton départ cycle de sécurité 

 Vitesse de coupe 0- 3000 tr/min  

 Tiroir de récupération de copeaux 

 Pieds réglables avec tampons anti-vibration 

 Butée arrière ajustable en profondeur pour 
permettre des coupes  de dimensions plus 
larges. 
 
En option: 
Ensemble visée laser 
Afficheur numérique d’angles de coupe 
Capot automatique (Ouverture- Fermeture) 
Kit de refroidissement par micro lubrification  
(LUBETOOLS) 

 

Scie fraise aluminium  TL-500-A 

Fabriqué en Espagne 

Caractéristiques : 


