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conseils de mise en œuvre» p. 24 à 27

Éd
iti

on
 0

3/
20

16
. D

oc
um

en
ts

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
ls

. L
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

 
m

en
tio

nn
ée

s 
so

nt
 in

di
ca

tiv
es

 e
t s

us
ce

pt
ib

le
s 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
.

I Domaines d’application
- Îlots directionnels / giratoires
- Îlots séparateurs

I Intérêts de la solution
- Lisibilité des aménagements en particulier des intersections
- Sécuriser les zones à risques
- Pérennité des voiries
- Couche d’usure à base d’agrégats naturels pour des couleurs inaltérables

I Caractéristiques

I Textes de référence
-  Fascicule 31
-  Norme NF P 98-335

I Mise en œuvre
-  Se référer au fascicule 31 et à la norme NF P 98-335

I  Entrée de ville     7104 I   Bordure I - Les Linéales 

Îlots directionnels

Les bordures de type I sont des bordures d’îlots directionnels. Leur 
profil incliné en fait des bordures aisément franchissables et les 
destine tout particulièrement à la réalisation d’îlots séparateurs ou 
directionnels.

Bordure I4 - Les Linéales
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Bordure I2 - Les Linéales

Bordure I1 - Les Linéales

Modèles Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg)

I1 1,00 250 130 56

I2 1,00 250 180 85

I4 1,00 300 180 105
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I Caractéristiques (suite)

I  Entrée de ville     7104 I   Bordure I - Les Linéales 

Îlots directionnels

Bordure de Type I - Les Linéales

Modèles Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg)

I1 Convexe 0,16 x 0,12 250 130 8

I2 Convexe 0,16 x 0,12 250 180 13

I4 Convexe 0,25 x 0,09 300 180 15

I4 Convexe 0,4 x 0,28 300 180 34

I4 Convexe 0,4 x 0,33 300 180 39

Fil d’eau
Fil d’eau

Fil d’eau

Bordure I1 Convexe Bordure I2 Convexe 

Bordure I4 Convexe 

Fil d
’eau

Fil d
’eau

I1 Pointe d’îlot I2 Pointe d’îlot

2/2

Voir nuancier sur la fiche suivante

I Finitions & Coloris

NF EN 1340

Modèles Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg)

I1 Pointe d’îlot 0,25 250 130 10

I2 Pointe d'îlot 0,25 250 180 15



I Finition Grenaillée

        I         Nuancier Les Linéales

Granit Gris
réf : GG09

Granit Gris Clair 
réf : GW05 

Granit Jaune 
réf : GJ07 

Granit Rouge des Vosges
réf : GR09   

I Finition Teintée

I Finition Lavée Fin

Marbre Blanc des Pyrénées
réf : LW01

Basalte Noir 
réf : LN01

Granit Gris
réf : LG21*

Granit Gris du Sidobre
réf : LG20

Granit Jaune Champagne
réf : LJ20

Granité Gris
réf : LG01

Granit Rouge des Vosges 
réf : LR20

Naturel Gris 
réf : NG00

Granit Rose de Bretagne
réf : LG02

Granit Jaune
réf : LJ21*

Naturel Blanc Lisse
réf : NW00**

Basalte Noir
réf : TN01

Gris Anthracite
réf : TG21

Noir 
réf : TN00

Marbre Blanc
réf : TW00

Rouge des Vosges
réf : TR01

Brun Foncé
réf : TB13

Brun Clair
réf : TB11

Jaune Champagne
réf : TJ03

(*) Fabrication Région Ouest

(**) Finition réservée aux gammes en démoulage différé 

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE


