
Portes de garage à déplacement latéral

Portes coulissantes Portes sectionnelles Portes enroulables 

Toute une gamme de portes de garage pour les professionnels :

www.garatec.com

Votre installateur conseil :

Photos et dessins non contractuels. Les caractéristiques techniques des portes GARATEC peuvent être modifiées en fonction des 
améliorations techniques apportées. Les portes de garage GARATEC sont prévues exclusivement pour l'habitat individuel.

Les différentes garanties de nos produits s'entendent selon nos conditions générales de garantie.

sarl GARATEC. RCS Lille B 414 800 672
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C’est en adaptant les dernières technologies à un mécanisme de porte de garage éprouvé que GARATEC a
conçu sa nouvelle porte à déplacement latéral. Robuste, isolante, sûre, et manoeuvrable sans effort grâce
à sa motorisation, chaque porte est fabriquée sur mesure, et souligne la personnalité de votre habitation
grâce aux nombreuses options et coloris disponibles.

Les portes de garage GARATEC font appel à des matériaux et composants sélectionnés selon des critères
très stricts, avec un contrôle permanent de la qualité, ce qui permet aujourd’hui à votre installateur 
professionnel de s’engager sur votre satisfaction.

De nombreuses options permettent de personnaliser votre porte, que ce soit
pour augmenter votre confort ou bien l’esthétique de votre domicile. Pour
davantage de clarté dans votre garage, choisissez parmi les différents 
modèles de hublots : forme des décors, vitrages plexi anti-effraction, double
vitrage anti-effraction, et toute la gamme Inoxline, au design contemporain.

Les portes à déplacement latéral GARATEC sont équipées d’une motorisation
avec télécommande, qui vous permet de la manoeuvrer sans descendre de
voiture. En outre une fonction portillon programmable vous permet de ne
commander que l’ouverture piétonne, pour sortir à pied, en vélo,... 
Le moteur est équipé d’un débrayage manuel permettant de manoeuvrer la
porte manuellement, ceci par exemple en cas de coupure d’électricité.

· Hauteur de linteau minimale :
· Ecoinçon minimal coté du refoulement :
· Ecoinçon minimal coté opposé :
· Longueur disponible minimale :
· Hors niveau maximum sur la largeur :

Réservations minimales pour la pose :

70 mm
90 mm
50 mm
selon largeur et écoinçons
25 mm

Les panneaux constitutifs de la porte sont en acier double parois
traité contre la corrosion et laqué, renforcés par des profils acier,
et remplis de mousse polyuréthane isolantede 40 mm 
d’épaisseur. Un joint assure l’étanchéité à la jonction des 
panneaux. La face interne est de coloris blanc, avec un aspect 
de surface “peau d’orange”; la face extérieure peut être laquée
selon un nuancier de 186 coloris (teintes RAL) , ou encore 
recouverte d’un film imitant le bois. 
Quatre modèles de panneaux sont possibles : 3 modèles d’aspect
veiné bois, et un modèle d’aspect lisse en finition sablée.

Renfort acier

Mousse
isolante

Joint isolant
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Longueur disponible

Retombée linteau

Hauteur baie

Largeur baie

Ecoinçon
droit

Ecoinçon
gauche

Débrayage de
secours pour
manoeuvre 
manuelle en 
cas de coupure
de courant.

Charnières 
laquées blanc 
assurant 
l’articulation des
panneaux, avec
profil anti-pince
doigts.

Joint haut de
qualité EPDM 
résistant aux
agressions 
climatiques.

Chariots à dou-
ble essieux sur
roulements à
billes, assurant
silence et longé-
vité.

Un mécanisme conçu pour votre confort et votre sécurité :

Plaque 
d’identification
avec numéro 
unique ; le détail
technique de 
chaque porte 
est archivé dans
notre système 
informatique.

Face intérieure 
des panneaux 
en acier ligné,
aspect peau
d’orange, 
coloris blanc.

Guidage bas par
un seuil en 
aluminium 
extrudé, avec joint
brosse intégré. Sa
forme est étudiée
contre les 
tentatives de 
forçage.

Un joint 
cylindrique en
EPDM sur la
tranche du 
panneau assure
l’étanchéité et la
sécurité en cas
de contact.
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La gamme “Classique”

Vous appréciez les beaux matériaux et l’élégance 
intemporelle de l’architecture classique ? la ligne 
classique, avec deux modèles de panneaux différents, 
disponibles dans une multitude de coloris et options, 
saura combler votre attente, en apportant la touche 
esthétique qui valorise la façade de votre habitation.

Porte DEL 100 
coloris vert 6009 avec hublots type D

Porte DEL 100 
coloris bleu 5017

Porte DEL 200 
coloris blanc

Porte DEL 200 
coloris chêne doré

Porte DEL 200 
coloris blanc

ISO 100
Un panneau d’aspect ligné, qui
donne l’impression de planches
de 10 cm de largeur.

· Coloris standard blanc ou brun
· Plaxé imitation chêne doré
· Laquage selon une palette 
de 186 coloris

ISO 200
Un panneau à motif cassettes en
relief, qui rappelle les panneaux
menuisés traditionnels.

· Coloris standard blanc
· Plaxé imitation chêne doré
· Laquage selon une palette 

de 186 coloris

La gamme “Tendance”

La ligne de portes à déplacement latéral ”Tendance” 
satisfera les amateurs des matériaux contemporains et 
des dernières tendances de l’architecture. Les deux types
de panneaux plats, l’un à la surface veinée bois, et l’autre
d’aspect lisse sablé peuvent être laqués dans les 186 
coloris de la gamme ; en option sont même disponibles
des couleurs spécifiques pour s’harmoniser avec les 
dernières évolutions de coloris des menuiseries.

Les hublots de la gamme Inoxline ou Visioline apporteront
une touche “déco” supplémentaire.

Porte DEL 400 
coloris gris 7016 avec hublots “Inoxline”

Porte DEL 300 
coloris vert 6005

Porte DEL 300 
coloris bleu 5003 et 
hublots Inoxline

Porte DEL 400 
coloris blanc

Porte DEL 300 
avec hublots Inoxline

ISO 300
Un panneau plat, avec une 
surface veinée aspect bois.

· Coloris standard blanc ou brun
· Plaxé imitation chêne doré, 

ou chêne naturel
· Laquage selon une palette 

de 186 coloris

ISO 400
Un panneau plat, avec une 
surface lisse aspect sablé ; c’est 
le panneau haut de gamme très
prisé par les architectes :

· Coloris standard blanc
· Plaxé imitation chêne doré
· Laquage selon une palette 

de 186 coloris
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Les hublots et accessoires : La motorisation et les accessoires de commande

Confort, fiabilité, rapidité et sécurité sont les points 
forts de la nouvelle motorisation  GA101 Speed :

La technologie de code numérique multibits 
permet des milliards de milliards de 
combinaisons possibles. Donc aucun risque 
qu’un tiers puisse déclencher la manoeuvre 
de votre porte de garage.

Le système radio Blue Line 868 Mhz: 

Accessoires de confort et de sécurité

Émetteur standard 
4 canaux

Émetteur allume-
cigare 2 canaux

Émetteur porte 
clef métal 3 canaux

Clavier à code 
radio

Poussoir intérieur
sans fil

Lecteur  d’empreinte
digitale sans fil

Photocellules Poussoir intérieur 
filaire

Débrayage depuis 
l‘extérieur

Les contacteurs à 
clé extérieurs

Boitier multi-
fonctions filaire

Le système intelligent de coupure automatique :
en présence d’obstacles, la porte s’arrête 
immédiatement et ré-ouvre automatiquement.
Conforme aux normes européennes CE, et 
aux normes TUV.

Le rail à courroie synthétique sans entretien 
garantit le fonctionnement silencieux de 
l’automatisme. 
Le système Quick’Lock” breveté protège votre
porte de garage contre les tentatives de 
relevage forcé. 

Un confort quotidien accru grâce à la fonction
d’ouverture rapide qui réduit nettement les
temps d’attente et la fonction d’ouverture pour
piétons pour le passage facil à pied.

Grâce à la fiabilité de nos systèmes 
de motorisations, ceux-ci sont garantis 
5 ans (Bloc moteur + rail).
Les télécommandes et les accessoires de
commande sont garantis 2 ans.

Forme A Forme B Forme D Forme F

Les hublots à vitrage synthétique anti-effraction :

Hublot DV
(double vitrage verre ou plexi)

Double vitrage avec
croisillon laiton

Hublot VISIOLINE XXL
(double vitrage verre)

Les hublots double vitrage DV : Les hublots Visioline, double vitrage verre :

Disposition horizontale

Laquage
(Gamme 186 coloris)

Trappe à lettres Grille d’aération Trappe à chat Numéro de rue
(Acier inox)

Disposition verticale Disposition horizontale Disposition verticale

Les hublots Inoxline, double vitrage verre :

Les options et accessoires :

Les hublots Inox Rondoline, verre trempé :


