
Torche SR17 à refroidissement naturel
(pour EASY-TIG 181DC).

Modèle Code Art. € hors TVA
Torche TIG 4m SR17 110 4044•4
Torche TIG 8m SR17 110 4048•4

Spécifications techniques
Facteur de marche (à 35%) 140 A (CC) 125 A (CA)
Ø d’électrode 0.5 à 2.4 mm
Débit de gaz 1.5 l/min.
Branchement TSK 50-1/4G 
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Spécifications techniques :
Facteur de marche (à 100%) 320 A (CC) 270 A (CA)
Ø d’électrode 0.5 à 4.0 mm
Branchement TSK 50-1/4G 

Modèle Code Art. € hors TVA
Torche TIG 4m SR18 à refroidissement 
par liquide

110 4024•4
Torche TIG 8m SR18 à refroidissement 
par liquide

110 4028•4
Désignation Code Art. € hors TVA
Torche TIG Up/Down 4m SR18 
à refroidissement par liquide 110 4034•4
Torche TIG Up/Down 8m SR18 
à refroidissement par liquide 110 4038•4

Torche TIG SR18 à refroidissement par liquide.
Torche TIG Up/Down SR18 à refroidissement par liquide
(pour série CRAFT-TIG).

Désignation Code Art. € hors TVA
Torche TIG Up/Down 4m SR26 
à refroidissement naturel 110 4014•4
Torche TIG Up/Down 8m SR26 
à refroidissement naturel 110 4018•4

Désignation Code Art. € hors TVA
Torche TIG 4m SR26 
à refroidissement naturel 110 4004•4
Torche TIG 8m SR26 
à refroidissement naturel 110 4008•4

Torche TIG SR26 à refroidissement naturel.
Torche TIG Up/Down SR26 à refroidissement naturel
(pour série CRAFT-TIG et série EASY-TIG).

Spécifications techniques
Facteur de marche (à 35%) 180 A (CC) 150 A (CA)
Ø d’électrode 0.5 à 4 mm
Branchement TSK 50-1/4G 

3

4

5

7 8

6

2

1

Ch
ar

ge
ur

s/
dé

m
ar

re
ur

s
Éq

ui
pe

m
en

t d
e 

ga
ra

ge
M

at
ér

ie
l d

e 
tr

an
sp

or
t

M
at

ér
ie

l d
e 

le
va

ge
So

ud
ur

e
M

ét
ro

lo
gi

e
La

va
ge

/S
ab

la
ge

Pr
es

se
s/

po
in

ço
nn

ag
e

Fo
rm

ag
e

903Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Torches TIG

 · Gaine en cuir
 · Torche montée sur rotule
 · Actionnement par bouton

 · Gaine en cuir
 · Torche montée sur rotule
 · Actionnement par bouton

 · Gaine en cuir
 · Torche montée sur rotule
 · Actionnement par bouton


