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GAMME COLORIS COMPOSITION TISSU

CONDITIONS DE LAVAGE ENVIRONNEMENT NORMATIF

www.dmd-france.com

PHOTOS PROPRIETE DMD-FRANCE PROTEGE PAR LES ARTICLES L.122-4 et L.335-2 ET SUIVANTS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. TOUTE CONTREFACON FERA L’OBJET D’UNE POURSUITE

Blouson haute visibilité EN ISO 20471 classe 3 • Col montant • Capuche amovible fixée à 
une patte par 5 boutons pressions, pouvant être enroulée dans le col • Fermeture à glissière 
injectée double curseur recouverte par patte rapportée fermée par 5 auto-agrippants • Ceinture 
élastiquée côtés • 1 poche poitrine côté droit avec fermeture à glissière spirale verticale • 
1 poche poitrine côté gauche avec fermeture à glissière spirale horizontale sous parement 
fermé par auto-agrippant • 1 poche côté gauche avec fermeture à glissière spirale et ouverture 
verticale cachée sous la patte rapportée • 2 poches basses à rabat fermé par auto-agrippants 
• 1 poche intérieure côté droit à soufflets et à rabat fermé par auto-agrippant pouvant accueillir 
un téléphone • 1 poche intérieure plaquée côté gauche fermée par auto-agrippant avec 1 
poche stylo plaquée à deux compartiments • Bandes rétroréfléchissantes grises de 5 cm posées 
à double tour de buste et de bras et posées en forme de baudrier dos-devant • Doublure 
matelassée • Joncs rétroréfléchissants gris • Poignets rapportés élastiqués avec patte de serrage 
auto-agrippante • 2 œillets d’aération sous chaque bras • Bandes d’étanchéité translucides sur 
toutes les coutures.

FICHE TECHNIQUE 
PRODUIT

RÉFÉRENCE : BL976* TAILLANT :   S     3XL

BLOUSON PLUIE ET FROID 
SONONYL HAUTE VISIBILITÉ

30°C

Jaune Fluo / Marine 96

Orange Fluo / Marine 100

Tissu imper-respirant Polyester Oxford 
enduit Polyuréthane - 300D

JAUNE FLUO 
MARINE 96

ORANGE FLUO 
MARINE 100
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