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Votre concessionnaire : 

 

 

• Fond / lame en caissonné pour une 

meilleure résistance 

• Equipé de contre-lame boulonnée  

     ou dents boulonnées au choix.  

OPTIONS 

• Portes dents et dents soudées 

• Protec7on dents ou lame 

• A8ache de pelle 

G4X1.A 

G4x1 Série A avec contre-lame boulonnée G4x1 Série A avec dents soudées 

Exemple 
Liste non exhaus%ve 

Largeur 
Capacité 

Dôme 

Poids 
Sans accrochage 

G4x1.A 18/060 1,80 m 600 L 460 kg 

G4x1.A 20/070 2,00 m 700 L 490 kg 

  G4x1.A2 19/080 1,90 m 800 L 550 kg 

 G4x1.A2 21/100 2,10 m 1 000 L 580 kg 

Capacité  
DIN 

380 L 

420 L 

450 L 

500 L 

• Série A : largeur : 1,50m à 2,20m 

• Contenance de 500 à 1100L 

• 2 contre-lames réversibles sur fond et lame. 

• Série A2 : largeur : 1,90m à 2,10m.  

     (Fond plus profond que la série A et joues   

 arrondies) 

• Structure haute résistance largement 

propor7onnée 
Pour machines de 

 60 à 80 CV 

Godet 4 en 1  

Série  «A»  et «A2» 

CARACTERISTIQUES 

BTP Espace vert Industrie Télescopique Tracteur Chargeur Chargeuse  Tractopelle Pelle 


