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AUToFoR
Le griLLage autoroutier

fIL GALvANISÉ ÉLECTROSOuDÉ

Autofor est un grillage conçu pour les au-
toroutes, usines, chantiers (TP) et zones 
forestières, spécial gros gibier, clôture de 
chasse. 
Autofor est un grillage électrosoudé, gal-
vanisé classe C, à maille progressive 
différenciée, largeur 152,4 mm, avec fils 
de rive haut et bas Ø 3,40 mm et fils hori-
zontaux et verticaux Ø 3,00 mm. 
Le grillage Autofor est conditionné sur pa-
lette de 6 rouleaux. 
Sur demande, il est possible de produire 
des grillages avec mailles et fils hors stan-
dard. 

h/fils horiz./maille 
cm/n°/cm 

hauteur cm m par 
rouleau

Poids du 
rouleau kg

Nombre rouleaux 
par palette

140-12-15 140 50 60 6

150-13-15 150 50 69 6

180-14-15 180 50 74 6

200-15-15 200 50 85 6

225-16-15 225 50 92 6

Propriétés générales valeur unité de mesure réf. normes

charge max rupture fils 450-550* N/mm2 -

type galvanisation à chaud - EN 10244-2

degré pureté zinc (SHG) ～99,995% - EN 1179

adhérence zinc 1 (optimale) - EN 10244-2

épaisseur revêtement en zinc fils de lisière ～36 μm -

épaisseur revêtement en zinc autres fils ～34 μm -

(*) autres hauteurs sur demande

(*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage
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