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DS 600 A Supra Plateaux diamantés pour meuleuses d'angle pour Asphalte, Matériaux abrasifs, Béton frais,

Béton poreux, Grés

&

Classe Supra Utilisation Propriétés
Agressivite [N ][ ] Asphaite @ Jante Segmentée
Longévite [N | Matériaux abrasifs @ Exccution Brasée
Béton frais ()
Béton poreux ()

Grés (]

Plateau diamanté DS 600 A Supra : performances de meulage et endurance élevées

En raison de ses performances de meulage agressives et de son endurance élevée, le *plateau diamanté DS
600 A Supra convient pour des domaines d'utilisation variés, comme

o l'asphalte,

o le béton cellulaire,
o le béton frais,

o legres

et bien d'autres matériaux abrasifs. Les performances de meulage et I'endurance élevées contribuent
a réduire le temps de travail et générent des surfaces lisses. Les segments positionnés sur deux rangées sur le
plateau diamanté* y contribuent particuliérement. Le plateau a été concu pour étre utilisé sur
une meuleuse d'angle**.

Adéquation optimale entre le liant et les diamants

La puissance d'un plateau dépend majoritairement de la nature du matériau abrasif. Le grain abrasif le plus
dur, et donc le plus coupant, est le diamant. Afin de garantir des propriétés constantes, des diamants de
fabrication synthétique sont utilisés pour les outils abrasifs diamantés de Klingspor. Outre le grain abrasif ui-
méme, le liant exerce également une influence sur la puissance de meulage. Par conséquent, le plateau
diamanté* DS 600 A Supra est dotée d'un liant optimisé pour la nature et la forme des diamants,
ce qui lui confére des performances de meulage et une endurance élevées**,

Plateau diamanté DS 600 A Supra pour une sécurité de travail élevée

Lors de la réalisation de travaux de meulage et de tronconnage, la sécurité du travail occupe une place
primordiale. Outre 1'application qui convient, la fiabilité et la résistance des outils de meulage contribuent
également a la sécurité. Les ferrasses de Klingspor sont conformes a la norme de sécurité européenne EN
13236. En outre, elles satisfont les exigences élevées des directives de I'oSa. Klingspor fait partie des
fabricants qui ont rejoint volontairement le niveau de qualité élevé de I'organisation européenne pour 1a
sécurité des abrasifs. Un autre aspect de la sécurité est I'évacuation simple de la poussiére de la ferrasse DS
600 A Supra grace a des ouvertures réalisées dans le boitier en acier. Un adaptateur M14 portant la
désignation de produit DZ 114 est disponible pour la ferrasse.
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