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Les plus produit

Lecture de tags a auto induction (pas de bouton)
Corps en aluminium anodisé aéronautique :
- Résistance aux chocs : 10m de chute

Tag tube
(encastrable)

Tag agent
(porte clés)

- Etanchéité : 10m

- Résistance extréme : -40°C ~ +80°C
Communication directe avec le PC de gestion via USB
Mémoire de 20.000 évenements
Mode vibe : vibre quand il identifie un tag (pour lieux silencieux)
Ultra léger et compact

Controlez la bonne éxécution de vos rondes
par vos agents de sécurité !

Carnet d’incidents
(avec 8 tags)

Le TraciRonde Vibe utilise la technologie de lecture sans contact par radiofréquence (RFID - 125 Khz) pour lire tout type de
tag RFID et en obtenir le numéro d'identification unique, infalsifiable et incopiable associé a chacun d'entre eux.

Son corps en aluminium anodisé lui permet de résister a une chute de 10m de haut et il peut également étre utilisé sous lI'eau
jusqu’a 10m de profondeur ! Il peut donc étre utilisé au sein de tout environnement, du plus standard au plus hostile.

Sa fonction vibe (vibreur) exclusive permet de l'utiliser dans des lieux -
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ou le silence est obligatoire (bibliotheque, dortoirs, lieux saints...) !

Logiciel de gestion sur PC

Salle de
réunion
o e

Il permet une gestion et une exploitation compléete de vos rondes.

Il permet une gestion multi rondes, multi agents et multi incidents.

Ainsi vous pouvez :

- Planifier les rondes de vos différents agents,

- Identifier et gérer différents types d'incidents / événements pouvant
survenir durant les rondes.

- Consulter les rapports de ces rondes (téléchargement par cable USB) et
ainsi comparer le réel et le théorique.

- Sauvegarder ces rapports, les imprimer ou les exporter en format Excel ®
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Caractéristiques techniques

(@l InE eI 20.000 événements Températures -40°C ~ +80°C

Alimentation Pile Lithium 3.6V ER18505 Humidite 0 ~ 100% (totalement étanche)

Distance de

A Dimensions / poids
lecture 3a6cm P 144 x 35mm / 130g

Fréquence

de lecture 125 kHz Connexion PC USB
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