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RALENTISSEUR « Comp » 
50 mm — 30 Km/h 

Grande résistance 

Montage simple 

Base cellulaire 

Système de liaison intégré 

RALENTISSEURS VOIES 
PRIVEES 

Description 
 
Fabriqué en composite (PVC + Caoutchouc recyclé) permettant une grande 

souplesse et une grande durabilité 

Surface jaune en polyéthylène moulé teinté masse permettant une tenue de 
la couleur dans le temps 

Goulotte passe câble de diamètre 30mm 

4 réflecteurs par élément centraux 

Surface antidérapante texturée. 

Système de liaison intégré afin d’assurer un montage simple et une résis-
tance accrue 

Résistant à un poids de 20 tonnes (par essieu) 

Produit non conforme pour une installation sur la voie publique 

 
Caractéristiques 
 
Dimensions éléments centraux (jaune/noir): 

Longueur: 500 mm / Largeur: 350 mm / Hauteur: 50  mm 

Nombre de points d’ancrage: 4 

Poids: 7,3 Kg 
 
Dimensions éléments demis rond (jaune/noir): 

Longueur: 250 mm / Largeur: 350 mm / Hauteur: 50 mm 

Nombre de points d’ancrage: 2 

Poids: 3,1 Kg 
 
Fixation par Tire-fond (non inclus FT135): 

Chevilles: 105 mm Ø 17mm / Tire-fond: 160 mm Ø 12 mm 
 
Couleurs : Jaune et noir 

Fixa ons en op on 

Réf. Libellé 
RAL50040050JCOMP Ralen sseur Element Centr 500x350x50 jaune Comp 

RAL50040050NCOMP Ralen sseur Element Centr 500x350x50 noir Comp 

RAL25040050JCOMP Ralen sseur Element Extre 250x350x50 jaune Comp 

RAL25040050NCOMP Ralen sseur Element Extre 250x350x50 noir Comp 


