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 Station permettant de distribuer jusqu’à 4 aliments dont 1 liquide
 Station étudiée par rapport à son environnement : distributeur inxo, auge en polyéthylène, bardage 
    robuste
 Possibilité d’avoir des portes pour isoler la vache à l’intérieur
 Gestion de la distribution soit par une console Fullfeed ou par le logiciel Crystal
 Modes de distribution variés : fixe, progressive, par rapport à un stade de lactation, par rapport à une 
    moyenne de production, par groupe ou individuelle
 Gestion des stocks

4 aliments
Concentré, Minéraux, Pulpe, Farine + aliment liquide

Dimensions : 
Hauteur :  189 cm
Largeur :  96 cm
Longueur :  272 cm
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Fond et cloison inox

Le couvercle d’étanchéité de la trémie est fourni avec le 
matériel.
La distribution est réalisée par des vis* 
adaptées à l’aliment utilisé afin d’optimiser la précision des 
repas.
* vis anti-gaspillage positionnées en diagonale pour éviter que les animaux 
ne fassent tomber de l’aliment en tapant dans le distributeur

Contention galva

Options : 
Kit suspension trémies
Kit porte Texas

Systèmes d’identification

BoucleTiris
à l’oreille

Collier 
avec transpondeur et 
numéros individuels

Podomètre
Identification de la vache
Détection des chaleurs

Confirmation de gestation...

Gestion du Dac

Console de programmation 
Fullfeed ou logiciel de 
gestion du troupeau Crystal


