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2,5TL/3TL/3,3TL /3,68TL/ 3,8TL /4,6TL / 5TL / 6TL

Onduleur monophasé orienté au secteur
résidentiel et a de plus grands projets
décentralisés.

MPlus de souplesse pour dimensionner une
installation photovoltaique

Compatible avec les différentes technologies
de modules photovoltaiques existant sur le
marché.

Efficacité maximum
Systeme avancé de suivi du maximum de
puissance (MPPT).

Design résistant

Carcasse en aluminium pour installation
intérieure et extérieure. Supporte des
températures extrémes.

Facile a installer

Connecteurs rapides pour la partie de DC,
AC et communications RS-485. Ne requiert
aucun élément additionnel. Permet la
déconnexion manuelle du réseau.

Maintenance facile

Datalogger interne pour le stockage de
données jusqu’a 3 mois de capacité

avec commande a distance depuis

un PC ou in situ a travers le clavier

situé sur la facade de I'onduleur. LEDs
indiquant I'état et les alarmes, écran LCD.
Plus de 20 ans de vie utile.

Garantie standard de 5 ans, extensible
jusqu’a 25 ans

PROTECTIONS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Polarisations inverses.

- Surtensions a

I'entrée et a la sortie. Blustooth.

- Courts-circuits et surcharges
en sortie.
- Défauts d’isolement.

- Anti-Tlotage avec
découplage automatique.

- Sectionneur DC.

100
98
95
93
90
88
85
83
80
78

Efficacité (%)

75 4

- Communication entre
onduleurs a travers Ethernet ou

- Communication a distance
GSM/GPRS par modem.

- Logiciel Ingecon® Sun Manager
pour visualisation des parameétres
et enregistrement de données.

- Kit de mise a la terre pour les
modules PV qui le requierent.

- Connecteurs photovoltaiques de
type 3 (type 4 de série).

- Contact libre de potentiel pour
indication de défaut d'isolement
(par défaut) ou onduleur
connecté au réseau (en option).

- Visualisation de données a
travers Internet.IngeRAS™PV.
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INGECON

Valeurs d’Entrée (DC)

Puissance DC max recommandée”
Plage de tension MPP

Plage de tension DC

Courant maximum DC

Nombre d’entrées DC

Nombre de MPPT

Valeurs de Sortie (AC)

Puissance nominale AC mode HT®
Puissance nominale AC mode HP“
Courant maximum AC

Tension nominale AC

Fréquence nominale AC

Cosinus Phi®

Régulation cosinus Phi

THD®

Rendement

Rendement maximum

Rendement Euro

Données Générales

Consommation en standby®
Consommation nocturne
Température de fonctionnement
Humidité relative

Degré de protection
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Entrée
photovoltaique

Dimensions et poids (mm)

Onduleur

Optionnel

2,5TL/3TL
18,3 kg.

3,3TL/3,68TL
19,7 kg.

38TL/4,6 TL/5TL/6TL
23,3 kg.

Ingeteam

Sortie AC
pour connexion
au réseau



