
DESCRIPTIF
 

GAMME COLORIS COMPOSITION TISSU

CONDITIONS DE LAVAGE ENVIRONNEMENT NORMATIF

PHOTOS ET DESSINS PROPRIETE DMD-FRANCE PROTEGES PAR LES ARTICLES L.122-4 et L.335-2 ET SUIVANTS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. TOUTE CONTREFACON FERA L’OBJET D’UNE POURSUITE

www.dmd- f rance.com

PANTALON MULTIRISQUES 
ATEX PLUS COLOR

FICHE TECHNIQUE 
PRODUIT

RÉFÉRENCE :  606*ATX TAILLANT :  0     6
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Gris Acier/Rouge 20R

Marine/Bugatti 02B EN ISO 20471 EN ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149-5 EN ISO 11611

IEC 61482

EN 343 EN 14058

EN ISO 20471 
Classe 2  Dissociable

EN ISO 20471 
Classe 2  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3 

EN ISO 20471 
Classe 2

EN ISO 20471 
Classe 1

IEC 61482-2EN 14404

EN  17353
Type A

EN  17353
Type B3

EN ISO 14116

EN  17353
Type AB

A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 20471 EN ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149-5 EN ISO 11611

IEC 61482

EN 343 EN 14058

EN ISO 20471 
Classe 2  Dissociable

EN ISO 20471 
Classe 2  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3 

EN ISO 20471 
Classe 2

EN ISO 20471 
Classe 1

IEC 61482-2EN 14404

EN  17353
Type A

EN  17353
Type B3

EN ISO 14116

EN  17353
Type AB

A1 CLASSE 1
EN ISO 20471 EN ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149-5 EN ISO 11611

IEC 61482

EN 343 EN 14058

EN ISO 20471 
Classe 2  Dissociable

EN ISO 20471 
Classe 2  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3 

EN ISO 20471 
Classe 2

EN ISO 20471 
Classe 1

IEC 61482-2EN 14404

EN  17353
Type A

EN  17353
Type B3

EN ISO 14116

EN  17353
Type AB

CLASSE 1

EN ISO 20471 EN ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149-5 EN ISO 11611

IEC 61482

EN 343 EN 14058

EN ISO 20471 
Classe 2  Dissociable

EN ISO 20471 
Classe 2  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3 

EN ISO 20471 
Classe 2

EN ISO 20471 
Classe 1

IEC 61482-2EN 14404

EN  17353
Type A

EN  17353
Type B3

EN ISO 14116

EN  17353
Type AB

A1 TYPE 6
EN ISO 20471 EN ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149-5 EN ISO 11611

IEC 61482

EN 343 EN 14058

EN ISO 20471 
Classe 2  Dissociable

EN ISO 20471 
Classe 2  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3 

EN ISO 20471 
Classe 2

EN ISO 20471 
Classe 1

IEC 61482-2EN 14404

EN  17353
Type A

EN  17353
Type B3

EN ISO 14116

EN  17353
Type AB

EN ISO 20471 EN ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149-5 EN ISO 11611

IEC 61482

EN 343 EN 14058

EN ISO 20471 
Classe 2  Dissociable

EN ISO 20471 
Classe 2  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3 

EN ISO 20471 
Classe 2

EN ISO 20471 
Classe 1

IEC 61482-2EN 14404

EN  17353
Type A

EN  17353
Type B3

EN ISO 14116

EN  17353
Type ABB2

EN ISO 20471 EN ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149-5 EN ISO 11611

IEC 61482

EN 343 EN 14058

EN ISO 20471 
Classe 2  Dissociable

EN ISO 20471 
Classe 2  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3  Indissociable

EN ISO 20471 
Classe 3 

EN ISO 20471 
Classe 2

EN ISO 20471 
Classe 1

IEC 61482-2EN 14404

EN  17353
Type A

EN  17353
Type B3

EN ISO 14116

EN  17353
Type AB

TYPE 2
NIVEAU 0
SI AJOUT DES 

GENOUILLÈRES DE 
PROTECTION REF. 

M3MOUSSE

Braguette fermeture à glissière injectée curseur plastique • Ceinture élastiquée côtés fermée 
par un rivet plastique, 5 passants dont 1 passant large dos • Mercerie plastique • 2 poches 
italiennes à rabat asymétrique fermé • 1 poche cuisse droite asymétrique 2 soufflets à rabat 
asymétrique fermé • 1 poche stylo attenante à la poche cuisse droite • 1 poche cuisse gauche 
asymétrique 2 soufflets à rabat asymétrique fermé • 2 poches dos à rabat asymétrique fermé 
• Bandes rétroréfléchissantes ignifuges grises de 5 cm posées sur le tour des mollets • Renforts 
genoux ouverts certifiés EN 14404 (ouvertures en bas réglables et fermées par auto-agrippants 
pour insertion de genouillères certifiées EN 14404) • Couvre-reins • Genoux préformés par 
4 pinces piquées • Empiècements verticaux et soufflets de poches en tissu contrasté • Joncs 
contrastés sur rabats de poches italiennes et renfort genoux • Fil contrasté pour point d’arrêts et 
surpiqûres • 1 marquage ATEX sur la poche cuisse droite • Fermeture des rabats de poches 
par boutons pressions cachés en plastique • Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm permettant un 
réglage de l’entrejambe à 85 cm.

MARINE/
BUGATTI 02B

GRIS ACIER/ 
ROUGE 20R

poches genouxceinture élastiquéemultipoches

x7

coupe ajustée
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lavage industrielmercerie plastiquecouvre-reins collection «green»

RIPSTOP 50% Lyocell 29% Coton 20% 
Polyester Recyclé 1% Carbone - 300 
gr/m²


