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Ces informations ne peuvent en aucun cas constituer une garantie. Elles découlent d’expériences connues et 

sont données à titre indicatif pour guider l’utilisateur dans ses premières applications. 

 

 

 
 

ROULEAU IMPERMEABLE 

 

CARACTERISTIQUES 

 
 

 

Sac plastique de 1 rouleau  44 m x 1m 

 

Capacité d’absorption  200 Litres 

  (Donnée fabricant) 

Poids    15 Kg 

 

Couleur   1 face noire 

    1 face grise plastifiée et étanche 

    Absorbant hydrophile 

 
 

APPLICATIONS  

 

Le Repsorb Rouleau Imperméable n’est pas destiné à une utilisation sur plan d’eau.  

En extérieur, nous le recommandons sur les sols par exemple autour d’installations pétrolières 

(raffinerie, postes de chargements / déchargements dans les dépôts….).  

En intérieur, nous pouvons l’utiliser dans les usines pour protéger les lieux de passages, les espaces 

de travail, les zones sensibles à des déversements d’hydrocarbures, autour des machines.  

Sa face imperméable permet d’éviter que le produit absorbé ne rentre en contact avec le sol et 

permet également du fait de sa résistance de marcher ou rouler dessus. 
 

MODE D’EMPLOI 

 

A dérouler sur la surface à protéger. 
 

CONDITIONNEMENT & STOCKAGE 

 

Sac plastique d’1 rouleau de 44m x 1m 

Le rouleau doit être conservé dans son emballage d’origine et stocker dans des conditions normales 

pour optimiser sa durée de vie. 

Conserver à l’abri de l’humidité. 
 

SECURITE 

Produit non réglementé. Pas de contre indication. 

 

 


