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Description

Capacité de perçage acier doux

Course du mandrin

Cône de broche

Vitesses de broche

Nombre de vitesses

Descente automatique de la 
broche

Col de cygne

Dimensions de la table

Dimensions des rainures en T

Nombre de rainures en T

Diamètre de la colonne

Distance max. de la broche à 
la table

Distance max. de la broche au 
pied

Puissance moteur

Hauteur totale de la machine

Dimensions de la machine

Poids de la machine

EAN

Référence
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G S B  3 2  G S V

» conception en fonte lourde et solide
» convertisseur de fréquence
» affichage numérique de la vitesse
» dispositif de taraudage
» concentrité élevée gràce à la broche principale trempée et rectifiée
» Engrenage nécessitant peu d'entretien et lubrifié à la graisse
» engrenage avec engrenages PA6
» large plage de vitesse
» butée de profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrique
» disque de protection réglable en hauteur avec micro-interrupteur 

contre les copeaux volants pour une protection maximale
» clavier en aluminium convivial
» rotation droite/gauche
» éjecteur intégré pour un changement d'outil facile
» Table de perçage usinée avec précision avec rainures en T en 

diagonale et bac d'eau de refroidissement en circulation
» Colonne en fonte à paroi épaisse pour une absorption des forces et 

une stabilité élevées
» Lampe de travail à LED 
» plaque de base solide, de grandes dimensions et fortement 

nervurée à l'arrière

La GSB 32 GSV est adaptée au forage 
par flux voir page 297

GSB 32 GSV
4260657650737
215 1130

GSB 32 GSV

30 mm

125 mm

MT 4

50 - 3.000 min-1

4

0,05 / 0,1 mm/rev

285 mm

400 x 420 mm

14 mm

2 (diagonal)

115 mm 

820 mm

1.270 mm

400 V / 2,2 kW

450 x 760 x 2.230 mm

335 kg

Optional Accessories
Description Item no.

Cône Morse -

Manchons d'extension -

Jeu de mèches HSS 510 9013

Etui de foret à cône morse 1 510 1423

Mallette de foret à cône 
morse 2

510 1430

Perçage par poinçonnage 
Kit de démarrage M10

511 0001

Émulsion de liquide de 
refroidissement 5 litres

580 1030

Huile de transmission AR 
150

580 1150

Pédale de commande pour basculer 
entre la rotation dans le sens horaire et 
anti-horaire pour le filetage




