
La nouvelle SP 11 LMR est une pompe à vis légère et com-
pacte qui offre des rendements élevés ainsi qu'une facilité 
d'utilisation et d'entretien. Le débit est réglable en continu 
jusqu'à 60 l/min*, ce qui permet de pomper jusqu'à 120 m** 
horizontalement ou 60 m** verticalement.

La SP 11 LMR convient pour des mélanges traditionnels 
ou des enduits intérieurs et extérieurs en sacs, enduits de 
parement, enduits chaux-ciment, enduits de base, enduits 
légers à maçonner, enduits fins et pour des travaux de  
remplissage et d'injection.

Référence 111 622.010

Pompe à vis SP 11 LMR «Legend»
Machine à malaxer et à projeter les enduits prêts à l'emploi 
et les mortiers traditionnels

Capot plastique extrêmement 
léger et robuste

Isolation phonique optimale
châssis robuste et sûr grâce 
au moteur entièrement fermé

Châssis robuste et sûr
Malaxeur relevable pour un 
chargement confortable

Entraînement  
entièrement hydraulique  
de la pompe et du malaxeur

Débit réglable  
en continu

Nouveau malaxeur  
particulièrement efficace

Grande capacité  
de la cuve de  
malaxage de 180 l

Moteur d'une  
puissance de 16,3 kW



     Option    Série

Caractéristiques techniques SP 11 LMR 

Équipement supplémentaire SP 11 LMR

Légende:    -  non disponible

PL2M

Agence PUTZMEISTER
3, Rue Paul Henri SPAAK, ZAE Jean MONNET
F-77240 VERT SAINT DENIS

Tél (33) 1.64.64.39.91
Internet www.pmmortar.fr
E-mail info@pmmortar.fr

Modèle Malaxeur relevable   

Type de pompe 2L6   

Pression de pompage 25 bar   

Débit théor.* 5-60 l/min   

Distance de pompage** 120 m horiz., 60 m vertic.  

Compresseur Compresseur bicyl. 400 l/min, 7 bar 

Malaxeur 180 l   

Trémie de pompage 220 l   

Moteur d'entraînement 3 cyl. Kubota, 16,3 kW à 2 600 tr/min. 

Châssis non freiné, homologué routier  

Poids 750 kg   

Longueur x largeur x hauteur 3.540 x 1.420 x 1.150 mm  

Hauteur de chargement 880 mm   

Granulométrie max. 6 mm

Aspiration des poussières

Peinture couleur standard

Peinture couleur spéciale capot

Nettoyeur haute pression

Dispositif d'attelage à boule

Dispositif d'attelage à anneau

Dosage d'eau mécanique

Roue jockey

Tamis vibreur

Projecteur de travail

Le tableau de commande permet de piloter l'ensemble de la SP 11. 
La machine est conforme à la directive CE.

Grâce au régime moteur max. de seulement  
2 600 tr/min. et à l'excellente insonorisation, la 
SP 11 est une machine très silencieuse.

La pompe à vis 2L6 puissante avec embout 
de sortie pour le raccordement du flexible.
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*Le débit est théorique et dépend du type de pompe. Selon la pompe utilisée, 
le débit peut être augmenté ou réduit.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent 
du matériau mis en œuvre.

 (Disponible à partir de septembre 2013) 

  



 

 

 

  

  

  

   


