
LES BACS ROULANTS 

BAC 80 Litres Norme EN 840  

 
 
Cuve et couvercle en polyéthylène, 
matière vierge, injectée à basse 
pression  (PEHD) 
 
Des renforts et la structure en nid 
d’abeille située sous la collerette lui 
confère une grande résistance aux 
manipulations répétitives et per-
mettent  d’assurer une 
 garantie de 5 ans  
 
Axe de roues électro-zingué 
 
 
Dimensions :  
 
Hauteur    : 93,5 cm 
Largeur     : 45 cm 
Profondeur   : 51,3 cm 
 
Epaisseur cuve  : 0,4 cm 
Epaisseur fond  : 0,45 cm 
Epaisseur couvercle : 0,36 cm 
 
Poids :  
Cuve     : 7 Kg 
Axe de roues  : 2,6 Kg 
Roues    : 10 kg 
 
Poids total d’un bac 120 l : 20 kg 
 
Volume  utile : 80l 
Charge utile : 40 Kg 
 
Pièces détachées : 
 
1 cuve 
1 couvercle - 
1 axe de roues 
2 roues Ø 200 mm 
2 clips de couvercle 



Barre ventrale 
En complément d, une barre ventrale en acier bi chromaté 
peut être montée sur la cuve de nos bacs. Il est à noter que 
l’empilement des bacs est moindre et donc les conditions de 
transport modifiées. ( la fourniture seule des barres est aussi 
envisagée). 

Fermeture par clé  
Dans le cadre de la collecte sélective, 
une serrure par clé interdisant l’ouvertu-
re du bac aux usagés est souhaitée. 
Nous proposons deux type de serrures, 
triangulaire ou par clé à gravité. 

Système anti pluie  
 
Un rebord de   mm empêche les eaux de pluie 
de pénétrer dans le bac 

Insonorisation 
 
Bien que répondant à la norme Européenne de 
99 db, 3 plots de caoutchouc dense sont « poppés » sur 
la cuve  
 
2 pour limiter le bruit à la fermeture du couvercle 
1 sur le couvercle pour limiter le bruit à l’ouverture contre 

LES  OPTIONS 


