
Vapor9000A



Vapor9000A

380 V - 50 HzAlimentazione elettrica/Power supply
9000 W
1000 W
5 litri/litres
Acciaio inox
47 L/S
7,5 KPa/750 KPa max
7500 W
65x66x97 h cm
20 litri/litres
12 V
45 Kg
5 litri/litres
160°C circa/approximately
180°C
Sì/Yes
Si/Yes
Sì/Yes

Potenza totale/Total power
Potenza motore aspirazione/Power motor suction
Capacità caldaia/Boiler capacity
Caldaia omologata/Approved boiler
Air flow
Pressione vapore/Steam pressure
Resistenze
Dimensioni/Dimensions
Capacità serbatoio acqua/Water tank capacity
Centralina a bassa tensione/Low tension unit
Peso apparecchio/Weight
Capacità serbatoio detergente/Detergent tank capacity
Temperatura vapore in uscita/Steam temperature in escape
Temperatura vapore in caldaia/Steam temperature in boiler
Regolazione vapore/Steam regulation
Carica automatica/Charge
Scocca in acciaio inox/Enclosure in stainless steel

INTERRUTTORE GENERALE
MAIN ON/OFF SWITCH

INTERRUTTORE DETERGENTE
CHEMICAL SWITCH

ACCESIONE BOILER
BOILER ON/OFF

3

20

FLESSIBILE DA 5mt
5mt FLEXIBLE

MANOMETRO
PRESSIONE

CALDAIA
MANOMETER

PRESSION
BOILER REGOLAZIONE VAPORE

STEAM CONTROL

SICUREZZE

SICUREZZE

Pressostato lavoro 7,5 bar, termostati mancanza acqua, 
termostato sicurezza a riarmo manuale, valvola di 
sovrapressione caldaia apertura 9 bar.

Operating pressure switch at 7,5 bar, thermostats 
detecting no more water, safety manual reset thermostat, 
safety valve on the boiler pressure opening at 9 bar.


