
 Barrière

Rustica
VRV440

Barrière en bois de pin traitée en autoclave vide et pression classe IV contre les vrillettes, termites et insectes. Poteaux de Ø 120 x 1500mm.
Traverses de Ø80 x 2000 mm. Barreaux demi-cercle de Ø90mm.

Ancrage recommandé : Ancrage dans du béton.

Ref. A H H1 D

a. VRV460/P1 - 1500 - Ø120

b. VRV460/P - 1500 - Ø120

c. VRV440/T 2000 1000 800 -

Manuel d'entretien | Fiche de projet | CAD | Catalogue | Instructions de montage | Image HD
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https://benito.com/fr/download/VRV440_HM.pdf
https://benito.com/fr/download/VRV440_FP_ES.pdf-FP
https://benito.com/fr/download/VRV440_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/fr/download/cat-urban
https://benito.com/fr/download/cat-urban
https://benito.com/fr/download/VRV440-MU
https://benito.com/fr/download/VRV440-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/VRV440-1400_1.png


Note : Le bois naturel “respire”, c’est-à-dire qu’il absorbe et restitue de l’humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que
des fissures apparaissent dans le bois. Cela n’influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.
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