
 . Pour utilisateurs qui peuvent difficilement se 
lever depuis une station assise.

 . Mouvement de levage naturel (’mouvement 
combiné bras de soulèvement et poignée’ 
breveté).

 . Position debout stable, aussi pour personnes 
plus grandes.

 . Habiller et déshabiller sans difficulté.

 . Peu ou pas de tension sous les aisselles.

 . Les bras restent naturellement le long du 
corps ce qui sécurise entre autres le passage 
des portes.

 . Compact et facile à manœuvrer.

 . Idéal pour passer par les portes.

 . Fabrication Belge de grande qualité.

Modèle 2620

Soulève-personne actif 
 avec mouvement de levage naturel 

En toute sécurité et tout confort d’assis à debout

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

www.handimove.be                                              www.handimove.fr



© 24-03-2022 • Handi-Move • v1.1

Handi-Move nv  
Ten Beukeboom 13, B-9400 Ninove • Tél. +32 54 31 97 10 

info@handimove.com • www.handimove.be • www.handimove.fr

Pour une démonstration sans engagement 
et de plus amples renseignements

Modèle 2620

Soulève-personne actif avec mouvement de relèvement naturel

• Dimensions (mm)

• Sangle Actif

• Spécifications techniques
Construction ............................................................... aluminium, laqué
Couvercles .......................................................................................ABS
Poids .........................................................................................53,8 kg
Moteur système de levage .................................. électrique 24 Vdc, 9 A
Poids Boîtier de batterie ...............................................................6,2 kg
Capacité de levage max. .............................................................180 kg
 Interrupteur d'urgence ............................................................... présent
Roues aluminium ......................................................... avant ø 100 mm 
................................................................... arrière ø 100 mm avec frein
Moteur écartement de l'embase en U ................électriqie 24 Vdc, 2,5 A 
Descente d'urgence .............................................................mechanisch
Son ............................................................................................ 50 dBA

Indicateur de charge des batteries .....................................Sonore/visuel
Batteries ............................................................. 2x12Vdc; 6.5 - 7.2 Ah
Chargeur - Entrée .................................................0.9 A 100 - 240 VAC
............................................................................... 50 - 60 Hz, klasse II
Chargeur - Sortie: .......................................................................24 Vdc
............................................................................................. Max 1.2 A
Charge de levage avec batteries pleines .........................160 pour 90 kg
Classe de sécurité ........................................................................... IPx0
Temps de charge à partir du signal ............................................4 heures
Chargeur mural ...........................................................................option
Boîtier de batterie extra ...............................................................option
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