
ASPIRO-FILTRES
TYPE RAK

Application :

Les aspiros filtres types RAK sont conçus pour capter et filtrer les fumées et poussières de tous les
procédés de soudage. Mobile ou fixe, ils peuvent s’intégrer facilement dans toutes les zones de
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’EXtraction Par AIR
travail.
es fumées sont captées à la source grâce à un bras articulé fixé sur la machine. Les fumées et poussières sont filtrées directement au

ravers de la machine et l’air propre est rediffusé dans la zone de travail. Particulièrement bien insonorisé, cet appareil peut être
ositionné à proximité immédiate des postes de travail sans nuisances sonores pour les opérateurs.
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les filtres RAK sont entièrement insonorisés.

sions (fixe ou mobile) sont disponibles : avec chacune
ibilités de puissances d’aspiration (1500, 2000 ou 3000 m3/H

e RAK-X : Peut être équipé avec un bras articulé de Ø 160.

e RAK-1 : Peut être équipé avec deux bras articulé de Ø 160.

e RAK-2 : Peut être équipé avec trois bras articulé de Ø 160.

n mobile est équipée de 4 roulettes renforcées à frein intégré
n fixe est pourvue de 2 supports pour permettre une fixation
filtre intègre dans son enceinte métallique un ventilateur radi

- Grille pare-étincelle,
- Filtre cassette avec feutre aiguilleté – Classe G3 (E
- Filtre compacte – Classe F9 (Eu9*)
- Filtre à charbon actif.

s filtrantes RAK sont actionnés grâce à un boîtier de comm
nt pour la version murale.
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et de poignées pour permettre un déplacement facile.
murale.
al et quatre étages de filtration :
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ande électrique fixé sur l’appareil sur la version mobile et livré


