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P R E S S E S  À  C R É M A I L L È R E  C O R P S  E N
F O N T E  R O B U S T E S  E T  S O L I D E S

» idéale pour l’artisanat et les ateliers de réparation
» construction rigide et soignée
» corps en fonte grise de haute qualité
» ces presses à crémaillères EPPLE sont adaptées

pour insérer des roulements, arbres, bagues, axes
et chevilles, etc…

» pour des opérations de pliage, de redressage et de
brochage

» plateau tournant réglable en 4 positions
» levier réglable en hauteur
» ces presses à crémaillères doivent être fixées à l’établi

P O I D S :  3 3  K G  |  4 8  K G  |  1 5 0  K G

MODÈLE
hauteur utile
profondeur col de cygne
dimensions de crémaillère
dimension de la table
dimensions machine
poids machine
effort manuelle (K1)
pression exercée (K2)
longueur du bras de levier (L1)

DDP 2
195 mm
136 mm
33 x 33 x 350 mm
160 mm
200 x 425 x 565 mm
33 kg
environ 60 kg
1.290 kg
40,5 cm

DDP 3
305 mm
159 mm
38 x 38 x 460 mm
185 mm
275 x 460 x 845 mm
48 kg
environ 60 kg
1.186 kg
54 cm

DDP 5
455 mm
210 mm
50 x 50 x 640 mm
255 mm
340 x 640 x 1.185 mm
150 kg
Environ 60 kg
1.976 kg
80 cm
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