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Crochet peseur 
Série PCE-HS N 

 
 
 
 
 
 
Disponible avec plage de pesage de 60 kg, 100 kg, 200 kg et 300 kg 

Le crochet peseur pèse, selon les modèles, sur une plage de mesure pouvant aller jusqu’à 300 kg. Il permet d’effectuer des pesages 
avec une précision de ±1 % F.S. Les caractères affichés sur l’écran LCD, avec rétroéclairage, ont une hauteur de 22 mm. Ceci 
permet que l’utilisateur lise les valeurs à distance, même dans des endroits de faible luminosité. Grâce à la carcasse métallique 
résistante, vous pouvez l’utiliser même dans des environnements hasardeux, comme l’industrie lourde. 

Le crochet peseur indique le poids dans les unités kg, lb et N (Newton). Il intègre la fonction HOLD qui fige la valeur de mesure sur 
l’écran. La TARE est une autre fonction intégrée. À l’allumage la tare est effectuée automatiquement. En plus, vous pouvez tarer 
manuellement le poids suspendu à tout moment. 

Le crochet peseur fonctionne avec deux piles de 1,5 V, de type AAA, ce qui permet un usage mobile. Pour prolonger l ’autonomie 
des piles, il s’éteint automatiquement après 15 minutes d’inactivité. En option, vous pouvez acquérir un certificat d’étalonnage ISO. 

 

 

 

 

 Disponible en 4 modèles : 60 kg, 100 kg, 200 kg, 300 kg 

 Manille et crochet inclus 

 Fonctions HOLD et TARE 

 Précision : ±1 % F.S. 

 Carcasse métallique 

 Écran LCD avec rétroéclairage 

 Optionnel : Certificat d’étalonnage ISO 
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Spécifications techniques  Modèles Plage Résolution 

Précision ±1 % F.S.  PCE-HS 60N 0 … 60 kg 20 g 

Unités kg / lb / N  PCE-HS 100N 0 … 100 kg 50 g 

Fonctions HOLD / TARE  PCE-HS 200N 0 … 200 kg 50 g 

Carcasse Métallique  PCE-HS 300N 0 … 300 kg 100 g 

Écran LCD avec rétroéclairage   

Hauteur chiffres 22 mm   

Rétroéclairage S’éteint après 10 secondes d’inactivité   

Indication surcharge « O-Ld »   

Indication piles faibles « LO »   

Arrêt automatique Après 15 minutes d’inactivité   

Alimentation 2 x piles de 1,5 V type AAA   

Conditions opérationnelles +5 … +35 ºC    

 <90 % H.r. sans condensation   

Dimensions 158 x 84 x 37 cm   

Poids 618 g   

 
 
 
 
 
 

Contenu de livraison  Accessoires 

1 x Crochet peseur   CAL-PCE-HS 60N Certificat d’étalonnage ISO pour PCE-HS 60N 

1 x Manille  CAL-PCE-HS 100N Certificat d’étalonnage ISO pour PCE-HS 100N 

1 x Crochet  CAL-PCE-HS 200N Certificat d’étalonnage ISO pour PCE-HS 200N 

1 x Goupille de retenue  CAL-PCE-HS 300N Certificat d’étalonnage ISO pour PCE-HS 300N 

2 x Piles de 1,5 V type AAA   

1 x Manuel d’utilisation   
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