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GAMME BALIFLEX 

Description 
 
BALIFLEX  est conçu exactement comme  

un poteau de signalisation qui revient totalement en 
position initiale après impact 

Panneau de police auto relevable sur rotule 
Rotule 360° HAUTE RESISTANCE brevetée à fixer 

au sol 
Poteau composite 
Embase de fixation 
Maintenance facile. Tous les éléments sont inter-

changeables 
Film rétroréfléchissant  Haute Intensité 
 
 
Caractéristiques 
 
Dimensions: 
Hauteur : Cf. tableau  
Largeur du fût: Ø 60 mm 
Disponible pour tous modèles de panneaux de police 
Poids: Entre 3,5 et 4,3 Kg 
 
Dispositif rétroréfléchissant: 
Film rétroréfléchissant de classe 2 
 
Systèmes de pose: 
A visser par 4 chevilles/tirefonds (Chevilles: 105 mm Ø 17 mm / 

Tire-fond: 160 mm Ø 12 mm) (non inclus FT135) 
 
 
Couleur Support et subjectile noir 

Embase, rotule, support dissociable pour une facilité de maintenance 

PANNEAUX 
AUTORELEVABLES 

Nous consulter pour les tailles et les décors 

Panneau Hauteur 

Carré 350x350  650mm 

Carré 400x400  700mm 

Carré 500x500  800mm 

Carré 700x700 1000mm 

Disque 450mm 800mm 

Disque 650mm 1000mm 


