


disponible en 2 versions : 

opTiMA 400A ou 500A opTiMA 400 ou 500
monte-charge AccoMpAgné

•  Permet le transport de personnes habilitées pour son 
utilisation dans le cadre d’un usage professionnel

monte-charge non AccoMpAgné
Ne permet pas le transport de personnes

•     Une personne seule peut transporter la charge 
•  Plus économique en terme humain

•  Plus économique qu’un ascenseur de charge 

(appareil, maçonnerie, électricité, entretien)

•  Rapidité d’exécution avec 1 personne à chaque niveau

• Répartition des tâches



NORMES
•  Directive Machines 2006/42CE (d’application obligatoire 

depuis le 29/12/09)
•  Attestation d’examen Ce de type délivrée par l’APAVE au 

fabricant FRANCE ÉLÉVATEURS du groupe ETNA FRANCE

désignATion générAle de l’AppAreil
• Nombre de niveaux : de 2 à 5 niveaux 
•  Course : en standard max. 7,5 m ( course max. 10 mètres après 

étude de faisabilité de nos services techniques)
• Installation : intérieur (extérieur avec demande de faisabilité)
• Type de service : simple service, service opposé, service en angle
• Installation en gaine fermée
• Appel automatique au palier

•  Charge utile 400 kg  opTiMA 400, 400A                                                                 
Largeur 900 mm x Profondeur 1 400 mm 

•  Charge utile 500 kg  opTiMA 500, 500A                                                                             
Largeur 1200 mm x Profondeur 1 400 mm

•  Sur étude : format plateforme spécial 1,68 m² maxi et CU 500 kg
• Vitesse : Max. 0,15 mètre par seconde + sur étude
• Entraînement par vérin direct hydraulique latéral

spécificATions Techniques de l’AppAreil
Machinerie
•  Coffret technique intégrant le groupe hydraulique, l’automate de 

gestion et le tableau d’alimentation installé en intérieur : H 900 x 
L 650 x P 500 mm - de série en cataphorèse avec option RAL. 
(Si installation en extérieur : H 1560 x  L 550 x P 550 mm - en option)

•  Le coffret peut être séparé de la gaine. Il est relié au vérin par un 
tuyau flexible de 4 m de longueur maximum (distance supérieure 
sur étude)

• Descente de secours en machinerie                   • DTU fourni
• Tension d’alimentation : 230 volts 16 A 2 pôles + terre

Portes palières
•   Porte pare-flamme à oculus en cataphorèse                                    

Option : porte inox avec étude de faisabilité
• Ouverture et fermeture manuelle
• Serrure de sécurité électrique avec contrôle de verrouillage
• Passage libre : 900 mm x 2000 mm   opTiMA 400, 400A
• Passage libre : 1200 mm x 2000 mm   opTiMA 500, 500A
• Finition cataphorèse - Option : peinture RAL 

Guidage et gaine
• Structure de gaine simplifiée et allégée
• Guide cabine et guide vérin latéraux
• Nécessite un seul mur porteur
• Descente manuelle de secours actionnée depuis la centrale

Cuvette
•  Au minimum 100 mm (une fosse vérin peut être nécessaire en 

fonction de la course de l’appareil et de la hauteur sous-plafond 
disponible au niveau le plus haut) Hauteur sous plafond variable selon la course

   Ex : Au minimum 2300 mm avec une course de 5000 mmCabine
•   Plateforme :                                                                                 

largeur 900 mm x Profondeur 1 400 mm  opTiMA 400, 400A 
largeur 1200 mm x profondeur 1400 mm opTiMA 500, 500A

• Hauteur 2000 mm
• Sol aluminium grain de riz anti-dérapant
•  2 spots halogènes intégrés dans le toit de cabine pour faciliter le 

chargement et le déchargement
• Pas de portes cabines. Barrières de cellules toute hauteur
•  Finition : Galva - option : inox 
                  2 périmètres de lisses en composite plastique alimentaire :   

1 basse formant plinthe, 1 à mi-hauteur de cabine (antichocs)   

Sécurité
•  Serrure avec contrôle électrique de la fermeture et du verrouillage 

de la porte (Impossibilité d’ouvrir les portes si la plateforme n’est 
pas au palier)

• Éclairage normal et secours sur toit de cabine
• Précision d’arrêt et système isonivelage
• Contrôle de surcharge     • Taquet anti-dérive    • Dispositif anti-chute
• Barrière de cellule de protection, en cabine sur les faces d’accès
• Descente de secours en machinerie

Commandes en cabine opTiMA 400A / 500A
• Bouton poussoir à pression maintenue
• Bouton d’appel secours relié à un téléphone
Commandes au palier opTiMA 400A / 500A
• Bouton d’appel par impulsion

 Commandes au palier opTiMA 400 / 500
•  Bouton d’appel et d’envoi au palier par impulsion
•  Verrouillage des commandes par clé à chaque niveau
• Voyant lumineux de présence à l’étage
•  Option :buzzer d’avertissement d’arrivée au niveau

Option en extérieur : kit «installation extérieure» 
• Boutons de commandes étanches , protection de serrures et portes

TrAvAux À lA chArge du clienT
Tous les éléments de maçonnerie et notamment :
• Gaine maçonnée (avec chaînage latéral) entièrement close.
• Hauteur minimum sous plafond au dernier étage : 2 300 mm
• Percement des trémies                                       • Cuvette
•  Calfeutrement et raccordement des sols et des huisseries de 

portes après installation
• Réservation pour coffret technique
•  Prévoir 2 fourreaux diamètre 80 de liaison entre le coffret 

technique et la gaine
• L’escalier demeure obligatoire

Tous les éléments nécessaires au fonctionnement de la machine et 
notamment :
•  Éclairage de paliers et du coffret conformément aux exigences 

du Code du Travail
• Arrivée ligne électrique

différents types de services

Dimensions Gaine 
(en mm)

L x P
opTiMA 400

opTiMA 400A
1150 x 1550 (vérin latéral)

1150 x 1590 (vérin au  fond) 1150 x 1510 1160 x 1550

L x P
opTiMA 500

opTiMA 500A
1450 x 1550 (vérin latéral)

1450 x 1590 (vérin au  fond) 1450 x 1510 1425 x 1550



6 solutions selon la course :
2 à 4 marches : Jusque 4 marches : 0 à 10 marches :

O PA L E ©   /  O P U S © I D E M ©E CX ©E m i - CX ©E P C ©

R é p o n d  a u x 
e x i g e n c e s  d e  

l a  n o R m e
nF en81-70

i n s t a l l a t i o n  
sans déRogation

rendre un étage ou + accessible :

M
CO

PT
10
09
13
V1


