
MC 130
La balayeuse de voirie MC 130 est compacte et dispose d'une cabine 2 places ainsi que d'une 

large cuve à déchets. Modulable, elle peut être utilisée toute l'année en y ajoutant des outils 

de tonte, déneigement, arrosage, etc…
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3 Écran multifonction Kärcher

 Cabine à deux places confortable

 Catégorie des 3,5 tonnes
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

MC 130

 Utilisation en toute saison

Caractéristiques techniques
Référence  1.442-230.2

Code EAN  4054278103952

Entraînement - puissance kW / PS 36,5 / 50

Rendement surfacique max. m²/h 22500

Largeur de travail mm 1200

Largeur de travail max avec le 3e balai mm 2600

Largeur de balayage variable mm 1200–2250

Cuve à déchets l 1000

Charge kg 1225

Réservoir d'eau l 195

Franchissement des déclivités % 25

Vitesse de déplacement km/h 40

Vitesse de travail km/h 10

Rayon de braquage mm 1210

Relevage hydraulique du bac mm / m 1400

Autonomie avec un plein h 10

Norme d'émission  STAGE IIIA

Poids kg 2350

Dimensions (l x L x h) mm 4100 × 1600 × 2250

Equipement
Siège confort   Cabine panoramique avec vitrage de 

sécurité et 2 rétroviseurs
 

Chauffage et climatisation   Radio  
Chauffage   Gyrophare  
Aspiration   La poussière est retenue au niveau des 

balais latéraux et dans le canal 
d’aspiration grâce au système de pul-
vérisation de l’eau

 

Vitesse rotation réglable des balais 
latéraux

  Portières droite/gauche  

  Standard.     


