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BDL.D/G 

Référence 
Liste non exhaus�ve 

Largeur 

 

Capacité 
Dôme 1/2 

Poids  
Sans accrochage 

BDL.D 19/07 1, 90 m 700 L 580 kg 

BDL.D 21/08 2, 10 m 800 L 600 kg 

BDL.D 24/09 2, 40 m 900 L 640 kg 

BDL.D 18/06 1, 80 m 600 L 570 kg 

Contenance 

Norme DIN 

500 L 

500 L 

600 L 

700 L 

Pour machines de  

60 à 120 CV 

 

• Largeur : 1,80m ; 1,90m ; 2,10m et 2,40m 

• Fond monocoque à haute résistance en acier épaisseur 10mm 

• Valve d’équilibrage surpression, afin d’éviter les surcharges 

dues aux à-coups 

• Lame d’a=aque 150 x 20mm prépercée 

• Joues latérales avec renforts sur flancs 

• Déversement 80° à droite standard  

     (lorsqu’on est dans la cabine) 

• Possiblité de déversement 80° à gauche : nous préciser 

• Kit de contre lame boulonnée 150 x 20 

 

OPTIONS :  

• Contre-lame boulonnée réversible 

• A=ache à axes 

 

 

BENNE A DEVERSEMENT  

LATERAL 

BTP Espace vert Tracteur Chargeur Chargeuse  Tractopelle 

CARACTERISTIQUES 

Télescopique 


