
PRODUCTS ARE PRODUCED IN ACCORDANCE WITH THE RELEVANT CE STANDARDS 

QUALITY PRODUCT RECOMMENDED RETAIL PRICE 

 HCP 50 NC : avec entraînement hydraulique par commande numérique et commande "One-touch" pour les
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» Machine pour pré-polissage et la finition des 
surfaces, compensation des irrégularités, des 
bords et des soudures des composants plats en 
acier, acier inoxydable et aluminium.

Les grands composants peuvent être alimentés 
par l'avant et par l'arrière.

Les applications incluent les portes, cadres, 
armoires de commande, boîtiers, capots, pièces 
à meubles, pièces de cadre de construction 
automobile et aéronautique, boîtiers 
d'appareils, boîtiers de lampes, conteneurs à 
déchets, radiateurs, etc.

» Table réglable manuellement
» Sécurité de travail élevée grâce à un système
autonome
» Lampe de travail LED
» Système de contrôle pneumatique
» Système de pressage à rouleaux en
caoutchouc
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Description

Dimension de la bande

Épaisseur de matériau

Vitesse de la bande abrasive

Dimensions de la table

Pression de travail

Puissance moteur

Dimensions machine

Poids

E-ZB BSM 2.100 

120 x 7.750 mm

0 - 600 min

18 m/s

2.250 x 600 mm

6 bar

400 V / 50 Hz / 5,5 kW

3.600 x 1.100 x 2.250 mm

1.950 kg

EAN

Référence

E-ZB BSM 2.100 

4260364294392

340 5210

E-ZB BSM 2.100

Autres longueurs également disponibles sur demande.




