
  

Soudage avec A
PR

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®

APR motorisé AIRMAX Elite avec Masque de soudage à APR WH70

AIRMAX® ELITE avec WH70

La communauté des soudeurs est consciente que les émanations de soudure sont cancérigènes. Notre APR à 
épuration d'air motorisé offre la protection respiratoire la plus élevée avec un indice TH3. Notre masque de soudage 
offre les meilleurs indices optiques possibles, 1/1/1/1, et le plus grand confort. Un système quasiment imbattable. 
Quand les ouvriers sont convaincus que leur EPI a été conçu pour garantir leur santé et leur sécurité, ils peuvent se 
concentrer sur le travail en cours et obtenir une productivité maximale.

La protection respiratoire 
ultime avec l'indice de 

protection le plus élevé

• Contrôle simple avec un seul bouton
• Durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures avec un filtre P R 

SL neuf et un débit d'air de 160 l/min
• Débit d'air ajustable de 160 lpm à 210 lpm
• Débit constant quel que soit le niveau de la batterie
• Alarmes audiovisuelles et vibratoires pour signaler un débit 

d'air faible et une charge de batterie faible
• Forme ergonomique et poids léger : seulement 980 g
• Profil mince de l'unité : seulement 65 mm
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APR motorisé AIRMAX Elite R60
N° produit Description Qté cond.

J5205 APR motorisé AIRMAX Elite R60 1

Casque de soudage à APR motorisé WH70
N° produit Description Qté cond.

J5225 WH70  BH3 AIR APR motor. Grand GDS 1

J5227 WH70  BH3 AIR APR motor. Grand ES 1

J5226 WH70  BH3 AIR APR motor. Grand DS 1

J5224 WH70  BH3 AIR APR motor. FAO pour INT 1

J5229 WH70  BH3 AIR APR motor. FAO pour EXT 1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
N° produit Description Qté cond.

J5223 Batterie remplaçable 1

J5254 Ceinture rembourrée confortable 1

J5255 Tuyau léger Flexi 1

J5256 Chargeur de batterie 1

J5258 Filtre chimique A1 P R SL 2

J5264 Filtre chimique A1B1E1 P R SL + ozone 2

J5257 Filtres à particules P R SL 6

J5259 Pré-filtre 10

J5262 Pare-étincelles 2

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
N° produit Description Qté cond.

J5233 Casque de chantier Concept 1

J5234 Kit d'adaptation pour casque de chantier 1

J5243 Bandeau anti-sudation pour casque de chantier 2

J9940 Kit visière rétractable 110 x 90 mm 1

J9941 Kit visière rétractable 108 x 51 mm 1

J8570 Serre-tête 375 1

J5237 Bandeau anti-transpiration 375 1

J9931 Lentille externe 147 x 125 mm 10

J9932 Lentille interne 107,5 x 71,5 mm 10

J9934 Ensemble de rondelles 1

J9936 Support de lentille grossissante 1

J9942 Protection pour le cou en cuir 1

J9933 Joint facial Flexi 1

J5238 Joint facial standard 1

J9935 Support de tuyau 1

40391 Sac de transport pour APR 1

0194EN 12941 TH3 P R SL

Soudage avec A
PR

TH3

Tuyau respiratoire avec protection ignifugée 
– protection contre les étincelles et 
projections de soudure

Direction du débit 
d'air ajustable

Circuit d'air intégré –  
Les conduits gauche 
et droit maintiennent 

le flux d'air loin des 
yeux pour prévenir la 

sécheresse

Zone de vision XL : 96 x 68,5 mm
Classification optique 1/1/1/1

Ceinture ignifugée 
ajustable

Batterie Li-ion rechargeable
Le chargeur de batterie intelligent 

signale l'achèvement du charge-
ment et ne "surcharge" pas

Chargement rapide 3-4 heures

Équipé du Serre-tête 
Jackson Safety® Speed Dial

OPTIMISATIONS POSSIBLES
• Association avec casque de chantier
• Visière rétractable pour meulage (verre  

meulage transparent 110x90 mm, verre 
minéral de teinte 10 en option)

• Lentilles grossissantes 107 x 51 mm 
(1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5)

Plus de détails sur le WH70 aux pages 56/57.

MEULAGE

PLASMA MIG/MAG 
(GMAW)

ARC EE 
(MMA)

TIG 
(GTAW)

APR mot.
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SANTÉ  SÉCURITÉ  PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution


