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VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. 
Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.
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ENFIN UN MÉLANGEUR À PALES ROBUSTE QUI PRÉPARE
UNE RTM RAPIDEMENT ET VRAIMENT HOMOGÈNE.

RÉDUCTEUR PLANÉTAIRE
REQUIERT UNE FORCE  
CONSTANTE MINIME.

1 ROTOR + 2 VIS = LA RTM PARFAITE ! 
Le rotor du RTM Master assure un mélange optimal 
de votre RTM tout en mélangeant parfaitement 
l’ensemble des ingrédients, incluant les micro-ingrédi-
ents, et ce, sans endommager les fibres. 
Il est équipé de 6 bras ultra-robustes munis de lames 
de nettoyage en caoutchouc qui assistent le rotor dans 
son mouvement de culbutage et qui assurent un nettoy-
age complet de la cuve.

L’action du rotor, combiné aux deux vis qui transportent 
le mélange d’un bout à l’autre de la cuve, vous 
permettra ainsi d’obtenir un mélange homogène en  
un rien de temps. 

Déchargement, rapide et uniforme, grâce à la combinaison de 
la vis de déchargement de 22” (56 cm) de diamètre et de la 
porte de 20” x 36” (50 x 90 cm). (Moins de consommation de 
carburant)

MODÈLE LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
CAPACITÉ DE 

LA CUVE

625  
MOBILE

262’’ 
(665 cm)

115’’ 
(294 cm)

107’’ 
(272 cm)

625 pi³ 
(18 m³)

625  
STATIONNAIRE

210’’ 
(532 cm)

126’’ 
(320 cm)

102’’  
(258 cm)

625 pi³ 
(18 m³)


