
1 Passage de fourches pour cha-
riot élévateur

2 Couvercle basculant monté de 
série

3 Large ouverture pour le passage 
de la pelle

4 Couvercle incliné pour l’évacua-
tion des eaux pluviales

5 Système de fermeture par cade-
nas en option

Bacs à sel Pe

Matériaux employés Polyéthylène moyenne densité rotomoulé 100% 
recyclable

epaisseur matière Entre 2 et 6 mm

Produits admissibles Sel, sable, granulat, absorbant

Manipulable en charge Oui

Gerbabilité Empilables vides     
 - Version 130 l emboîtable jusqu’à 8 pièces (2x4) 
sur une palette 1300 x 1100     
 -  Version 200 l emboîtable jusqu’à 6 pièces (2x3) 
sur une palette 1300 x 1100     
-  Version 400 l empilable jusqu’à 3 pièces sur une 
palette 1200 x 1000

stockage Intérieur et extérieur

FIcHe TecHNIque
Bacs à sel Pe 130, 200 eT 400
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Désignation
Dimensions en cm Volume 

en 
litres

Poids en 
kg Référencea b c d e

Bac à sel PE 130 litres 85 50 75 15 47 130 12 90144

Bac à sel PE 200 litres 100 59 86 15 47 200 16,5 90381

Bac à sel PE 400 litres 100 76 89 17 44 400 20,5 90382
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