
             La solution imprimante
Les lecteurs  CP600 sont capables de transférer le contenu 
d’une  ronde  directement  sur  une  imprimante  avec  un 
simple câble.
La ronde est imprimée avec la date, l’heure, et le texte du 
pointeau.  Le  temps  de  la  ronde  ainsi  que  les  points 
manquants sont précisés en fin de ronde.
Les  logiciels  Winkit  et  WinCPtextes,  permettent  la 
programmation des textes des points.

La solution informatique
Les données enregistrées avec les lecteurs CP600 pendant les 
rondes peuvent être vidées sur un ordinateur avec les logiciels 
Confort  et  Expert.  Les  deux  versions  fonctionnent  sous 
WINDOWS 98, NT et  XP.
Ces logiciels permettent la gestion des rondes, la gestion des 
agents et la gestion des incidents.
Les logiciels sont performants et simples à utiliser.
La  version  Expert  permet  la  gestion  de  sites  éloignés  avec 
Internet ou un modem.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Composants électroniques à microprocesseurs

 Horloge et calendrier interne (date et heure)

 Alimentation par pile Lithium 3,6 Volts

 Autonomie de 12 à 18 mois suivant l’utilisation

 Détection interne de l’état de la pile

 Capacité d’enregistrements : 619, 2250, 4500 points

 Capacité de 200 textes de 15 caractères  (version impri.)

 Mise à l’heure été et hiver par lecture point spécifique

 Autoprotection du lecteur

 Tête de lecture en acier inoxydable

 Température de fonctionnement :  - 10 à + 50 degrés

 Température de stockage : - 30 à + 80 degrés

 Boîtier en poly carbonate renforcé fibre

 Encombrement : 125x55x30 mm

 Poids : 135 grammes environ

        La réponse à vos attentes
 Système rondier convivial et simple
 lecture sans mouvement par simple contact
 témoin sonore de bonne lecture
 alimentation par pile, pas de chargeur de batteries
 Transfert par un simple câble sans puits de vidage
 Fabrication française 

Présentation Générale
Robuste, léger, de dimensions réduites, conçus dans un boîtier 
très résistant, il résiste aux pires contraintes.
Les  points  de  contrôle  sont  des  puces  électroniques 
infalsifiables, ils sont discrets et se fixent aisément.
Le CP600  est  conçu avec les  techniques récentes de faible 
consommation. Autonomie d'environ un an avec une simple pile 
de 3,6 volts au Lithium.
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