
Cosses et connectique

Compartiment moteur et habitacle

Connecteurs étanches à joint unifilaire pour
clips et languettes de 1,5 mm²

Caractéristiques techniques

1 porte-clips.

1 porte-languette.

Clips X par nombre de voies.

Languettes X par nombre de voies.

Joints.

Pour section de câble : 1 à 2 mm².

Matière porte-clips et porte-languettes : polyester noir.

Conseils d'utilisation

• Pour signaux en zone moteur.

• Applications type :

    - connexions interfaces (ex : feux de signalisation).

    - connexions en ligne (ex : moteur).

• Gamme de 1 à 10 voies.

Code Désignation Nbre

de voies
Cdt.

166788 Kit de connecteur étanche 1 1

166789 Kit de connecteur étanche 2 1

166790 Kit de connecteur étanche 3 1

166791 Kit de connecteur étanche 4 1

166792 Kit de connecteur étanche 5 1

166793 Kit de connecteur étanche 6 1

166794 Kit de connecteur étanche 8

166795 Kit de connecteur étanche 10 1
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Cosses et connectique

Porte-clips et porte-languettes de 1,5 mm²

Caractéristiques techniques

Connecteurs étanches pré-câblés : long. de câble 20 cm.

Matière porte-clips et porte-languettes : polyester noir.

Gamme de 1 à 10 voies.

Code Désignation Nbre

de voies
Cdt.

021001 Porte-languette connexion étanche câblé 1

021050 Porte-clips connexion étanche câblé 1

021051 Porte-clips connexion étanche câblé 2 1

021029 Porte-languette connexion étanche câblé 2 1

021052 Porte-clips connexion étanche câblé 3 1

021030 Porte-languette connexion étanche câblé 3 1

021053 Porte-clips connexion étanche câblé 4 1

021031 Porte-languette connexion étanche câblé 4 1

021032 Porte-languette connexion étanche câblé 5

021054 Porte-clips connexion étanche câblé 5

021033 Porte-languette connexion étanche câblé 6

021055 Porte-clips connexion étanche câblé 6

021056 Porte-clips connexion étanche câblé 8

021038 Porte-languette connexion étanche câblé 8

021040 Porte-languette connexion étanche câblé 10

021057 Porte-clips connexion étanche câblé 10

Famille

12304

Connecteurs étanches à joint unifilaire pour
clips et languettes de 2,8 mm²

Caractéristiques techniques

1 porte-clips.

1 porte-languettes.

Clips X par nombre de voies.

Languettes X par nombre de voies.

Joints.

Pour section de câble : 2 à 3 mm².

Matières porte-clips et porte-languettes : polyamide noir.

Conseils d'utilisation

• Pour application en zone moteur.

• Applications types :

    - connexions interfaces (ex : feux de signalisation).

    - connexions en ligne (ex : moteur).

• Gamme de 2 et 3 voies.

Code Désignation Nbre

de voies
Cdt.

166819 Kit de connecteur étanche 2 1

166820 Kit de connecteur étanche 3 1

Famille
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Cosses et connectique

Boîtier code phare

Code Désignation Nbre

de voies
Cdt.

167256 Kit boîtier code phare européen 3 1

Famille

12304

Boîtiers connecteurs mâle/femelle pour
cosses largeur 6,3 mm avec verrouillage
1 voie

Numéro 1 Numéro 2

Numéro Code Désignation Boîtier

n°

Pour languettes ou clips

Larg. x Epais. mm

Nbre

de voies
Cdt.

1 758396 Boîtier 430 5100 6,3 x 0,8 1 25

2 758400 Boîtier 4301 5101 6,3 x 0,8 1 25

Famille
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Cosses et connectique

Boîtiers connecteurs mâle/femelle pour
cosses largeur 6,3 mm avec verrouillage
2 voies

Numéro 1 Numéro 2

Numéro Code Désignation Boîtier

n°

Pour languettes ou clips

Larg. x Epais. mm

Nbre

de voies
Cdt.

1 030430 Boîtier 431 5102 6,3 x 0,8 2 25

2 030449 Boîtier 4311 5103 6,3 x 0,8 2 25

Famille

12304

Boîtiers connecteurs mâle/femelle pour
cosses largeur 6,3 mm avec verrouillage
2 voies inversées

Numéro 1 Numéro 2

Numéro Code Désignation Boîtier

n°

Pour languettes ou clips

Larg. x Epais. mm

Nbre

de voies
Cdt.

1 030481 Boîtier 432 5104 6,3 x 0,8 2 25

2 030635 Boîtier 4321 5105 6,3 x 0,8 2 25

Famille
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Cosses et connectique

Boîtiers connecteurs mâle/femelle pour
cosses largeur 6,3 mm avec verrouillage
3 voies

Numéro 1 Numéro 2

Numéro Code Désignation Boîtier

n°

Pour languettes ou clips

Larg. x Epais. mm

Nbre

de voies
Cdt.

1 030643 Boîtier 433 5106 6,3 x 0,8 3 10

2 030724 Boîtier 4331 5107 6,3 x 0,8 3 10

Famille

12304

Boîtiers connecteurs mâle/femelle pour
cosses largeur 6,3 mm avec verrouillage
4 voies

Numéro 1 Numéro 2

Numéro Code Désignation Boîtier

n°

Pour languettes ou clips

Larg. x Epais. mm

Nbre

de voies
Cdt.

1 030740 Boîtier 434 5108 6,3 x 0,8 4 10

2 030821 Boîtier 4341 5109 6,3 x 0,8 4 10

Famille
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Cosses et connectique

Boîtiers connecteurs mâle/femelle pour
cosses largeur 6,3 mm avec verrouillage
6 voies

Numéro 1 Numéro 2

Numéro Code Désignation Boîtier

n°

Pour languettes ou clips

Larg. x Epais. mm

Nbre

de voies
Cdt.

1 030856 Boîtier 435 5110 6,3 x 0,8 6 10

2 030864 Boîtier 4351 5111 6,3 x 0,8 6 10

Famille

12304

Boîtiers connecteurs mâle/femelle pour
cosses largeur 6,3 mm avec verrouillage
8 voies

Numéro 1 Numéro 2

Numéro Code Désignation Boîtier 

n°

Pour languettes ou clips

Larg. x Epais. mm

Nbre

de voies
Cdt.

1 031062 Boîtier 4361 5113 6,3 x 0,8 8 10

2 030970 Boîtier 436 5112 6,3 x 0,8 8 10

Famille
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Cosses et connectique

Clips, capuchons et porte-clips pour
connecteurs injection et capteurs

Conseils d'utilisation

• Applications types : capteurs d'appareils moteurs universels

toutes marques.

Numéro 1

Numéro Code Désignation Nbre

de voies
Cdt.

1 152205 Capuchons droits / courts connecteur 2 1

1 152154 Porte-clips montage capuchon 2 1

1 152204 Porte-clips montage capuchon 2 1

1 152206 Capuchons droits / long connecteur 2 1

1 166706 Porte-clips montage capuchon 3 1

1 166712 Capuchons droits connecteur 3 1

Famille
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