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Idéal pour chauffer une zone ou 

un poste de travail dans un local 

ventilé ou en extérieur ! Chauffages rayonnants mobiles au fuel 

à combustion directe (sans cheminée) 
 

Ils s’utilisent en plein air ou dans les locaux ventilés ou 

ouverts sur l’extérieur pour chauffer, mettre hors gel 

ou dégeler des zones devant l’appareil. 

Equipés de toutes les sécurités autorisant leur 

fonctionnement sans surveillance : 

 Fonctionnement entièrement automatique 

 Contrôle permanent de la présence de flamme par 

cellule photoélectrique 

 Sécurité de surchauffe 

 Pompe fuel haute pression pour plus de fiabilité 

Alimentation 230 V monophasé 

Réservoir de carburant polyéthylène intégré 

Puissances calorifiques : de 25 à 45 KW 

Volumes chauffés (selon isolation et températures)  :  

FIRE 25 = 8 à 15 M2 

FIRE 45 = 15 à 25 M2 

 

 Options :  

Filtre fuel réchauffeur, 

Thermostats d’ambiance… 

 Contrats d’entretien (voir conditions pages 46 47) 

Modèle 
Puissance 

(kW) 

Rendement 

(%) 

Consommation 
Fuel MAXI    

(kg/h) 

Capacité 
réservoir 

(L) 

Dim. (mm)           

L x l x H 

Poids 

(kg) 

TARIF HT 

€ 

CODE 

REMISE 

FIRE 25 25.8 100 2.04 43 895x532x808 42 
A 

FIRE 45 45.5 100 3.6 65 1410x712x1053 73 

FRANCO DE PORT France metropol. (hors Corse - dom tom -  et destinations spéciales *) 

GAMME  RADIANTS FUEL 

Chauffages mobiles au Fuel 




