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Boucle magnétique ERP LH101 COMBINE LHA3 (Réf.  224103) 

 
La boucle magnétique mobile 
LoopHEAR Lh101-LHA3 est 
une boucle d'induction 
portative avec un combiné 
ergonomique LHA3 et un 
micro col de cygne. 
 
Elle est utilisée pour 
améliorer l'accueil du public 
malentendant ou pour des 
réunions de travail avec un 
mal entendant.  
 
Lieux d’utilisation 
Elle est souvent utilisée dans 
des lieux publics : mairie, 

office de tourisme, banque, auto-école . Elle est fournie avec un équipement complet (micro 
externe sur pied, écouteur) et permet de diffuser le son d'un équipement audio externe 
(chaine hifi, sono) par une entrée ligne. 
 
Norme NF EN 60118-4  
La boucle magnétique LH101 LHA3 est conforme à la norme EN 60118-4. 
 
Autocollants boucle magnétique 
Le Lh101-LHA3 est livré avec 2 pictogrammes pour indiquer la présence d'une boucle 
magnétique. 
 
Caractéristiques techniques 

• Combiné ergonomique LHA3 
• Micro col de cygne 
• Puissance de sortie : 7 Watts 
• Indicateur transmission signal : Oui, Indicateur du niveau de charge : Oui 
• Entrée Micro :  Oui (prise jack 3.5mm), Entrée Ligne :  Oui (prise jack 3.5mm) 
• Sortie casque : Oui, prise jack 3.5mm 
• Dimensions : 25cm x 22cm x 7cm, Poids :  710 g 
• Autonomie batterie : 8h 
• Alimentation : secteur 100-240 V et Batterie 9v NiMh 
• Système de fixation :  Oui 
• Garantie : 2 ans 


