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BORNE ESCAMOTABLE DE 
DISTRIBUTION D’ÉNERGIES
à pivotement
Modèle AM 40 

 
Borne escamotable et pivotante de distribution 
d’énergies en INOX

L’ AM 40 est une borne escamotable en INOX. Elle est appréciée pour son encombrement réduit.  
Conçue pour équiper les places de marché, les lieux festifs, les points d’animation périodiques, on veillera néanmoins 
à les installer en dehors des zones de passage des véhicules et ce afin de préserver la pérennité du matériel.

Encombrement réduit
Accès facile au drainage
Possibilité d’alimentation en eau (voir options, robinet)

• Borne inox escamotable par pivotement à ouverture assistée par ressort à gaz
• Capacité standard de 4 prises 16A IP 44 (possibilité prises 400V 32A) de marque 

Chaque prise est protégée par un dispositif différentiel 30mA abrité dans un boîtier IP55
• Dimensions 530 x 410 x pf 390 mm.
• Godet pivotant en acier inoxydable avec dessus en tôle larmée (anti-dérapante)
• 2 découpes passe-câble
• Châssis réalisé en tôle galvanisée, équipé d’un cadre et de 2 paliers en acier inoxydable
• Câble de raccordement d’une longueur de 1.5 ml 
      (câble 5G - HO7RNF de section 10 mm²)
• Serrure à empreinte double barre – livrée avec 1 clé de manœuvre

Conforme à la Norme NFC 15-100

f a b r i c a n t  e t  d i s t r i b u t e u r  d e  b o r n e s  e s c a m o t a b l e s

www.amco.fr
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CONTRÔLE D’ACCÈS ANTI-INTRUSION DISTRIBUTION D’ÉNERGIE BORNES ARRÊT MINUTE

Les «Plus»

Descriptif

Caractéristiques

Les équipements

Tampon Tôle Larmée 
uniquement

Type Désignation Type Désignation 

PC hypra - IP44 - 16 A - 200/250 V - 2P+T PC hypra - IP44 - 16 A - 380/415 V - 3P+T

PC hypra  - IP44 - 32 A - 200/250 V - 2P+T PC hypra - IP44 - 32 A - 380/415 V - 3P+N+T

PC P17 - 16 A - 250 V - Brochage domestique Robinet d’alimentation en eau

De nombreuses combinaisons possibles !  
Quelle que soit la configuration requise  (nombre de prises, robinets, ampérage, IP...), n’hésitez pas à nous consulter !
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BORNE ESCAMOTABLE DE 
DISTRIBUTION D’ÉNERGIES
à pivotement
Modèle AM 40    et  AM 42              (...suite)

AM 42

AM42 = AM 40 RENFORCEE 
avec couvercle en tôle 
larmée inox - Résistance aux  
roulements : 25 tonnes

f a b r i c a n t  e t  d i s t r i b u t e u r  d e  b o r n e s  e s c a m o t a b l e s

www.amco.fr
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CONTRÔLE D’ACCÈS ANTI-INTRUSION DISTRIBUTION D’ÉNERGIE BORNES ARRÊT MINUTE

Option

Exemples d’installations


