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Surveillance algues & cyanobactéries          YSI Pro Swap-TAL 
 

Simple, fiable et flexible 
 

 

L’instrument numérique YSI ProSwap-TAL se caractérise par ses câbles 

avec capteur de température et en option de la profondeur.  

L’YSI ProSwap-TAL se transforme en ce dont vous avez besoin sur le 

terrain grâce à un SmartSensor amovible.  

Vous pouvez ainsi surveiller les proliférations d’algues et cyanobactéries en 

eau douce (TAL-PC phycocyanine) comme salée (TAL-PE phycoérythrine) : 

sur les zones récréatives et de baignade des étangs continentaux et des lagons 

côtiers salés!    
 

 

 

Qu’avez-vous si vous utilisez l’YSI ProSwap? 
 

 

 Le SmartSensor DSS est reconnu automatiquement pour 

une mise en oeuvre facile 

 
 Ecran couleur et clavier rétroéclairé permettent d’opérer 

sous toutes conditions d’éclairement      

 
 36 mois de garantie sur le Terminal, 24 mois sur le câble 

et les SmartSensors DSS 

 
 L’accumulateur rechargeable Lithium-Ion supporte une 

journée intensive d’échantillonnage de terrain 
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Corps titane 

soudé 

Robustes 

connecteurs 

Câbles jusqu’à 

100 mètres 

Option position 

GPS 

Option 

profondeur 

Choisissez votre configuration de base YSI ProSwap : 

 

TAL-PC Chlorophylle & Cyanobactéries –PC  

 

TAL-PE Chlorophylle & Cyanobactéries –PE 
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