
Micropac 300

L’ensacheuse Micropac 300 Food est une machine avec
une porte bobine supérieur. Elle a été conçue pour l’em-
ballage de produits alimentaires, sous films thermo-scella-
bles.
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Ensacheuse Horizontale Flow Pack

Elle est également disponible avec 3

moteurs brushless
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Chassis machine et protections en acier inoxidable
Convoyeur d’alimentation à taquets, longueur 2500 mm- lar-
geur 300 mm 
Toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inoxi-
dable
Taquets en plastique, facilement escamotables 
Changement du pas, par engranage (standard 300 et 400 mm)
Porte bobine supérieur réglable, largeur maxi. de la bobine:
600 mm
Réglage de la longueur du sachet au moyen d’un variateur
Réglage de la mise en phase au moyen d’un pignon
Groupe de soudures transversales rotatif avec une paire de
machoires et un couteau.
Groupe de soudure avec une capacité nominale de 300 mm,
controlé par un thermo régulateur électronique.
Capotage de sécurité et matière plastique 
Groupe de soudures longitudinales une paire de molettes pour
la traction du film, une deuxième paire pour la soudure et la troi-
sième pour le pliage du film, controlé par un thermo régulateur
électronique
Moteur à courant continu, avec potentiomètre
Conformateur réglable
Convoyeur d’évacuation d’une longueur de 900 mm
Machine montée sur roulettes
Puissance installée: 2,5 kw environ - tension 380 V - 3ph+PE
Matériel aux normes CE

lay-out

SSpp
eecc

iiffii
ccaa

ttiioo
nnss

  
mm

aacc
hhii

nnee

Alimentations  automatiques diverses
Cellule pour film imprimé repéré
Impression sur le film
Trou d’accrochage (européen ou sombrero)

Options disponibles:


