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1 Introduction 

Fort du succès du CoreSense™ Diagnostics, Emerson lance maintenant le CoreSense™ Next Generation 
(ou CoreSense Next Gen) pour compresseurs Copeland™ Stream, un dispositif modulaire utilisant une 
électronique de pointe. Cette conception modulaire donne aux clients la possibilité de choisir les 
caractéristiques avancées en fonction des besoins du système. 

Le CoreSense™ Next Generation (ou CoreSense Next Gen) est standard sur tous les compresseurs semi-
hermétiques Copeland Stream depuis le 1er Novembre 2019, en remplacement du CoreSense 
Diagnostics. 

Les compresseurs Stream équipés avec le CoreSense Next Gen sont complètement interchangeables. 

   
Figure 1 : Module CoreSense Next Gen sur compresseur Stream 

2 Nomenclature 

La dernière lettre de la nomenclature indique le type de CoreSense monté sur le compresseur. 
« D » signifie ancien CoreSense Diagnostics (Stream-D), « N » signifie CoreSense Next Generation 
(Stream-N). 

2.1 Stream Standard & Stream Digital 

 

2.2 Stream CO2 
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3 Dimensions 

Les dimensions du compresseur sont les mêmes, seule la position du module CoreSense est 
différente : 

▪ dans le compresseur Stream-D, le module CoreSense Diagnostics est localisé à côté de la pompe 
à huile ; 

▪ dans le compresseur Stream-N, le module CoreSense Next Gen est localisé à l’intérieur du boîtier 
électrique. 

 

Figure 2 : Compresseur Stream standard avec CoreSense Diagnostics 

 

Figure 3 : Compresseur Stream standard avec CoreSense Next Gen 
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4 Comparaisons techniques 

Tous les compresseurs Stream sont maintenant livrés en standard avec le module CoreSense Next 
Generation déjà installé dans le boîtier électrique et les sondes préconnectées. 

4.1 Caractéristiques 

Le CoreSense Next Generation combine les protections d’huile et de moteur en un seul module, et 
permet une protection avancée contre des défaillances telles que température de refoulement élevée, 
rotor bloqué, phase manquante, déséquilibre de tension, basse tension etc… 

Ancien CoreSense Diagnostics CoreSense Next Generation 

Protection moteur Protection moteur 

Protection d’huile Protection d’huile 

Protection température de refoulement Protection température de refoulement 

Protection rotor bloqué Protection rotor bloqué 

Protection déséquilibre de phases 
Protection déséquilibre et 
assymétrie des phases 

Protection sous-tension Protection surtension et sous-tension 

 
Surveillance de l’intensité / protection 

surtension 

Protection défaillances de phase Protection défaillances de phase 

 Protection contacteurs soudés 

Historique des alarmes Historique des alarmes 

Communication via Modbus (standard) Communication via Modbus (option) 

Consommation d'énergie Consommation d'énergie 

Régulation de la résistance de carter Régulation de la résistance de carter 

Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques du CoreSense 

4.2 Technologie du compresseur 

La technologie du compresseur reste la même ; seules la protection, les sondes et leur localisation ont 
été modifiées. 

4.3 Boîtier électrique 

Les boîtiers électriques sont quasiment identiques, mais le contenu et le couvercle sont différents. 

4.3.1 Vue extérieure du boîtier électrique 

   

Figure 4 : Ancien boîtier électrique CoreSense Figure 5 : Boîtier électrique du CoreSense Next Gen 
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4.3.2 Vue intérieure du boîtier électrique 

    
Figure 6 : Vue intérieure du boîtier du Stream-D  Figure 7 : Vue intérieure du boîtier du Stream-N 

 
Le module CoreSense Next Gen se trouve dans le boîtier électrique du compresseur. Il est précâblé à 
la sonde de pression d’huile (pour les compresseurs avec pompe à huile), à la chaine de thermistances 
du moteur (PTC), à la sonde de température de refoulement et au capteur d’intensité. 

Attention ! Les fils d'alimentation de la même phase doivent traverser le capteur d’intensité dans le 
même sens (voir schémas électriques au Chapitre 5). 

4.3.3 Boîtier électrique – Isolateurs et position des barrettes 

Les plaques à bornes sont identiques, donc la position des barrettes et la connexion de la terre resteront 
les mêmes. 

Les moteurs à bobinage fractionné peuvent être connectés en démarrage direct ou en démarrage 
fractionné. 

Moteur bobinage 
fractionné 

Y – Y 
Code A 

Démarrage direct 
Y - Y 

Démarrage fractionné 
1er bobinage 1–2-3 

Y – Y 

 

 

Les moteurs Etoile / Triangle peuvent être connectés en démarrage direct ou en démarrage Etoile / 
triangle Y - ∆. 

Moteur Etoile / 
Triangle 

Y - ∆ 
Code E 

Démarrage direct 

∆ 
Démarrage direct 

Y 

Démarrage Etoile / 
Triangle 

∆ 
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5 Schémas électriques 

 IMPORTANT 
Pour les modèles Stream CO2 4MTL-05 à 4MTL-30 & 4MSL-03 à 4MSL-15, 
les codes bleus 1U, 2V, 3W, 7Z, 8X, 9Y dans les schémas ci-dessous 
doivent être pris en compte. La localisation des bornes sur tous les autres 
modèles de compresseurs Stream correspond aux codes noirs. La livraison 
d’usine est correcte, NE PAS inverser les connexions. 

5.1 Moteurs à bobinage fractionné (AW…) 

 

5.2 Moteurs Etoile / Triangle (EW…) 
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5.3 Moteurs à bobinage fractionné et Etoile / Triangle (AW… & EW…) – 2ème partie 

 

 

Légende 

B1 ........... Sonde de température au refoulement DGT .... Contrôle température refoulement 
B2 ........... Surveillance du niveau d’huile (Traxoil) OW ...... Surveillance digitale du niveau d’huile 
B3 ........... Pressostat de pression d’huile (OPS) OPS .... Protection de pression d’huile 
B11 ......... Pressostat HP AR ....... Relais d’alarme 
B12 ......... Pressostat BP DS ....... Signal de la demande 
CTR2 ...... Passerelle Data Port 
E1 ........... Résistance de carter CH ....... Régulation résistance de carter 
F1,F2,F3 Fusibles du compresseur PTC ..... Protection thermique du moteur 
F4, F5 ..... Fusibles ventilation PM ....... Contrôle des phases 
F6 ........... Fusible CoreSense et résistance PS ....... Alimentation 
F7 ........... Fusible circuit de commande 
H1 ........... LED de diagnostic 
K11 ......... Relais temporisé bobinage fractionné 
M2 .......... Moteur ventilateur 
Q11 ........ Contacteur compresseur Q15 ..... Contacteur ventilation 
Q12 ........ Contacteur compresseur Y (si Y/Δ) Q13 ..... Contacteur compresseur Δ (si Y/Δ) 
Q14 ........ Contacteur compresseur 2ème bobinage (si utilisé) 
SB1 ........ Bouton de réarmement 
Y21 ......... Electrovanne réduction de puissance 1 
Y22 ......... Electrovanne réduction de puissance 2 
T1 ........... Sonde d’intensité CM ...... Contrôle de l’intensité 
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6 Accessoires 

Les compresseurs Stream avec CoreSense Next Generation utilisent les mêmes accessoires que les 
modèles précédents. 

6.1 Standard de livraison des compresseurs Stream-N 

Vérifier que la livraison est complète et sans dommages. Les défauts devront être signalés 
immédiatement par écrit. 

Equipement standard : 

▪ Vannes d’arrêt d’aspiration et de refoulement 

▪ Charge en huile, voyant de niveau d’huile 

▪ Ressorts de suspension 

▪ Module CoreSense Next Gen précâblé dans le boîtier électrique 

▪ Charge en gaz inerte jusqu’à 2,5 bar(g) (air sec) 

6.2 Résistance de carter 

Le module CoreSense Next Gen contrôle directement la résistance de carter. Par conséquent, la 
résistance de carter sélectionnée doit avoir la même alimentation électrique que le module 
CoreSense (115 VAC ou 230 VAC). 

 

Figure 8 : Schéma de câblage – Connexions de la résistance de carter 
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