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MOTEURS ELECTRIQUES

 

● Triphasé 230/400V jusqu�à 4 kW et 400/690V à partir 
de 5,5 kW.
● Carcasse fonte fermée et ventilée.
● Protection IP 55, classe F en B3 et B5.
● Température de -20°C à 40°C.
● Livré avec presse étoupe.  

ANTIDEFLAGRANTS
II 2 G EExd II C T4 
certifi é ATEX

Type Puissance Prix H.T.
B3

Prix H.T.
B5

71A2 0,37                        514,08 �               564,48 �

71B2 0,55 564,48 �               620,48 �

80A2 0,75 581,28 �               639,52 �

80B2 1,10                        641,76 �               706,72 �

90S2 1,50                        651,84 �               716,80 �

90L2 2,20                        740,32 �               813,12 �

100L2 3,00                        873,36 �               959,84 �

112M2 4,00 1178,24 � 1295,84 �

132SA2 5,50 1513,12 � 1665,44 �

132SB2 7,50 1704,64 � 1874,88 �

160MA2 11,00                     2371,04 �             2731,68 �

160MB2 15,00                     3007,72 �             3308,48 �

160L2 18,50 3489,92 �             3818,08 �

180M2 22,00                     4073,44 �             3839,36 �

200LA2 30,00                     5276,32 �             5803,84 �

200LB2 37,00                     6134,24 �             6746,88 �

225M2 45,00                     7378,56 �             8115,52 �

 MOTEURS 2 Pôles 3000 tr/mn

Type Puissance Prix H.T.
B3

Prix H.T.
B5

71A4 0,25 497,28 �               547,68 �

71B4 0,37                        525,28 �            576,80 �

80A4 0,55                        558,88 �               639,52 �

80B4 0,75 588,00 �               616,00 �

90S4 1,10                        639,52 �               703,36 �

90L4 1,50                        711,20 �               782,88 �

100LA4 2,20                        807,52 �               888,16 �

100LB4 3,00                      1016,96 �             1118,88 �

112M4 4,00 1327,72 � 1460,48 �

132S4 5,50 1525,44 � 1678,88 �

132M4 7,50 1853,36 �             2038,40 �

160M4 11,00 2620,08 � 2882,88 �

160L4 15,00                     3063,20 �             3368,96 �

180M4 18,50 3698,24 �             4066,72 �

180L4 22,00 3971,52 �             4366,88 �

200L4 30,00                     5295,36 �             5825,12 �

225S4 37,00                     6558,72 �             7213,92 �

225M4 45,00                     7427,84 �             8169,28 �

 MOTEURS 4 Pôles 1500 tr/mn
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MOTEURS ELECTRIQUES

 

● Triphasé 230/400V jusqu�à 4 kW et 400/690V à partir 
de 5,5 kW.
● Carcasse fonte fermée et ventilée.
● Protection IP 55, classe F en B3 et B5.
● Température de -20°C à 40°C.
● Livré avec presse étoupe.  

Type Puissance Prix H.T.
B3

Prix H.T.
B5

71A6 0,18                        535,36 �               588,00 �

71B6 0,25 581,28 �               639,52 �

80A6 0,37                        607,04 �               667,52 �

80B6 0,55                        635,04 �               696,64 �

90S6 0,75                        744,80 �               819,84 �

90L6 1,10                        825,44 �               908,32 �

100L6 1,50                        999,04 �             1098,72 �

112M6 2,20                      1198,40 �             1318,24 �

132S6 3,00 1741,60 �             1916,32 �

132MA6 4,00 1872,64 �             2060,08 �

132MB6 5,50                      2098,88 �             2309,44 �

160MB2 7,50 2889,60 �             3178,56 �

160L6 11,00 3795,68 �             4178,36 �

180L6 15,00                     5024,32 �             5526,08 �

200LA6 18,50 5610,08 �             6170,08 �

200LB6 22,00                     6507,20 �             7157,92 �

 MOTEURS 6 Pôles 1000 tr/mn

Type Puissance Prix H.T.
B3

Prix H.T.
B5

71A8 0,09 572,32 �               629,44 �

71B8 0,12                        620,48 �               683,20 �

80A8 0,18                        649,60 �               714,56 �

80B8 0,25                        716,80 �               788,48 �

90S8 0,37                        848,96 �               934,08 �

90L8 0,55                        977,76 �             1076,32 �

100LA8 0,75                      1010,24 �             1111,04 �

100LB8 1,10 1348,48 �             1482,88 �

112M8 1,50 1408,96 �             1548,96 �

132S8 2,20                      2003,68 �             2203,04 �

132M8 3,00                      2200,80 �             2421,44 �

160MA8 4,00 2674,56 �             2942,24 �

160MB8 5,50                      3259,20 �             3586,24 �

160L8 7,50                      3823,68 �             4204,48 �

180L8 11,00                     5183,36 �             5701,92 �

200L8 15,00                     6222,72 �             6844,32 �

225S8 18,50                     8261,12 �             9086,56 �

225M8 22,00                     8682,24 �             9549,12 �

 MOTEURS 8 Pôles 750 tr/mn

ANTIDEFLAGRANTS
II 2 G EExd II C T4 
certifi é ATEX


